bez nazwy A.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Mowuse 5

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
1 KNR 2-02 |Osiony okien i drzwi folia polietylenowa m2
10925-01
? 112 m2 12.000
{ ; RAZEM 12.000
2|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich posadzek m2
(01121508 | f
| 138 m2 38.000
! | RAZEM 38.000
3[KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.pediogi ponad |m?2
{1202-09 5 m2 STROP | SCIANY
| 133.33+90.01+25.52 m2 148.860
| | RAZEM 148.860
4/KNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, stro-  |m?2
10701-02 ‘pach filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
| 110.94+6.54+12.30 m2 28.780
| | RAZEM 28.780
5 KNR 4-01  |Uzup.tynk zwyk wew kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i siup.prostok.na m2 [
10711-02 podt.z cegly i pustakow (do 2m2 w 1 miej.) }
: 10.94+6.54+12.30 m2 29.780
| RAZEM 29.780
6/KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapienngj pasami o szer.do |m
'0702-08 30 cm - szpalety 1
| 6.08 m 5.080!
RAZEM 6.080
7 KNR 4-01  |Wykon.tynkéw zwyldych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach m
C708-03 szer.do 30 cm i
| 5.08 m 5.080
| RAZEM | 6.080
8 KNR 0-23  |Ochrona naroznikdw wypukiych katewnikiem metalowym m
12612-08
| 64.63 m 64.630
| RAZEM 64.630
9 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
10354-11 !
‘ 0.95+1.1+1.0*4 m | 8.050.
f | RAZEM i 6.050
10/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 OKNA | DRZWI szt
0354-04 i !
{743 szt. 10.000!
: RAZEM i 10.000
11/KNR 0-18  Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych zPCVz  |m? i
11023-09 \obrébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
| 10.7%1.0"2+0.97*1.68"3+1.42°1.02+0.92*1.38 m2 9.007|
i | RAZEM 2.007
12|KNR 4-01 | Rozebranie Scianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych m2 |
1042707 | 5
| 12.63 m2 2.630
RAZEM 2.630
13/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w Scianach z ce- |m?2
10320-02 ‘giet STRYCH,PIWNICA |
11.92%0.9+1.92*0.8+1.92*0.9"2 m2 6.720!
RAZEM | 6.720
14 KNR 4-01 | Przymurowanie $cianek z cegief o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do |m2
|0306-086 ‘osciezy lub powierzchni Scian !
| 12.0*0.4*3 m2 2.400|
: RAZEM | 2.400
15/KNR 4-01 Dopasowanie skizydet drzwiowych wewnetrznych,zewngtrznych i balkono-  |szt.
10803-01 'wych polskich,skrzynkowych i pdiskrzynkowych
! 341 szt 4.000
| 1 RAZEM | 4.000
16|KNR 19-01 Wykonanie spadkéw pod parapety wewnetrzne i zewneirzne zaprawg ce- |m?2
'0832-01  mentows ( do poz.12,17)
| 12.65+2.17 m2 4.320
i RAZEM i 4.820
17 KNR 2-02 |Okiadziny parapeidow wewnetrznych z plytek 40x40 cm uktadanych na klej |m2
1124-08 | .
analogia
2.65 m?2 2.650|
| | RAZEM 2.650
18]KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikdw zewnetrznych stalowych do 1.5 w scianachz  |szt. |
1032101 |cegiet i -
| T o ~ szt. | 7.00Q o
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bez nazwy A.ath KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
i | RAZEM | 7.000
18|KNR-W 2- |Obudowa z piyt gipsowo-kartenowych $cianki z drzwiami wejsciowymido |m2
02 2003-07 ‘mieszkania i Sciany |
analogia | | i _
! 16.37+5.51 im2 | 11.880
RAZEM | 11.880
ZOiKNR 4-01  Przygotowanie powierzchni pod przyklejenie siatki starych tynkow m2 i
11204-08 [STROP,SCIANY,LAMPERIA i
! 133.33+90.01+91.46+25.52 Im2 240.320
| I 'RAZEM 240.320
21|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod przyklejenie siatki- jednokrotne grunto- |m2 |
12611-02 wanie emulsjg
| 240.32 m2 | 240.320
| | RAZEM 240.320
22/KNR 0-23  !Przyklejenie warstwy siatki m2 |
12612-08
i 1240.32 m2 240.320
i | RAZEM i 240.320
23|KNR 0-23  Przygotowanie podioza pod wykonanie tynkéw - jednokrotne gruntowanie  |m2
2611-02 |emulsjg ! |
|240.32 [m2 240.320)
| | RAZEM 240.320
24/ KNR-W 2-  [Tynki wewn. pocienione gr. 8 mm kat.lll wyk. recznie - Sciany |m2
02 0827-01 | ‘ | I
| 90.01 m2__ | 50,010
| i i RAZEM 20.010
25 KNR-W 2- | Tynki wewn. pocienione gr. 8 mm kat.lll wyk. recznie - stropy, biegi | spocz- m2
102 0827-02 |niki klatek schodowych
| 133.33+25.52 m2 58.850.
| | RAZEM 58.850
26 KNR 0-23  |Przygotowanie podioza pod malowanie farbami emulsyjnymi- jednokrotne  |m2 !
12611-02 igruntowanie emulsja STROP,SCIANY,OSCIEZA f
133.33+25.52+80.01+6.08 'm2 154.040|
| i | RAZEM 154.940
27|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrznych sufitéw i 'm2
01 1204-01 schodow od doiu ! !
i i33.33+25.52 m2 58.850!
| | RAZEM ! 58.850
28 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  tynkow wewnetrznych Scian  |m2
01 1204-02 i
| 90.01 ‘m2 80.010,
| | | RAZEM 90.010
29/KNR 4-01  |Uzupeinienie stopni schoddw zabiegowych i progow Iszt
1020311 |
.analogia | ]
| 118 |szt 19.000
| | | RAZEM 18.000
30 KNR 0-23 |szygotowanie starego podioza pod wyprawe tynkarskA MARMOLIT- jed- 'm2
12611-02 {nokrotne gruntowanie emuisjg wysokoszczepng |
| 191.46 m2 91.460
! | RAZEM | 91.460
31KNR0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z zywicznych tynkéw dekeracyjnych m2 !
10933-02 IMARMOLIT wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - $ciany plaskie i po- 5 ‘
analogia | wierzchnie poziome |
‘ 91.46 Im2 §1.460,
} 1 RAZEM | 91.460
32 KNR 0-21  'Utozenie plyty OSB -pedesty i stopnie m? |
14007-03 H i
| 130.41+13.86 m2 i 44.270/
| | |RAZEM 44.270
33|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio melowane] stolarki drzwiowej, 'm2 |
11209-10 Scianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 z osciezem !
| 13.21+2.17+3.13 m2 8.510
i RAZEM | 8.510
34 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat | balustrad,pochwytéw z pretdw mz
101 1212-05 |prostych !
16.31+9.3570.1 m2 17.245!
] { RAZEM | 17.245
35 KNR-W 4- 'Wymiana elementdw stalowych schodéw podnozek m2
|01 1301-05 i i ‘
1.40.18*5 im2 | 1.260|
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bez nazwy A.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
i | | 'RAZEM | 1.260
36[KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanych elementéw po- 'm2 5 |
1208-09 iliczki, podndzki,cokoliki itp. |
analogia i |
130.27+5.12+1.58+2.09 m2_ | 39.060
i i | | RAZEM 38.060
37/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o $r.do  |m |
1212-28 50 mm
‘ 152.12 m 52.120
| RAZEM 52.120
38/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza ped piytki ceramiczne- jednokrotne grunto- |m2
2611-02 iwanie emulsjg wysokoszczepna 1 }
114.34 me 14.340
: . RAZEM 14.340
39|KNR-W 2- | Okiadziny schodow z piytek z kamieni sztucznych 30x30 om ukiadanych na |m?
|02 1120-02 |zaprawie klejowe] (schody spiraine kamienne) |
! 14.34 im2 14.340
] | RAZEM | 14.340
40|KNR-W 2-  |Cokaliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m |
02 1115-02
i 25.80 m 25.800|
| RAZEM | 25.800
41|KNR-W 2- |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- ' m2 |
02 1123-02 |we - podesty i
i 30.41 Im2 30. 410
i | : RAZEM 30.410
42 KNR-W 2- |Wykiadziny stopni schodowych z wykiadziny rulonowej |m2 |
021125-01 | | |
| [15.23 im2 15.230
‘ | | RAZEM 15.230
43 KNR-W 2-  Wykiadziny stopni schodowych - okladziny krawedzi stopni schodowych m i
102 1125-04 | *
| {1.45%30 |m 43.500
| | 'RAZEM 43.500
44 KNR-W 2- |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile ;m
102 1124-06 | | ‘
\ 129.02 m i 29.020
| RAZEM 29.020
45/KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z plytek ma zaprawie i kleju - posadzka i stopnie im2
01081205 |
| 16.77+1.88 |m2 8.650/
! 'RAZEM i 8.650
4B[KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze | wygfadzajgce - grunt dyspersyjny m2 i |
102 1105-03 i |
6.77*1.88 m2 | 12.728
I | RAZEM i 12.728
ATIKNR-W 2-  Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gladko |m2 ;
02 1105-01 i |
B8.77+1.88 'm2 | 8.650
| ‘ I |RAZEM ! 8.650
48/KNR-W 2- | Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cmna |(m2 |
102 1111-03 |zaprawie klejows]j uktadane metoda regulama ‘ i
6.77+1.88 im2 8.650
: {RAZEM ; 8.650
494 KNR-W 2- | Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej im ‘
inz 1115-02 ‘ ‘ .
8.95 Im ‘ 8.950!
| | |RAZEM 8.950
50 KNR-W 2-  |Rusztowania ramowe warszawskie jednckolumnowe wys. do 6 m [kol. |
102 1610-02 ‘ ‘
| 10 ikol. 10.000
. | RAZEM 10.000
51'kalkulacia |wywodz gruzu i odpadéw w kontenerze budowlananym szt !
lindywidual- |
na | 1 |
11 szt 1.000]
| RAZEM ; 1.000
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