Wspdlnota Mieszkaniowa Miynarska 9 inw.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Padst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
~_ilKlatkaschodowa — _—
1/KNR 2-02 |Oslony okien i drzwi folia polietylenowa |m2
1082501 | |
i |8%1.0%2.05 m2 16.400!
| | RAZEM 16.400
2| KNR-W 4- ‘Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.101 1215-08 ;
| 151.42 m2 51.420
| RAZEM i 51.420
3 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pornieszczeniach o pow.podtogi ponad |m2 | |
d.1{1202-09 {5 m2 -STROP | SCIANY i
| 151.42+98.46+11.41 im2 i 161.290
| ‘ | |RAZEM | 161.280
4 KNR4-01 |Odbicie tynkow wewn.z Zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,file-  |m2 | |
d.10701-02  rach pilastrach o pow.odbicia do5m2 : 3 \
| 18.93 im2 | 8.930]
| | ? | RAZEM | 8.930
5/KNR 4-01 %Uzup.tynk.zuwk.wew.kat_ll z zapr.cem.-wap.na scian.i stup.prostok.na |m2 |
d.1i0740-02 ipodiz cegly i pustakow (do 2m2 w 1 migj.) ‘ }
18.93 m2 | 8.930
| | | RAZEM | 8.930
6 KNR 4-01 QOdbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasarmi SZPALE- |m : \
d.1 }0702-06 TY OKIENNE i |
i 11.41 m 11.410
| | | RAZEM | 11.410
7IKNR 4-01  |Wykon.tynkow zwykiych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na oéciezach 'm i
d.1]0708-03  |szerdo40cm ! i |
| 11.41 im 11.410|
' | RAZEM | 11.410
8lKNR 0-23 | Ocnrona naroznikow wypukiych katownikiem metalowym im |
d.1{2612-08 | |
: 83.89 Im 83.890!
| | i RAZENM | 83.880
91KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m |
d.1,0354-11 | i
| 4.41 m | 4.410
| | | RAZENI | 4.410
10 KNR 4-01  [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 OKIENNYCH | szt. |
d.1/0354-04 WDRZW%OWYCH |
| 243 szt. 5.000!
| | | RAZEM 5.000
11 NNRNKB  {(z.XD) Soanki dzistowe z pivt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych |m2 i
d.1/202 2024-03 rusztach metalowych dwuwarstwowe Z pokryciem obustronnym 100 | * i
0.55%0.94+2.05"0.5 mz 1.542,
| | | | RAZEM | 4.542
12 KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic metalowych o pow.otworu do 2.0 m2w Scianach  |szt. | !
d.1}0318-02 ‘wewnetrznych z cegiet | |
; szt | 3.000
i | RAZEM 3.000
13/ KNR 4-01 [Przymurowanie $cianek z cegiel o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do [m2 |
d.1'0306-06 osciezy lub powierzchni Scian i
| |3*2.050.4 m2 | 2.460
i | |  RAZEM 2.460
14 KNR-W 4- |Uzupednienie brakujgcych progow betonawych iszt. | ‘
d.1|01 0205-06 1
|analogia | |
| i1 iszt. | 1.000!
i i RAZEM 1.000
15/KNRW 4- | Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych pefnych nie malowanych szt. | |
d.1|01 0903-01 |z okuciami i zamkami | i
3 szt | 3.000]
1 i | RAZEM | 3.000
16 KNR 019 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnychzPCVz szt f
d11023.09 | obrobka obsadzenia o pow. do 2.0 m2 } ‘ |
| 12 szt | 2.000
| i i | RAZEM 2.000
17 KNR 4-01  |Wylkucie z muru oécieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 OKNA im2 §
d.10354-05 | ! |
[1.23%8.48+1.17"1.82 m2 | 12.572
! | RAZEM \ 12.572

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 . Licencia: 37337 dia Andrzej




Wspbinota Mieszkaniowa Miynarska 2 inw.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
18/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnychz PCV z |szt !
d.1/1023-10 obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
| |1 szt 1.000!
: | | RAZEM 1.000
19]KNR 0-19  [Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o 'm2
d.11023-04 | pow. ponad 2,5 m2 ‘
ianalogia |
! 10.443 mz2 10.443
| | ! RAZEM 10.443
20/KNR-W 4- |Obsadzenie pedekiennikow systemowych do 1.5 w Scianach z cegiet szt !
d.1(01 0323-01 | ] i
analogia | i |
14 - szt 4.000;
| RAZEM 4.000
21/KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie emulsig POD |m2 i
d.112611-02 PRZYKLEJENIE SIATKI : |
i 161.29+71.53 mz | 232820
| | RAZEM 232.820
22/KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki (na Scianach i stropach pod malowanie i Sciany |m2
d.1/2612-08 pod lamperig) |
] |232.82 Im2 232.820
| | RAZEM 232.820
53 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod tynki wapienne - jednokrotne gruntowa- m2
d.1/2641-02 ‘nie emulsjzs  STROP,SCIANY MALOWANE + LAMEPRIA i |
| |232.82 ; im2 232.820|
| | |RAZEM i 232.820
24| KNR-W 2- | Tynki wewn, zwykie wapienne kat.lll wykonywane recznie na stropach i Xm?- | |
d.1/02 0803-06 podciagach 1 | |
| 51.42 m2 | 51.420|
1 i | RAZEM | 51.420
25 KNR-W 2- | Tynki wewn. zwykte katlll wykonywane recznie na scianach i stupach m2 1 |
d.1102 0803-03 |
185.81 m2 185.810.
i | RAZENM ] 4185.810
26|KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod malowanie farbami emulsyjnymi- jednokrotne [m? | [
d.1/2611-02 gruntowanie emulsjg |
151.42+98.46+11.41 m2 161.280
I RAZEM i 161.250
27|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2 |
d.1/011204-01 | sufitéw 1
|51.42 m2_ | 51.420,
! | | RAZEM 51.420
28 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych  im2 ‘ |
d.il1204-02  $cian i ;
'98.46+11 .41 \m2 109.870
3 - i RAZEM 109.870
56 KNRW 4-  Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn. Scian z jed- |m2 i
4.1'01 1208-04 'nokrotnym szpachlowaniem ‘
| |71.53 m2 71.530
| | - RAZEM | 71.630
30 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m? ! |
d.1/01 1209-08 |$cianek i szafek o pow. ponad 1.0m2 ; | |
9.45 imz__ | 9.450'
| | RAZEM | 9.450
31| KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociggowych i gazowych o srdo |m |
d.1|o1 1212-28 50 mm |
| 135.17 m 35.170]
{ | RAZEM 35.170
32 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad m2 |
d.1{1242-05 | 1 i
| 23.12 m2 | 23.120
| | | | RAZEM 23.120
33KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiag folig imz | |
d.1/ct1 121601 | | 1 |
: 51.42 m2z | 51420
| 1 1_ RAZEM | 51.420
34 KNR-W 4- [Dwukrotne malowanie farbami olejnymi {cokotow,policzkow,podndzki) 0 |m |
d.1]01 1207-02 'wys. do 20 cm
150.985 im 50.9501
I % RAZEM | 50.850

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dia Andrze]




Wspdlnota Mieszkaniowa Miynarska 9 inw. KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
35/KNR-W 2- |Warstwy wyrdwnawcze i wygtadzajace posadzki - grunt dyspersyiny {m?2
d.1021105-03 | !
F 16.54 im2 6.540
| i | RAZEM 6.540
36'KNR-W 2- |Warstwy niwelujaco-wyrownawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gladko |m2
d.1,02 1105-01
16.54 im2 6.540
| | RAZEM 6.540
2 Piwnica strona prawa
37|KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- {m2
d.2 0701-08 |kich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia do 5 m2 ;
! 8.28 ‘m2 8.280
| RAZEM 8.280
38 KNR-W 4- | Odbicie tynk6w wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m2
d.2|01 0701-05 |rach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 |
133.55 mz2 | 33.550
| | RAZEM 33.550
39/KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykie kat.ll wykon.recznie na stropach i pedciggach mz2
d.2|0803-05 {
18.28 im2 i 8.280
| | | ' RAZEM 8.280
40/KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykie kat.ll wykon.recznie na Scianach i stupach im2 I
d.2/0803-02 | ! '
133.55 Im2 | 33.550
‘ 3 | |RAZEM 33.550
41 KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych - |m?2 |
d.2'01 1201-02 |sufity i
‘ 8.28 im2__ | 8.280
! RAZEM | 8.280
42 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnegtrznych  |m2 § |
d.2{1201-61 $cian | ‘
i 33,55 m2 | 33.5501
‘ | | RAZEM 33.550
43/KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi.na odl.do 1 km m3 |
d.2:0108-08 | i
{ |(8.28+33.55)*0.03 m3 1.265]
] | RAZENM } 1.255
44 KNR 4-01 ‘Wywiezienie; gruzu samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2|0108-10  KROTNOSC 8
11.255 m3 1.255!
: RAZEM 1.255
45|kaikulacja |opfata Srodowiskowa za skiadowanie gruzu t
d.2|wg kosztéw i
rzeczywis- |
tych |
11.255%1.4 t | 1.757|
! | [RAZEM | 1.757

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dia Andrzej




