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KSIAZKA PRZEDMIAROW

S1-

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Elewacja budynku z ociepleniem
1|KNR 2-02  |Ostony okien i drzwi zewnetrznych folig polietylenowg m?2
0925-01
(0.85*1.45)*33+1.60*1.60+0.92*2.10+1.52*2.00+1.40*2.10+1.10*1.80*4+1.00* |m2 61.065
2.00
RAZEM 61.065
2|/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
0601-01 pilastrach 50%
(13.00*11.85+5.50*3.80+15.30*(8.60+2.15+3.50)-61.065)*0.50 m?2 165.955
RAZEM 165.955
3/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 |m
0601-03 cm - oscieza okienne i drzwiowe
(2*1.45+0.85)*33+(2*2.00+1.52)+(2*2.10+0.92)+1.60*3+(2*1.80+1.10)*4+(2* |m 171.990
2.00+1.00)+(2*0.70+0.40)*5
RAZEM 171.990
4/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |[m2
0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
analogia
(33*0.85+4*1.10+5*0.40+1.60)*0.26+13.10*0.40 m?2 14.613
RAZEM 14.613
5/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikdw m
0354-11
33*0.85+4*1.10+5*0.40+1.60 m 36.050
RAZEM 36.050
6/KNR 4-01  |Wykonanie wylewki pod parapety zewnetrzne m2
0803-02
analogia
poz.5*0.20 m2 7.210
RAZEM 7.210
7|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
202 0541-02 |cm parapety + gzyms
analogia
(33*0.85+4*1.10+5*0.40+1.60)*0.26+13.10*0.40 m?2 14.613
RAZEM 14.613
8|KNR 0-23  |Zamocowanie listwy cokotowej m
2612-09
8.60+2.15+3.50+13.00 m 27.250
RAZEM 27.250
9/KNR 0-23 Docieplenie SCIAN z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - styropian grafitowy o wsp. lambda=0,03 grub.
10 cm, tynk mineralny
13.00*11.85+5.50*3.80+15.30*(8.60+2.15+3.50)-61.065 m?2 331.910
RAZEM 331.910
10|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m?2
2614-08 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grafitowy o wsp. lamb-
da=0,03 grub. 2 cm, tynk mineralny
((2*1.45+0.85)*33+(2*2.00+1.52)+(2*2.10+0.92)+1.60*3+(2*1.80+1.10)+(2* m?2 36.438
0.70+0.40)*5)*0.20+(2*2.00+1.00)*0.50+(2*2.10+1.40)*0.60
RAZEM 36.438
11|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki-styropian grafitowy o wsp. lambda=0,03 grub. 5
cm, tynk mineralny - cokét
13.00%(0.80+0.65)*0.50+8.60*(2.00+1.70)*0.50+2.15%(1.70+1.20)*0.50+1.20* |m2 32.653
3.50
RAZEM 32.653
12|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi - elewacja m2
1405-02
analogia
p0z.9+p0z.10+ 7.245 m2 375.593
RAZEM 375.593
13|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
0627-03 ratami solowymi
3.80*2*0.90+14.25*0.80 m?2 18.240
RAZEM 18.240
14/KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
2612-08
(2*1.45+0.85)*33+(2*2.00+1.52)+(2*2.10+0.92)+1.60*3+(2*1.80+1.10)*4+(2* |m 177.590
2.10+1.40)+2*2.00+1.00+(2*0.70+0.40)*5
RAZEM 177.590
15/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach piwnic-cokot
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poz.11 m?2 32.653
RAZEM 32.653
16|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 25 x 6 cm - na klej-cokét+schody zew. |m?2
0829-02
poz.11+7.36 m2 40.013
RAZEM 40.013
17|KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18/KNNR-W 3 |Osadzenie drobnych elementow - kratek wentylacyjnych szt.
0311-03
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR 2-02  |Okna otwierane stalowe w $cianach z cegiet, pustakéw i betonu - powierzchnia |m2
1201-01 do2m2
(0.75*0.50)*2+0.40*0.50 m?2 0.950
RAZEM 0.950
20|KNR 13-25 |Demontaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
1101-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 13-25 |Ponowny montaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
1101-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
12.50+11.00 m 23.500
RAZEM 23.500
23|/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku-rury do ponowne- |m
0535-05 go montazu
analogia
13.30 m 13.300
RAZEM 13.300
24|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
23.50 m 23.500
RAZEM 23.500
25|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - ponowny montaz m
0529-02
analogia
13.30 m 13.300
RAZEM 13.300
26|KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki szt.
0222-05
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
27 /KNR 4-03 Demontaz trzonéw lub hakéw z izolatorami na podtozu ceglanym szt.
1142-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28| KNR 4-01 Demontaz uchwytéw do flag szt.
1306-02
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/ KNR 2-02 Montaz uchwytu do flagi szt.
1219-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30 KNR 4-01 Demontaz anten telewizyjnych szt.
1306-02
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR 2-02 Montaz anten TV szt.
1219-08
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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32| TZKNBK Montaz skrzynki na ulotki reklamowe szt.
XVII T A-177
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33/KSNR 7 Demontaz i montaz rolet antywtamaniowych oraz szyldéw - lokal uzytkowy szt
0506-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
34| KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - led szt.
0504-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR 4-01 Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie - |m2
1212-03 drzwiczki skrzynki elektrycznej
analogia
0.85*0.40+0.40*0.60 m2 0.580
RAZEM 0.580
36 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych - skrzynka|m?2
1212-02 elektryczna
poz.35 m?2 0.580
RAZEM 0.580
37|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodow z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na za-|m?2
1120-02 prawie klejowej
6%(0.15*1.85)+6*%(0.25*1.85)+1.00*0.50 m2 4.940
RAZEM 4.940
38/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
0212-01 cm
6.20*0.50*0.15 m3 0.465
RAZEM 0.465
39|KNR 4-01  |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej|m2
0213-01 warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
6.20%0.50 m2 3.100
RAZEM 3.100
40|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2.00*2 m 4.000
RAZEM 4.000
41|/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
1651-02 57mowys.do15m
13.00*15.90+15.30%(8.60+2.15+3.50) m2 424.725
RAZEM 424.725
42|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m?2
1613-02 koscido 15 m
poz.41 m2 424.725
RAZEM 424.725
43|KNR 2-02  |Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16
z2.s2.5.15
44 Optata za zajecie pasa drogowego. kpl
kalk. wias-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos$¢ do 1 km
(poz.2+p0z.3)*0.025+p0z.38 m3 8.914
RAZEM 8.914
46|/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =7
poz.45 m3 8.914
RAZEM 8.914
47 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wias-
na
poz.46*1.5 t 13.371
RAZEM 13.371
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