Pitsudskiego 62 - remont komérek na opat.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont dachu
1 WYMIANA POKRYCIA PAPOWEGO
1| KNR-W 4-01| Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1] 0518-04 pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych rob6t do
255213, 25 m2
9909-02/3
5,50 * 3,30 m2 18,150
RAZEM 18,150
2| KNR-W 4-01| Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1| 0518-05 | nastgpna warstwa - powierzchnia wykonywanych robot do
z.sz.23. |25m2
9908-02/3 | Krotnosé = 4
poz.1 m2 18,150
RAZEM 18,150
3] KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie m2
d.1| 0430-02 dachu z desek na styk
poz.1 m2 18,150
RAZEM 18,150
4 KNR-W 4-01| Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie m
d. 1| 0416-02 | zwykie 10 x 10 cm
3,30*6 m 18,800
RAZEM 19,800
5/ KNR-W 2-02| Montaz dodatkowych krokwi m3
d.1| 0408-03
3*0,10*0,10* 3,00 m3 0,090
RAZEM 0,080
6] KNR4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na | gnia
d.1| 0346-03 | zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych zd.
3 gnia 3,000
zd.
RAZEM 3,000
7IKNR-W 2-02 | Deskowanie dachéw z tarcicy nasyconej zaimpregnowanej [ m2
d.1| 0410-01
8,20 * 3,30 m2 27,060
RAZEM 27,060
8| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng modyfikowang m2
d.1| 0504-02 [ SBS dwuwarstwowe
poz.7 m2 27,060
RAZEM 27,060
9| KNR4-01 | Wymiana desek czotowych m
d.1| 0414-11
analogia
8,20 m 8,200
RAZEM 8,200
10| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.1| 0535-08 | ogniowych,okapdw,koinierzy,gzymséw itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
<pas nadrynnowy> 8,20 * 0,30 m2 2,460
RAZEM 2,460
11| KNR-W 2-02| Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z m2
d.1| 0514-02 | blachy stalowej ocynkowanej _
<pas nadrynnowy> 8,20 * 0,30 m2 2,460
<wiatrownice> 3,30 * 0,30 m2 0,990
<obrdbka przy $cianie z cegly> 3,30 * 0,30 m2 0,990
RAZEM 4,440
12| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy | m2
d.1| 0514-01 stalowej ocynkowanej - opaska
3,30*0,10 m2 0,330
RAZEM 0,330
13| KNR-W 4-01[ Obrdbki z papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej m2
d. 1| 0519-04 | modyfikowanej SBS
5,00 m2 5,000
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RAZEM 5,000
14| KNR-W 2-02 [ Rynny dachowe pofokragle o $r. 12 cm - montaz z m
d.1| 0522-01 | gotowych elementdw z blachy stalowej ocynkowanej
analogia
8,20 m 8,200
RAZEM 8,200
15| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych m
d.1| 0529-01 | elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
16{ KNR-W 4-01| Montaz wypluwacza z blachy ocynkowanej szt.
d.1] 0532-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNNR 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej | m2
d.1l 0601-01 na $cianach, filarach, pilastrach - odbicie tynkow
zewnetrznych na scianach (50%)
[2* (3,30 +5,50) * 2,20 + 5,40 * 2,20] * 50% m2 25,300
RAZEM 25,300
18] KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 | szt.
d.1| 0308-05 | m2 -w ogniomurach
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19| KNR 2-02 | Spoinowanie $cian kominéw zaprawg cementowg m2
d.1| 0923-01 niebarwiong
poz.17 m2 25,300
RAZEM 25,300
20 KNR 4-01 | Rozebranie fragmentu $ciany z cegly na zaprawie m3
d.1| 0349-02 cementowo-wapiennegj
0,30*0,27 * 2,20 m3 0,178
RAZEM 0,178
21| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach plaskich i m2
d.1| 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie - elewacje komorek
2*(3,30+5,50)* 2,20 +5,40* 2,20 m2 50,600
RAZEM 50,600
22| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farba m2
d.1| 1519-01 | emulsyjna
poz.21 m2 50,600
RAZEM 50,600
23] KNR 2-02 | Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na m2
d.1l  1015-09 budowie - drzwi ciesielskie peine do komdrek lokatorskich
0,90 * 1,90 m2 1,710
RAZEM 1,710
241 KNR 4-01 | Zatozenie okué do drzwi piwnicznych - wrzecigdz-skobel | szt.
d.1| 0920-34
analogia
1 szt. 1,000
i RAZEM 1,000]
25| KNR 4-01 | Zatozenie okué do drzwi piwnicznych - zawiasy szt.
d.1] 0920-29
2*10 szt. 20,000
RAZEM 20,000
26| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
d.1| 1209-10 | stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 - drzwi ciesielskie
5,13 m2 5,130
RAZEM 5,130
27) KNR 4-01 | Zebranie warstwy ziemi - rozebrana komaérka m3
d.1| 0103-02
0,73 m3 0,730
RAZEM 0,730
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28| KNR 2-02 | Wykonanie wylewki betonowej - posadzka komarki m3
d.1| 1101-02
poz.27 m3 0,730
RAZEM 0,730
28| KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.1] 0104-02 | istniejgcych fundamentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. lll - odkopanie $cian
18,00 * 0,80 * 0,50 m3 7,200
RAZEM 7,200
30 KNR 0-23 | Oczyszczenie i zmycie $cian z resztek ziemi m2
d. 1| 2611-01
17,00 * 0,50 m2 8,500
RAZEM 8,500
31| KNR-W 2-02| |zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe| m2
d.1f 0603-01 - wykonywane na zimno z DYSPERBITU - pierwsza
warstwa
poz.30 m2 8,500
RAZEM 8,500
32| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe| m2
d.1] 0603-02 | - wykonywane na zimno z DYSPERBITU - druga warsitwa
poz.31 m2 8,500
RAZEM 8,500
33| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian z polimerowo- m2
d.1| 202 0618-01 | asfaltowej papy zgrzewalnej na osnowie z widkniny
poliestrowej (np. Izolmat Plan PYE PV250 S5,0)
poz.32 m2 8,500
RAZEM 8,500
34 KNR 0-18 | Listwy dociskowe do papy m
d. 1] 2614-02
analogia
17,0 m 17,000
RAZEM 17,000
35 KNR 4-01 | Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
d.1l 0105-02 | na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. lll
poz.29 m3 7,200
RAZEM 7,200
2 WYWOZ | SKLADOWANIE GRUZU | PAPY
36f KNR4-01 | wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2[ 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.17 * 0,025 + poz.20 + poz.27 m3 1,541
RAZEM 1,541
37| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-12 | samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnose = 7
poz.36 m3 1,541
RAZEM 1,541
38 Skiadowanie gruzu t
d.2
poz.37 * 1,5 t 2,312
RAZEM 2,312
39 KNR4-01 | Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymina | m3
d.2[ 0108-11 | odl.do 1 km
18,150 * 0,004 + 18,150 * 0,004 * 4 + poz.1 * 0,004 + m3 0,726
poz.2 * 0,004 * 4
RAZEM 0,726
40| KNR 4-01 | Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi-za | m3
d.2| 0108-12 | kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 7
poz.39 m3 0,726
RAZEM 0,726
41 Sktadowanie papy t

d.2
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poz.40 * 1,1 t 0,799
RAZEM 0,799
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