Podstawowe parametry materialéw budowlanych
Wroclawska 123, Wroclawska 125, Wroclawska 127

Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalo$¢ walca na $Sciskanie: 16 MPa
- wytrzymalo$¢ kostki na Sciskanie: 20 MPa
- wytrzymalos$¢ na rozcigganie: 1,9 MPa

- wielkos¢ ziarna: 0-4 mm

- gestosS¢: ok. 2000 kg/m3

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalosé na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalos¢ na §ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Dysperbit DN — dyspersyjna
masa asfaltowo-kauczukowa

- zuzycie :okolo 0,80 — 1,20 kg/m2 (jedna warstwa)
- zawarto$¢ wody w masie: 60%
- temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C

Folia kubelkowa

- wytrzymalos¢ na rozdzieranie gwozdziem:
*wzdluz >400 N
*w poprzek =400 N
- maksymalna sila rozciagajaca:
*wzdhuz >350 N/50mm
*w poprzek =320 N/50mm
- wodoszezelno$é: wodoszezelna przy ci$nieniu 2 kPa

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostalo$é na sicie 0,2 mm: < 2%

- pozostalos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$¢ wnikania: > 10 i < 50 mm




