Wroctawska 125 - izolacja pionowa i piwnice0.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

S1-

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 IZOLACJA
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.1/0803-01 bosci 3 cm - rozebranie chodnika
19.0*(3.0+1.0) m?2 76.000
RAZEM 76.000
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |mz2
d.1/0803-02 1 cm grubosci
Krotnosé = 4
poz.1 m2 76.000
RAZEM 76.000
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1/0802-05
poz.1l m2 76.000
RAZEM 76.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
poz.1 m2 76.000
RAZEM 76.000
5/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1/0104-03 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
1.00*2.3*19.0 m3 43.700
RAZEM 43.700
6/KNR 19-01 |Pomosty dla pieszych nad wykopami m2
d.1/0117-08
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
7|/KNR 19-01 |Umocnienie, odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych lub jamistych o gt. |m2
d.1/0117-02 do 3,0 m - jedna strona
19.0*2.7 m?2 51.300
RAZEM 51.300
8/KNR 0-23 Oczyszczenie i zmycie $cian z resztek ziemi m2
d.1/2611-01
(0.3+0.4+3.0+2.3)*19.0 m?2 114.000
RAZEM 114.000
9|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-01 zimno z DYSPERBITU - pierwsza warstwa
poz.8 m2 114.000
RAZEM 114.000
10/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-02 zimno z DYSPERBITU - druga warstwa
poz.9 m2 114.000
RAZEM 114.000
11/ KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m2
d.1/0207-02 wierzchni
poz.8 m2 114.000
RAZEM 114.000
12|KNR 0-18 Listwy wykonczeniowe do folii kubetkowej m
d.1/2614-02
analogia
19.0 m 19.000
RAZEM 19.000
13|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stép fundamentowych z betonu monolitycz- |m3
d.1/0203-01 nego - wykonanie $cianki dociskowej betonowej grub. 10 cm
analogia
19.0*2.3*0.10 m3 4.370
RAZEM 4.370
14/KNR-W 4-01 |Przygotowanie masy betonowej m3
d.1/0214-04
poz.13 m3 4.370
RAZEM 4.370
15/KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne scian wysokosci do 4 m prostych o grubosci do 20 cm |m2
d.1/1902-02
19.0*2.3 m?2 43.700
RAZEM 43.700
16/ KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. llI
poz.5-19.0*0.1*2.3 m3 39.330
RAZEM 39.330
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-05 niu 15 cm
poz.4 m2 76.000
RAZEM 76.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-07 niu 8 cm
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poz.17 m2 76.000
RAZEM 76.000
19/KNR 2-11 Transport kruszywa do zasypania wykopu t
d.1/1103-03
((p0z.17*0.15)+(p0z.18*0.08))*1.8 t 31.464
RAZEM 31.464
20|KNR 2-01 Zageszczenie kruszywa ubijakami mechanicznymi m3
d.1/0236-01
poz.17*0.15+p0z.18*0.08 m3 17.480
RAZEM 17.480
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
p0z.1*0.03+p0z.2*0.02 m3 3.800
RAZEM 3.800
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 5
poz.21 m3 3.800
RAZEM 3.800
23 Koszt sktadowania gruzu t
d.1|kalk. wtasna
poz.22*1.5 t 5.700
RAZEM 5.700
24|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt  |m3
d.1/0108-07 kat. IV
poz.3*0.15+p0z.4*0.20+19.0*0.1*2.3 m3 30.970
RAZEM 30.970
25|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnosé = 5
poz.24 m3 30.970
RAZEM 30.970
26 Sktadowanie ziemi t
d.1
poz.25*1.8 t 55.746
RAZEM 55.746
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