Strzegomska 15 - klatka schodowa.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie $cianki dziatowej z ptyt Okal wraz z konstrukcjg z tat i rygli - przy |m2
0426-04+  |strychu
0427-05
analogia
(2.18+1.20)*2.43 m?2 8.213
RAZEM 8.213
2|KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton. pojedyncze na stropach bez rusztu m2
2006-04
2.54*2.80+2*2.40*2.55+2*2.55*1.23+1.95*2.55+2.15*2.55+(7.55*2.55-1.95* m?2 53.188
1.10)
RAZEM 53.188
3/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - sufity m2
202 1134-01
poz.2+3.50*2.56 m?2 62.148
RAZEM 62.148
4|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem - sufity
2.52.5.3
poz.3 m2 62.148
RAZEM 62.148
5/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
1202-09 m2 wraz z wykonaniem reperacji peknie¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem
powierzchni tynku - sufity
4*3.45*1.30+3.00*1.30+1.45*2.55 m?2 25.538
RAZEM 25.538
6/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci gtadzig wapienng Kreisel 660 - sufity
poz.5 m?2 25.538
RAZEM 25.538
7|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - sufity m2
202 1134-01
poz.6 m2 25.538
RAZEM 25.538
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 tow klatki schodowej
z.52.2.3.
poz.7+1.45*2.55+2.90*1.15 m?2 32.571
RAZEM 32.571
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, |m2
0701-11 belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2 - strop ce-
ramiczny przy wyjsciu na podwérko i w wejsciu do piwnic
1.35*2.55+2.90*1.15 m?2 6.778
RAZEM 6.778
10|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pustakoéw na |m?2
0716-04 stropach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
poz.9 m2 6.778
RAZEM 6.778
11/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 30%
[(2.54+2*2.30)*2.13+3.75%(2.20+1.13)*0.5+(2.57+6.15)*2.20+3*(2.55+6.50)*  |m?2 49.876
1.30+(6.45+2*2.57+6.25+11.40+7.50+2*1.10)*1.40+(2.56+2*6.30+2.55)*1.50+
3.70%0.80+(2.50+1.30)*0.60+2*2.40*0.75+2.00*0.20]*30%
[(2.26+1.20+3*1.60+2*4.20+4*2.55+4.05+3*1.50+6.40+4*4.00+1.30+6.25+ m?2 35.834
2.70+3.00+0.75+1.40+1.90+2.35+1.45+2*2.40)*1.40+2.30*1.96*0.5]*30%
RAZEM 85.710
12|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pustakéw na |m?2
0716-02 $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
poz.11 m2 85.710
RAZEM 85.710
13/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
1202-09 m2 wraz z wykonaniem reperacji peknie¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem
powierzchni tynku - Sciany
(2.54+2*2.30)*2.13+3.75%(2.20+1.13)*0.5+(2.57+6.15)*2.20+3*(2.55+6.50)* m?2 80.542
1.30+(6.45+2*2.57+6.25+11.40+7.50+2*1.10)*1.40+(2.56+2*6.30+2.55)*1.50+
3.70*0.80+(2.50+1.30)*0.60+2*2.40*0.75+2.00*0.20-p0z.12
RAZEM 80.542
14/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci gtadzig wapienng Kreisel 660 - $ciany
(2.54+2*2.30)*2.13+3.75*(2.20+1.13)*0.5+(2.57+6.15)*2.20+3*(2.55+6.50)* m?2 166.252
1.30+(6.45+2*2.57+6.25+11.40+7.50+2*1.10)*1.40+(2.56+2*6.30+2.55)*1.50+
3.70*0.80+(2.50+1.30)*0.60+2*2.40*0.75+2.00*0.20
RAZEM 166.252
15/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - ciany m2
202 1134-02
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(2.54+2*2.30)*2.13+3.75*(2.20+1.13)*0.5+(2.57+6.15)*2.20+3*(2.55+6.50)* m2 166.252
1.30+(6.45+2*2.57+6.25+11.40+7.50+2*1.10)*1.40+(2.56+2*6.30+2.55)*1.50+
3.70*0.80+(2.50+1.30)*0.60+2*2.40*0.75+2.00*0.20

RAZEM 166.252
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 $cian - klatki schodowe
z2.52.2.3.
poz.15 m2 166.252
RAZEM 166.252
17/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkdw $cian - klatki schodowej m2
1208-02
lamperia
(2.26+1.20+3*1.60+2*4.20+4*2.55+4.05+3*1.50+6.40+4*4.00+1.30+6.25+ m2 119.448
2.70+3.00+0.75+1.40+1.90+2.35+1.45+2*2.40)*1.40+2.30*1.96*0.5
RAZEM 119.448
18/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci gtadzig wapienng Kreisel 660 - $ciany
poz.17 m?2 119.448
RAZEM 119.448
19|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - $ciany m2
202 1134-02
poz.17 m2 119.448
RAZEM 119.448
20|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
1206-02 bez szpachlowania - lamperia
z.52.2.3.
poz.19 m?2 119.448
RAZEM 119.448
21|KNR 7-34 Usuniecie rdzy ze skrzydfa drzwi do piwnicy m2
0118-01
2*1.00*0.20 m?2 0.400
RAZEM 0.400
22|KNR 4-01 Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie m2
1212-03
poz.21 m2 0.400
RAZEM 0.400
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
1212-02 wanych jednokrotnie z oczyszczeniem - drzwi metalowe do piwnicy
1.00*2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 4-01 Jednostronne dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki |m2
1209-10 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi na strych
0.80*2.00*1.75<wsp.> m?2 2.800
RAZEM 2.800
25|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
1212-05
(2*3.00+3*2.60+2.85)*0.90 m?2 14.985
RAZEM 14.985
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng drewnianej balustrady schodowej z tralkami|m?2
1209-10 Wyszczegblnienie robot:
analogia 1. Oczyszczenie i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem sciernym.
3. Pomalowanie farba podktadowa miejsc szpachlowanych.
4. Pomalowanie farbg olejng
(1.40+2.40+2.70)*0.90 m?2 5.850
RAZEM 5.850
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng policzkéw schodéw drewnianych m2
1209-10
analogia
(2.40+2.30)*0.45+(2.40+2.30)*0.20 m?2 3.055
RAZEM 3.055
28/ZKNR C-1  |Dwukrotne malowanie policzkéw betonowych stopni schodowych m2
0114-02
analogia
(2.15+2.60+2.25+2.40)*0.50 m?2 4.700
RAZEM 4.700
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podstopnic schodéw drewnianych m2
1209-09
analogia
17+*1.08*0.20 m?2 3.672
RAZEM 3.672
30/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - parter (wyjscie na m2
0811-07 podworko)
2.42*1.35+1.00*0.60 m?2 3.867
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RAZEM 3.867
31|KNR 4-01 Rozbiérka posadzki betonowej grub. 5 cm na parterze m3
0212-01
analogia
poz.30*0.05 m3 0.193
RAZEM 0.193
32|KNR-W 2-02 |Wykonanie posadzki betonowej m3
1101-02
analogia
poz.31 m3 0.193
RAZEM 0.193
33/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
1118-01 toza na posadzce betonowej
(2.42*1.35+1.00*0.60)+(2*1.35+2.75)*0.10 m?2 4.412
RAZEM 4.412
34 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|mz2
1118-08 todg zwyklg - plytki gresowe na posadzce betonowe;j
poz.33 m2 4.412
RAZEM 4.412
35/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm ukladane na |m
1120-01 klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
2.42*2+1.35+1.00*2+0.60+2*2.75+1.35*2 m 16.990
RAZEM 16.990
36/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm uktadane na |m
1120-02 klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
poz.35 m 16.990
RAZEM 16.990
37|KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzupet- |miejsc.
0205-05 nienie stopnia betonowego 0,50 x 0,30 m grub. 1 cm
1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
38/ KNR 4-01 Uzupetnienie elementéw schodéw drewnianych - tralki szt.
0417-06
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
39|TZKNBK XII {Umocowanie stupa drewnianego balustrady do podestu szt.
0415-89
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
2*2.55*2.30+2.55*2.00+2.55*2.55+2.55*2.60+15*1.08*0.32 m?2 35.147
RAZEM 35.147
41 KNR 4-01 Rozebranie ptyt podiogowych m2
0428-02
analogia
poz.40 m2 35.147
RAZEM 35.147
42|/ KNR 0-21 Montaz ptyt podtogowych OSB na spocznikach m2
4007-03
2*2.55*2.30+2.55*2.00+2.55*2.55+2.55*2.60 m?2 29.963
RAZEM 29.963
43|/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
1112-05 PCW - przemystowa
poz.42 m2 29.963
RAZEM 29.963
44 KNR 0-21 Montaz ptyt podtogowych OSB na stopniach schodowych m2
4007-03
15*1.08*0.32 m?2 5.184
RAZEM 5.184
45/ KNR 2-02 Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wyktadzina przemysto- |m?2
1114-03 wa
poz.44 m2 5.184
RAZEM 5.184
46|KNR-W 2-02 |Zatozenie katownikéw aluminiowych na krawedziach m
1125-04
analogia
15*1.08+4*1.20+1.30 m 22.300
RAZEM 22.300

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina




Strzegomska 15 - klatka schodowa.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47 KNR 2-02 Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym (panelowych) m
1113-06
analogia
1.90+1.10+2.20+3*2.00+2*2.60+1.60+1.75+4.40 m 24.150
RAZEM 24.150
48| KNP 02 Montaz éwier¢watkéw na stopniach schodowych m
1507-05.01
15*(1.08+2*0.30) m 25.200
RAZEM 25.200
49 KNR 4-01 Demontaz skrzynek na listy szt.
0354-15
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
50| TZKNBK Montaz ponowny skrzynek na listy szt.
XVII | A-177
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
51|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
0108-11 odl.do 1 km
p0z.9*0.025+p0z.11*0.025+p0z.30*0.025+p0z.31+p0z.40*0.003+p0z.41*0.012 |m3 3.129
RAZEM 3.129
52/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé =5
poz.51 m3 3.129
RAZEM 3.129
53 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.52*1.5 t 4.694
RAZEM 4.694
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