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1.WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrngjws/magania dotycgece wykonania i odbioru
robét w zakresie wykonania instalacji gazowej w plizaebudowy instalacji gazowej dla zadania
pn. ,Przebudowainstalacji wewstrznej gazu w agciach wspolnych budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Niepodlegia 162 w Watbrzychu”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokanpemetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3 Zakres robot obgtych Specyfikacjp Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynné&ci umazliwiajace i magce na
celu wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsz@ecyfikacja techniczna zywana jest z
wykonaniem niej wymienionych robot:

- monta przewodow z rur stalowych czarnyejtzonych przez spawanie, na odcinku

od kurka gtéwnego do punktu pomiarowego

- monta przewodow miedzianychyd¢zonych przez ksztattki zaciskowe od punktu ponviego
do wepcia instalacji do poszczegdélnych lokali

- monta armatury i uradzen,

- rozruch i badanie instalaciji,

- zabezpieczenia antykorozyjne.

1.4 Ogdblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robobdrge z dokumentagjprojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora agadnie z art.5, 22 ,
23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami techniami wykonania i odbioru roboét
budowlano-montaowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Odstpstwa od projektu mag dotyczy¥ jedynie dostosowania instalacji gazowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lutasgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elerpemt
zblizonych charakterystykach i trwat. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgpowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a peli dotycz zmiany materiatdbw i elementéw oklenych w
dokumentacji technicznej na inne, nie m@@pwodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.
- Roboty montaowe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-mortawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, Normami Bra:owymi oraz innymi przepisami dotygzymi

przedmiotowej instalacji.

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaggichinicznej (ST) & zgodne z

obowigzujacymi Polskimi Normami i OgolpSpecyfikacy Techniczg (OST).
Pojecia ogodlne
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Instalacja gazowa— uktad przewoddéw gazowych za kurkiem gtéwnym, siggdcy okrelone
wymagania szczelsoi, prowadzony na zewtrz lub wewntrz budynku wraz z ugdzeniami
do pomiaru z#ytego gazu, armataii innym wyposaeniem oraz urgzeniami gazowymi wraz
z wymaganymi dla danego typu adzex przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do
kanatow spalinowych w budynku.
Konserwacja instalacji gazowej— zesp6t czynniei technicznych zwizanych z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazdeejwymiany jej elementow.
Kontrola instalacji gazowej — zespét czynniei mapgcych na celu stwierdzenie czy instalacja
gazowa lub jej o®¢ znajduje s w dobrym stanie technicznym i kwalifikujeesdo dalszej
bezpiecznej eksploataciji.
Ksztattka instalacji gazowej — element skpcy do hczenia ze sab odcinkdéw przewodu
gazowego, umdiwiajacy zmiarg kierunku, zmiag przekroju, rozgakienie, a take zd@lepienie
przewodu (kolanko, trojnik, odwadniacz itp.)
Kurek gtowny — urzdzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliveaayego z przycza
do instalacji gazowej; element odcigaj doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpptx
sie instalacja gazowa.
Kurek odcinajacy — urzdzenie nie bdace kurkiem gtdwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odgiia doptywu gazu do ezci instalacji, gazomierza lub wdzenia
gazowego.
Maksymalne chwilowe zycie gazu— ilos¢ gazu zaywana w jednostce czasu przezagizenie
lub zespdt urgzdzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcow, icdune z
uwzgkdnieniem charakterystyki zytkowania uradzei, liczby, rodzaju i nominalnego
obcigzenia cieplnego ugdlzen, jednoczesrimi ich pracy itp. — wielké& najczsciej okrelana
w m3/h.
Odbior instalacji gazowej — zespét czynniwi mapcych na celu sprawdzenie czy instalacja
gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, wammkechnicznymi i obowzujacymi
normami stanowicymi podstaw do przekazania instalacji gazowej do eksploatpofistawow
czynndacia zwigzary z odbiorem instalacji gazowej jest préba szczglno
Odlegtos¢ bezpieczna przewodow gazowych odlegt@é usytuowania przewodow gazowych
od przewodow lub ugdzer innych instalacji oraz elementéw wypasaia obiektu
budowlanego, gwarantiga ich bezpiecznezytkowanie.
Proba szczelnéci instalacji gazowej— czynnd¢ polegagca na utrzymaniu przez okfeny
czas, w instalacji gazowej lub jejeszi, cisnienia powietrza lub gazu oktjego, odpowiednio
wyzszego od @hienia roboczego, w celu zakwalifikowania do ekspdoji w zakresie
szczelndci rur, armatury, peiczer oraz uradzen.
Przewdd gazowy (przewodd instalacji gazowej) — odcinek rury stalpwmiedzianej lub
wykonanej z materiatu dopuszczonego do budowy legtagazowych, ktorym rozprowadzany
jest gaz do odbiorcow lub poszczegoinychydear gazowych.
Reduktor cisnienia gazu — urzdzenie shigce do obniania i stabilizacji Ginienia gazu
dostarczanego w wymaganejsibd do instalacji gazowe.
Rura ostonowa— przewdd rurowy z materialu niepalnego, chgowiprzed oddziatywaniem
czynnikOw zewagtrznych, wewgtrz ktdrego umieszczony jest przewod instalacjioyes.
Wartos¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone 0 ciepto pam@vavody
wydzielonej z gazu podczas spalania, wigrea w MJ/m3; wielké¢ mniejsza od ciepta spalania
0 okoto 10%.
Warunki techniczne przytgczenia— zespot wymagatechnicznych, ktdre mugsby¢ spetnione
aby wnioskowane przez odbigritosci gazu mogty b§ dostarczone.
Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostgwgazu na wniosek inwestora, w
ktorym okréla sk jakie wymagania techniczne najespeiné aby dany obiekt (grupa obiektow)
mogt by przylaczony do sieci gazowe;j.
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Zapewnienie dostawy gazu- pisemne zobowrzanie s¢ dostawcy gazu do zaopatrywania
odbiorcy lub grupy odbiorcéw w olkdiene paliwo gazowe w wymaganej § podanej w
[m3/h] i [m3/rok], spetniajce parametry fizyko-chemiczne okiene w Polskich Normach; w
dokumencie tym ok&a sk takze maksymalne chwilowe ngenie przeptywu gazu, cel
uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanychagizsa gazowych oraz termin, od ktérego fwa
jest dostawa gazu.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej mopgoy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

- Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji gazowej magzosiadé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigd@olskim Normom i Normom Braowym.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptaspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatow powinien &ydokonany wedlug wymagai w sposéb okrdony
obowigzujacymi normami.

- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikbw w stasudo wymienionych rodzajéw
materiatdbw pod warunkienie stosowane zamienniki mgparametry nie gorsze od parametréw
odpowiednich materiatdbw wymienionych paoiey.

Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektamapedktora Nadzoru. Wprowadzona zmiana
nie maze pogorszy jakasci wykonywanych robot, obay¢ ich trwaldci, estetyki i iyteczndci
oraz nie mee stwarza zagraenia w trakcie prowadzenia rob6t oraz wipiéjszej eksploatacii
obiektu.

2.1 Przewody

- Instalacja gazowa w budynku do punktu pomiarowegk&onana bdzie z rur stalowych PN-
80/H-74219 4czonych przez spawanie

- instalacja gazowa od punktéw pomiarowych miedgiarigczonych przez ksztaitki zaciskowe
- Dostarczone na bude@wury powinny by proste, czyste od zewtnz | wewrgtrz, bez
widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Armatura i uzbrojenie

Kurek gidbwny zamontowanyehlizie w skrzynce zewitrzne.

Gazomierze zamontowana uchwytach montawych dla gazomierzy o rozstawie kodw
130mm, dla lokali obecnie na pobiex@jch gazu instalagjzakaczy¢ listwg montaows.
Instalacje zabezpieczyrzed wptywem grdow bhdzacych monblokiem izolujcym osrednicy
DN50mm

2.3 Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorggnego

- Materiaty do wykonania rob6t malarskich antykgfjiogch powinny odpowiadawymaganiom
okreslonym w normach przedmiotowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t, zardbwno w miejscu robét, jak przy
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wykonywaniu czynn€ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkarytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury stalowe naley przechowywé& w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw. Rury luzem ukigdaalery na gtadkim i czystym podini. Nie naley
wsuwa rur o mniejszychérednicach do wkszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po
podtazu. Ksztattki i zhczki powinny by sktadowane w sposob upgdkowany.

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w GgoBpecyfikacji Technicznej (OST).
Wykonawca powinien dysponowaprawnym technicznie samochodem dostawczym dd. 0,9
Materiaty przewaone powinny b¥y zabezpieczone przed przypadkowym przesuem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

4.1 Rury

Rury w wigzkach musgz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gkugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga ycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belly umazliwiajgca zaciskanie w wjzce. Rury i urzdzenia nalgy chront przed
uszkodzeniami pochodeymi od podiaa, na ktorym g przewaone, zawiesi transportowych,
stosowania niewkziwych narzdzi i metod przetadunku. Ksztattki nale przewozé w
odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania iruetagczek naley unika ich
zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczon na budow armatue¢ nalezy uprzednio sprawdéina szczelng.

Armatur nalery sktadow& w magazynach zamkych. Armatura specjalna powinna doy
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producemtamatug taczniki i materiaty
pomocnicze nalgy przechowywéaw magazynach lub pomieszczeniach zagtioh.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoaxiem montau Kierownik robot powinien stwierdg, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisanziptezz@éstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne mE@ wplyw na monta instalacji odpowiadaj
zatazeniom projektowym.

5.1 Montaz ruroci ggow

Rurochgi stalowe g§czone lgda przez spawanie rura@i miedziane bda taczone za pomac
ksztattek zaciskowych. Przed ukfadaniem przewod@iezy sprawdzé trag oraz ususé
przeszkody (mzdiwe do wyeliminowani” mogce powodowéuszkodzenie przewodow np.
prety, wystapce elementy zaprawy betonowej i elementéw muru.

Przed zamontowaniem nale sprawdzé czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery, i inne elementy). Ruelnietych lub w inny sposob uszkodzonych niewoligwac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
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- Wyznaczenie miejsca utenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

- Przecinanie rur,

- Gigcie rur stalowych w budynku,

- Zalozenie tulei ochronnych,

- Utozenie rur

- Przewody rozprowadzgje w budynku prowadgipod stropem piwnic,

- Przewody poziome powinny byrowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow,

- Przewody poziome prowadzone pgzyanach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczynea
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w ugtash, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odgpach nie mniejszych hniwynika to z wymaga dla materialu z
ktorego wykonanegsrury.

- W miejscach przé¢ przewodow przezciany nie wolno wykonywazadnych paczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykoéna tulejkach ochronnych érednicy wewwtrznej
wickszej o co najmniej 2cm oérednicy zewn. rury przewodu. Walnprzestrzé miedzy
zewretrzng sciam rury i wewretrzng tulei naley wypeinc odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnigdynie maliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Diugéc tulei powinna by wigcksza o 5¢cm od grulé sciany. Przy przdgiach przez
dylatacg tuleje wykon& z rur stalowych, a przestizenicdzy przewodem a tulgjwypetnic
wetng mineral lub innym materiatem izolacyjnym nie dzialeym korozyjnie na ruy,
umazliwiajagcym jej wzdhine przemieszczaniegsi

- Rurochgi taczone lgda z armatug gwintowany oraz przyrgdami kontrolnymi za pomac
pofaczen gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

- Pohczenia gwintowane uszczedrz pomog konopi lub pasty.

- Trasy przewodow powinny Byinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawcze,.

Przewody pionowe natg prowadzé¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacj

Przewody nalgy prowadz¢é w sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacj
Przewody gazowe wewtrz budynkow naley prowadz¢é w odlegtgciach nie mniejszych

niz:

- 15 cm od poziomych ruragiéw wodocigowych i kanalizacyjnych, umieszczaje

nad tymi rurocigami,

- 15 cm od ruro@igoéw cieplnych, umieszczgj je pod rurocigami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurggdw z wyhczeniem przewodow

elektrycznych,

- 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadobngpwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z roggatmi zaciskami instalacji elektrycznej,

w przypadku rurogigébw z gazem o ¢ikarze wzgtdnym rownym 1 lub mniejszym —

nalezy prowadz¢ nad tymi puszkami, a z gazem @zeirze wgkszym od 1 — pod tymi
puszkami,

- 60 cm od urgdzen elektrycznych iskrgcych, jak wyhczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekaniki, gniazda wtykowe itp.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (éhienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury ayalesury¢ z niej zdlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawiolioi dziatania, powinna l#yinstalowana
tak, zeby byla dosfpna do obstugi i konserwacji. Armaguma przewodach nalg tak
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instalowa, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniemrukiku przeptywu na
armaturze. Armatura na przewodach powinnazamocowana do przegrod lub

konstrukcji wsporczych przyzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innyaiwatych
podpat, zgodnie z projektem technicznym.

- Rurochgi taczone ldg z armatug i osprztem z zastosowaniem ksztattek.

- Na przewodach poziomych armagumalezy w miar maozliwosci ustawé w takim potaeniu

by wrzeciono byto skierowane do gory k&0 w ptaszczinie pionowej przechodeej przez

0$ przewodu.

5.3 Badanie i uruchomienie instalaciji

- Proly szczelnéci i wytrzymataici nalezy wykon& - spkzonym powietrzem o €hieniu
instalacji 0,1 MPa

- Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na begiiy odczyt
zmian cgnienia o 0,1 bara. Powinien on dymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie
instalacji

- Wyniki bada& szczelnéci nalezy uzn& za pozytywne, jeeli w ciggu 60 min nie stwierdzono
spadku dnienia

- Z proby cénieniowej naley sporzdzi¢ protokot

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow wyot i innych urzdzea stalowych
wchodzcych w skiad instalaciji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powioki nskigr elementéw znajdagych s¢ w
pomieszczeniach zamkitych, w przestrzeni otwarte;.

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalewykona zgodnie z obowgzujgcymi normami i
przepisami.

- Przed malowaniem nafg usury¢ z powierzchni zgorzeliny, rdzoleje i smaryzuzle i topnik

Z procesu spawania, wil§@raz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalgy przygotow@& przez mechaniczne usgoie nierowndci i zadziorow,
zaokgglenie krawdzi i wyrGwnanie spoin.

- Powierzchnie nalg czysci¢ bezpdrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalery zabezpieczypowtoka ochrony okresowej lub zagruntoévar nieprzekraczalnym czasie 6
godzin.

Zastosowany ,grunt” naly dobr& do przewidywanego zestawu malarskiego.

- Oczyszczenie powierzchnigaznie naley wykonywa za pomog metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierejcznych, mtotkbw mechanicznych.

- Oleje i smary, ktérych nie usutd metodami mechanicznymi, naje usurmé metodami
odtluszczania za pomgcozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lubecachloroetylenu).

- Odtluszczanie za pomo@rzecierania szczadk pedzlem lub szmatjest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem zyale powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usuad pyt.

- Na powierzchni oczyszczog do 1 — 2 stopnia, gdy okres skiadowania lub manta
oczyszczonych elementow przekracza 2 dobyzyalatazy¢ powtoke ochrony okresowe;j.

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna staidgwadktad pod nagpne warstwy, ktore
musz by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawieu@ow do ochrony okresowej
nie naley stosowd, je&sli instalacje § bezpdrednio po oczyszczeniu malowane farbami
podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone doaaalnia nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich
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- Wilgotnas¢ wzgledna powietrza nie nmi@ przekracza75%.

- Temperatura powietrza nie by nizsza nk 0°C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzamowyej 40°C

- Pokrycie nawierzchniowe nalgnakiadé po dokonaniu przegtlu powtoki podktadowe.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczonezasie magazynowania, transportu lub
montau naley podd& renowaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Zasady ogolne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Ogolnej Specyfikaeghnicznej (OST)
6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t myszpowiadéd wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczoefz uzyskéakceptagj Inzyniera.

6.3 Kontrola jakosci robot
6.3.1. Warunki przystapienia do badai

Badania nalgy przeprowadzi w nastpujacych fazach:

a) przed zamurowaniem prgeprzewodow przez przegrody budowlane
b) po ukaczeniu montau i po dokonaniu regulaciji

c) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzté prawidtowa¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj run §iiednic i
poréwna& wyniki z dokumentagj polgczenia gwintowane i kotnierzowe najewykona przez
wyrywkowe ogetdziny zewrtrzne, sprawdzenie odleglh polczen wzgledem podpor,
ogledziny zewrtrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich gelna wzgtdem podpor.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruclobmgprawdzenie spadkow przewodow,
sprawdzenie prz&f przewoddw przezciany i stropy, potgenia pojczer kotnierzowych,
sprawdzenie odlegéci przewodéw wzgldem przegrod budowlanych oraz wadgm siebie,
sprawdzenie prawidtovéai tgczenia piondw z przewodami poziomymi.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidideio umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowasci dziatania poszczegolnych elementéw, sprawdzesih legalizacii.

6.3.4. Badanie szczelrioi

Badanie szczelrdoi, zwanej préb odbiorows podlegag wszystkie odcinki instalacji od kurka
gtéwnego do urgdzen gazowych. W zalenosci od przygtych rozwizan technicznych instalacji
gazowej, proby odbiorowe medy¢ wykonane cgsciami, szczegolnie wowczas, gdy jest kilka
przylaczy zakaczonych kurkami gtéwnymi.

Badanie szczeldoi instalacji naley wykona za pomog sprkzonego powietrza lub gazu
obogtnego pod ainieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Dd&komania préby
szczelnéci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych.

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SZotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych



PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZU W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. NIEPODLEGLSCI 162 W WALBRZYCHU

Do proby szczelriei instalacji nie nalgy przystpowa bezpdrednio po napetnieniu instalacji
powietrzem lub gazem olgdpym, poniewa temperatura spzonego powietrza jest wgza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperaturycpage po pewnym okresie czasu, zalgm

od obgtosci przewodoéw poddawanych prébie oraz temperatwyzsnia.

Ze wzgkdu na maliwos¢ wystpienia waha temperatury powietrza wewtnz przewodow |
tym samym zmian €nienia, préb szczelgoi nie mana tez wykonywa w warunkach, gdy
cze$¢ instalacji podlega wpltywom promieniowania stonesgm Przeprowadzenie préoby
odbiorowej jest maiwe wowczas, gdy ugdzenie do pomiaru émienia krdzie wykazywato
jego stabilnéc.

Pomiar cénienia podczas proby nalewykona z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-
rurki” manometru jednostupowego, napetnionegmigt Dopuszczalne jest stosowanie innego
typu uradzenia pod warunkienye posiada ono aktualrssviadectwo legalizacji i gwarantuje
doktadnd¢ pomiaru wymagandla tego typu badania.

Instalacje gazow uznaje sj za szczelp i nadajica sie do uruchomienia, jeli podczas préby
szczelnéci nie zostanie stwierdzony spadeksniénia przez urgzenie pomiarowe. W
przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowd¢deie szczelna, natg usury¢ przyczyny i
probe wykona powtérnie

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Spemyji Technicznej (OST)

7.1. Odbiér migdzyoperacyjny robot poprzedzapcych wykonanie instalacji wewtrznej
gazu

Odbiory mkdzyoperacyjne g elementem kontroli jakai robét poprzedzagych wykonanie
instalacji i w szczegdlrkoi powinny im podlega prace, ktorych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma niadalny wptyw na zgodne z projektem i
prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory medzyoperacyjne naby przeprowadzg przyktadowo w stosunku do negtijacych
rodzajow robat:

a) wykonanie przé¢ dla przewoddw przegiany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;
b) zgodn&¢ wykonanych prz&f przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru milzyoperacyjnego natg sporadzic protokot stwierdzajcy jakasé
wykonania robét oraz potwierdaay ich przydatnéé do prawidtowego wykonania instalacji.

W protokole nalgy jednoznacznie identyfikowtamiejsca i zakres robot atych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jdkd wykonania robot albo ich przydatww do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole ngl@kresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetnigych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru
mi¢dzyoperacyjnego.

7.2. Odbidr techniczny cesciowy instalacji wewnretrznej gazu

Odbior techniczny eciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulkzsct
instalacji gazowej, do ktorych zanika dgstv wyniku posgpu robot. Dotyczy on na przyktad:
- uszczelnié przeg¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorycavegzenie bdzie
niemazliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).

Odbior czsciowy przeprowadza si w trybie przewidzianym dla odbioru koowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidiéei@racy instalaciji.

W ramach odbioru e&ciowego naley:
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a) sprawdz czy odbierany element instalacji lub jeg&Z jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dziemrikidowy dotyczcymi zmian w tym
projekcie;

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami ok§l®nymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku e@dstw, sprawdZ uzasadnienie
konieczndci odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadZiniezledne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egciowego nalgy sporzdzi¢ protokoét potwierdzacy prawidtowe
wykonanie robot, zgodré wykonania instalacji z projektem technicznym i ytyrvny wynik
niezlednych bada odbiorczych. W protokole natg jednoznacznie zidentyfikowamiejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacczesci instalacji, ktore byly olkfe odbiorem
czesciowym.

Do protokotu odbioru nafsy zahczy¢ protokoty niezlednych bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorwegz@owego, w protokole naky okreili¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupejuggh. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokonaodbioru czsciowego.

7.3. Odbidér techniczny kaicowy instalacji wewrgtrznej gazu

Instalacja powinna ky przedstawiona do odbioru technicznegoadawego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:

a) zakaczono wszystkie roboty moritawe przy instalacji,

b) instalac; odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadea@o do wszystkich odcinkéw
instalacji oraz urgdzexr gazowych;

c) dokonano badaodbiorczych, z ktdrych wszystkie zalazyty sk wynikiem pozytywnym,;

d) zakaczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykaeniowe i inne, mage wpltyw na
poprawnd¢ eksploatacji instalacji wewtrznej gazu.

Przy odbiorze kficowym instalacji natey przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (znesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodsoi wykonania instalacji z projektem technicznym, rweami
pozwolenia na budoy przepisami;

d) protokoty odbioréw midzyoperacyjnych;

e) protokoty odbiorow technicznychgziowych;

f) protokoty wykonanych badaodbiorczych;

g) dokumenty dopuszczge do stosowania w budownictwie wyroby budowlanet@ych
wykonano instalaej

h) dokumenty wymagane dla ydzex podlegajcych odbiorom technicznym,;

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wydah

j) instrukcg obstugi instalaciji;

W ramach odbioru kecowego nalgy:

a) sprawdz czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteamhicznym powykonawczym
b) sprawdzi zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku edstw, sprawdzi w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczém wprowadzenia odgpstw

c) sprawdzt protokoty odbiorow midzyoperacyjnych

d) sprawdzi protokoty odbioréw technicznych ¢iowych

e) sprawdz protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych

f) uruchomé instalacg, sprawdzt osigganie zaktadanych parametrow.
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Odbior kaxcowy karczy sk protokolarnym przegiem instalacji gazowej dazytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowanidalaji do uytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kacowego nie powinien zawiergostanowié warunkowych.

W przypadku zakiczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakzygotowania instalaciji
do wytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia nateprzeprowadz ponowny
odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego mal@onadto stwierdzi czy w czasie
pomidzy odbiorami elementy instalacji nie uleglty dektju spowodowanej korozj
uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robd6t natey prowadzé w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatnaci jest wynagrodzenie ofertowe okiene w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 Miedi stopy miedzi. Rury miedziane algte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PNB8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagan&dahia.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdélne wymagania ab&ad

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwaoowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowygtzéwodach wentylacyjnych.

10.2. Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki technekim powinny odpowiadabudynki

I ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisypieczastwa i higieny pracy
Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.083r9% sprawie bezpiecastwa

I higieny pracy w zaktadach produkciji, przesytanazprowadzania gazu (paliw ptynnych)
oraz prowadzcych roboty budowlano-montawe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392
I Nr 115 poz. 513).

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegotovwradad eksploatacii udzen

I instalacji energetycznych sfacych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymaganibi@d i Eksploatacji — opracowane
przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRSITNAL — wydawnictwo ARKADY -
1988
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