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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
0925-01
1.15*2.70+7*0.90*2.00 m?2 15.705
RAZEM 15.705
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
0930-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - z nawiewnikami
1.15*2.70 m?2 3.105
RAZEM 3.105
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych i zewnetrznych m
0354-11
1.25+1.00 m 2.250
RAZEM 2.250
4/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych z tworzyw do 1,5 m w $cianach z ~ |szt.
0321-01 cegiet
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw zewngtrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w szt.
0321-01 $cianach z cegiet
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-01 Poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego w Scianie z cegiet na zaprawie m3
0349-02 cementowo-wapiennej
analogia
0.15*0.90*0.25 m3 0.034
RAZEM 0.034
8/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet |m2
0320-02
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
9/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi do piwnicy m2
1203-01
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
10|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wej- |m2
0354-05 Sciowe do budynku
1.10*1.95 m?2 2.145
RAZEM 2.145
11/ KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni ponad |m2
1027-02 1.5 m2 - z oScieznica i pomalowaniem
1.10*1.95 m?2 2.145
RAZEM 2.145
12|KNR 4-01 Zatozenie zamkow wpuszczanych wielozastawkowych szt.
0920-26
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 4-01 Zatozenie klamek z szyldami kpl
0920-20
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m?2
0713-02 na sufitach i pod biegami schodowymi
2.90*2.30+2.30*2.30+4*2.30*1.40+3*1.10*2.10 m?2 31.770
RAZEM 31.770
15/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - klatki schodowej m2
1208-02
lamperia
40.20*1.30 m?2 52.260
RAZEM 52.260
16|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m?2
0713-01 na $cianach - lamperia
poz.15 m2 52.260
RAZEM 52.260
17/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza - jednokrotne gruntowanie ptynem gruntujgcym|mz2
2611-02 weber PG221
poz.16 m2 52.260
RAZEM 52.260
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18/KNR BC-02 |Oktadziny scian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352) m2
0605-01
analogia
poz.17 m2 52.260
RAZEM 52.260
19/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m?2
0713-01 na $cianach - pod malowanie emulsyjne
27.10*1.30+(3.50+0.90)*3.00*0.5+1.50*2.40+5.60*1.00 m?2 51.030
RAZEM 51.030
20|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 15%
7.83 m?2 7.830
RAZEM 7.830
21|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly i pus-|m2
0716-02 takéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.20 m2 7.830
RAZEM 7.830
22|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - sufity m2
202 1134-01
31.77 m?2 31.770
RAZEM 31.770
23|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - ciany m2
202 1134-02
51.20 m?2 51.200
RAZEM 51.200
24|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania - sufity
z.sz2.5.3
poz.22 m?2 31.770
RAZEM 31.770
25/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1510-01 kow gtadkich bez gruntowania - Sciany
z.s2.5.3
poz.23 m2 51.200
RAZEM 51.200
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng drewnianej balustrady schodowej z tralkami|m?2
1209-10 Wyszczegblnienie robot:
analogia 1. Oczyszczenie i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem sciernym.
3. Pomalowanie farba podktadowa miejsc szpachlowanych.
4. Pomalowanie farbg olejng
10.00*0.90 m?2 9.000
RAZEM 9.000
27|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa poreczy drewnianych m
1514-04
analogia
1.80 m 1.800
RAZEM 1.800
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng ptotka drewnianego - podokiennego m2
1209-10
analogia
1.30*0.75 m?2 0.975
RAZEM 0.975
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng policzkéw schodéw drewnianych m2
1209-10
analogia
25.00*0.40+0.30*1.10*4 m?2 11.320
RAZEM 11.320
30|KNR 4-01 Uzupetnienie tralki w ptotku zabezpieczajacym szt.
0417-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/ KNR 4-01 Dwustronne dwukrotne malowanie farbg olejng drzwi metalowych petnych m2
1212-02 szpachlowanych jednokrotnie z oczyszczeniem powierzchni - drzwi stalowe na
strych
0.95*1.85*2 m?2 3.515
RAZEM 3.515
32|/KNR 0-21 Montaz ptyt podtogowych OSB na spocznikach m2
4007-03
4*2.30*1.40 m?2 12.880
RAZEM 12.880
33|/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
1112-05 PCW - przemystowa na spocznikach
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poz.32 m2 12.880
RAZEM 12.880
34/ KNR 0-21 Montaz ptyt podtogowych OSB na stopniach schodowych m2
4007-03
24*1.00*0.28+24*1.00*0.20 m?2 11.520
RAZEM 11.520
35/KNR 2-02 Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wyktadzina przemysto- |m?2
1114-03 wa
poz.34 m2 11.520
RAZEM 11.520
36/ KNR 4-01 Demontaz listew przysciennych m
0815-08
analogia
23.50 m 23.500
RAZEM 23.500
37 KNR 2-02 Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym (panelowych) m
1113-06
analogia
23.50 m 23.500
RAZEM 23.500
38|KNR-W 2-02 |Zatozenie katownikéw aluminiowych na krawedziach stopni schodowych m
1125-04
analogia
24*1.00 m 24.000
RAZEM 24.000
39|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie Scierne schodéw kamiennych (piaskowanie) m2
0737-01
analogia
6*1.20*0.28+6*1.20*0.19 m?2 3.384
RAZEM 3.384
40 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o $rednicy do 50 mm m
1212-28
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
41| TZKNBK Demontaz i ponowny montaz instalacji telekom. w rurkach m
XVII 38-01
kalk. wlasna
29.0 m 29.000
RAZEM 29.000
42|KNR 4-03 Demontaz opraw o$wietleniowych - lampy do ponownego wbudowania szt.
1133-02
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|/ KNR 5-08 Ponowny montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych |szt.
0504-03
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44 KNR 4-01 Demontaz skrzynek na listy szt.
0354-15
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
45| TZKNBK Montaz ponowny skrzynek na listy szt.
XVII T A-177
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNNR-W 3  [Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykta- |m2
1014-07 dzin i ptytek
24.40+3.38+2*2.30*1.40 m?2 34.220
RAZEM 34.220
47 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
0108-11 odl.do 1 km
poz.7+p0z.20*0.025+0.50 m3 0.730
RAZEM 0.730
48 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =7
poz.47 m3 0.730
RAZEM 0.730
49 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.48*1.5 t 1.095
RAZEM 1.095
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