Nawietrzak okienny

UWAGA:

— Instalacje centralnego
ogrzewania wykona¢ z rur i
ksztafttek miedzianych.

— Projektowanq instalacje c.o.
nalezy wpiq¢ do istniejqcej
instalacji za grzejnikiem
znajdujgeym sie w kuchni.

— lIstniejqcq kratke nawiewng
zlokalizowang w kuchni nalezy

Nawietrzak okienny oczysci¢ i umozliwi¢ swobodny
przeptyw powietrza.
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ZS_| prowadzi¢ w bruzdach $ciennych w
i — otulinach Thermaflex Compact
25 gr.13mm.

—14 — — W pomieszczeniu WC zabudowac
Istniejqcy grzejnik tazienkowy SANO704
grzejnik c.o. 100cm nad posadzkaq.

— Na grzejniku zamontowa¢ zawdr
odcinajqgey typu RLV f.Danfoss
POKOJ 2 oraz zawdr z gfowicq

termostatyczngq.

— W instalacji centralnego
ogrzewania nalezy zastosowa¢
miejscowe odpowietrzenia
Wyposazone w samoczynne zawory
odpowietrzajace.

Wentylacja wywiewna z WC —
kana! z blachy stalowej
ocynkowanej #160/220 mm
zaizolowany termicznie wyprowadzi¢
ponad dach na wysokos¢ 60cm.
Kratke wywiewnq 2160mm
zamontowa¢ w stropie WC. Pod
tréjnikiem zamontowa¢
odskraplacz. Kanat wentylacyjny

] oprze¢ na typowym wsporniku z

] 0

blachy zamocowanym do $ciany
pod odskraplaczem (np. wspornik

LEGENDA:
— Projektowany przewdd zasilajqcy centralnego ogrzewania
—————— — Projektowany przewdd powrotny centralnego ogrzewania
— Istniejqcy przewdd zasilajgcy centralnego ogrzewania
—————— — lIstniejqcy przewdd powrotny centralnego ogrzewania
UWAGA:

— Kanal wentylacyjny nalezy obudowa¢ ptytami OSB o
grubosci 10mm montowanymi do wspornikdw
drewnianych przytwierdzonych do sciany. Wsporniki
wykona¢ z drewna sosnowego zabezpieczonego przed
szkodnikami drewna, wilgociq i grzybami. Ptyty OSB
pokry¢ warstwq kleju zbrojonego siatkq a nastepnie
potozy¢ warstwe masy tynkarskiej w kolorystyce
istniejqcej elewaciji.
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