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1. Warstwe wyrdwnawczq potqczy¢ < 4 3 o I
z istniejgcym murem za posrednictwem ' ol
szpliek o srednicy@6mm uktadanych |‘\ I
na przemiennie w szachownice w odstepach ) Z ////
poziomych i pionowych co 0,50m (4szt/m2) < | N // /7,
i mocowanej do niej siatki z pretéw %%6m . ) [\ I /7
o oczku 150x150mm - | I\
2. lzolacje scian wewnetrznych wykona¢ za porm¥ca 4 I N
przepony poziomej metodq cisnieniowq
— na poziomie piwnic przy posadze I\ 1L\
3. Wykona¢ przepone poziomq $cian kl. szcodowej na 4 3 \ 5
poziomie parteru.
1. Likwidacja szkodliwych soli budowlanych preparatem ESCO-FLUAT
2. Tynk renowacyjny THERMOPAL-SR4
3.  Warstwa sczepnaTHERMOPAL-
4. Warstwa wyruwnujaca z betonu klacy C12/150 grubosci 10cm
5. lzolacja przeciwwilgociowa z dwuskatdnikowej
masy bitumicznej COMBIFLEX-C2
6. Folia kubetkowa
7. Przepona pozioma z preparatem AQUAFIN-F
Metoda cisnieniowa
- gtebokos¢ wiercenia: 5cm od konca
- rozstaw otwordw: 10-12cm
- kat wiercenia: 5-7°
6. Szpachla z THERMOPAL-FS33
7. Farba silikatowa Tagosil Profi
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