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1. Wykaz dokumentéw i opinii:

Uprawnienia budowlane projektanta brgrsanitarnej nr 75/D8/05 wydane

2.1. | przez Dolnélaska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa z dnia 05.06.2005 r. str.14
Zaswiadczenie nr DO/IS/0498/05 z dnia 12.08.2015r. 0 przyralesci
projektanta braty sanitarnej do Dolribaskiej Okregowej Izby Irzynierow
2.2. : str. 16
Budownictwa
Uprawnienia projektanta braybudowlanej nr 32/D&/04 z dnia 07.06.2004 r.
2.3. | wydane przez Dolribaska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa str.17
24 Zaswiadczenie nr DO/BO/0731/04 z dnia o przynaieoici projektanta braty str. 18
""" | budowlanej do Dolnddaskiej Okkegowej Izby Ireynieréw Budownictwa '
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2. Opis techniczny
2.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora umowa z MZB nr

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jedntdikst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz.
1118 z paniejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002v. sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiagldudynki i ich usytuowanie w Dz.U. nr 75 z dnia
12.04.2002r poz. 690) z pdiejszymi zmianami,

- ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (gekistolity z 2012r.,
poz. 145 ze zmianami)

- aktualna mapa sytuacyjno-wysdkmwa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzadja potrzeb projektowania,

- uzgodnienia z inwestorem,

- obowigzujace normy, przepis, katalogi brawe i literatura techniczna.

2.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyaig@al pozioma i pionowécian
wraz z drenzem oraz wymiana istniggych podaczen rur spustowych budynku przy
ul.11 Listopada 135 w Waltbrzychu

2.3.  Opis stanu istniegcego.

Budynek w zabudowie zwartej, trzykondygnacyjny, wykny w technologii
tradycyjnej (murowany z cegty) exiowo podpiwniczony. Stolarka okienna drewnianazora
PCV, drzwiowa typowa drewniana. Budynek wypas® jest w instalagj wod-kan,
elektryczrn i gazowa.

Obecne wody opadowe odprowadzone poprzez rury spustowe do istrieg)
kanalizacji deszczowej przebiegegj po dzialce 441/2

Wykonanie dodatkowa dremaa na scianie szczytowej od stronyKi nie zwigkszy
ilosci odprowadzanych wéd do kanalizaciji.

2.4. Rozwjzanie projektowe.
2.4.1. Instalacja drendau.

Drena wykona z rur drenarskich karbowanych PVC-U 113mm z otwor2,5*5,0
firmy WAVIN. Podiaczenia rur drenarskich do studzienek rewizyjnycheiyawykona
poprzez wkiadk In-situ. Na zalamaniach trasy w miejscach pokazlnga projekcie
zagospodarowania ternu zamontévedudzienki Tegra 315mm zaktzone wiazem kl.A15.
Studzienk Sd2 wykona jako osadnikow z osadnikiem h=0,5m.

Rury drenarskie nahly uktad& na wyréwnanej warstwie bez kamieni, riglge obsypa
zwirem o maksymalnej ziarnisia fi32 mm w warstwie 20 cm wokét rury drenarskiej
(podsypka, obsypka) oraz wargtwO cm —zasypka. Po wykonaniu dremanaleyy zasypa
wykop za pomog piasku i pospotki. Przy budynku wykahapask zwirowa w istniejcym
terenie zielonym o szeroka 50cm i grubéci warstwzwiru (otoczakdéw) 20cm, opastod
strony gruntu zak@czy¢ obrzezem o wymiarach 60x1000x250mm.

Instalacje drenau naley podhczy¢ do wymieniane] kanalizacji deszczowej przy pomocy
trojnika.
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2.4.2. Kanalizacja deszczowa.

Istniejaca kanalizag) deszczow odprowadzajca wody z rur drenarski wymiefiina
nowa wykonar z rur osrednicy 0,16PCV. Przebieg po istniegj trasie

Istnieface rury spustowe zdemontofvaa wysokéci ok. 1,0 od powierzchni terenu,
Na rurach zamontowaksztaltke przegciowa 0,10stal/11PCV oraz rewigj0,11PCV za
rewizja zamontowa redukcje 0,11/0,16.

W miejscu trgjnik odprowadzagego wody z rury spustowej R2 i R3 zamontowac
studzienk kontrolna asrednicy®425mm typu Tegra z king®( L

Pohczenia kielichowe naky uszczelnt za pomog uszczelki piefcieniowej
gumowej, osrednicy dopasowanej do zegtrenejsrednicy przewodu kolektora. Bosy konie
sfazowany pod &em 15-20 wsumé¢ do kielicha aby odlegks miedzy nim i podstaw
kielicha umaliwita kompensag wydiuzen od diugdci minimum 1cm na kady kielich.
Przewod po utzeniu na dnie wykopu powiniefcisle przylega do podida na catej swej
dtugasci w co najmniej 1/4 jego obwodu.

Rury naley uklada& na podsypce piaskowej grudoo min. 15 cm. Utaone odcinki rur
kanatowych naley zastabilizowé poprzez wykonanie obsypki ochronnej do wysako
30 cm ponad wierzch rur, zggyczé.

Materiaty wyte do budowy kanalizacji powinny posigdavymagane certyfikaty,
aprobaty techniczne i deklaracje zgogirio

2.4.3. lzolacjascian przyziemia.

W budynku nalgy wykon&a& izolacje pionow i pozionmw scian zewrtrznych
przyziemia oraz izolagjpionow scian wewrtrznych kl. schodowe;j.

Po oczyszczeniu powierzchnician fundamentowych z #aych fragmentéw
powierzchn¢ nalery wyrowna warstwy betonu grubgci 5,0 — 10,0cm (w zakmosci od
jakosci podtaza i jego nierdwngci). Warstwe wyrOwnawca polaczye z istniepcym murem
za pdarednictwem osadzonych géw (szpilek) #6mm uktadanych naprzemiennie w
szachowni¢ w odstpach poziomych i pionowych co 0,50m (4szt./m2) icowwanej do nich
siatki z petow #6 o oczku 150x150mm.

Nastpnie naley pokry tak wykonane podie warstwg izolacji przeciwwilgociowej
— zalecany system firmy Schomburg np. izolacja G C2. Combiflex-C2 osiga swoje
ostateczne wkgiwosci ochronne po petnym zwzaniu i wyschnjciu. W nastipnym etapie
naleey wykona warstwe ochronna w postaci foli kubetkowej, folie zaloay listwa
zakaiczapca do foli, foli¢ mocowa& za pomoea gwazdzi z podktadka do foli kubetkowej.

W celu osuszenia (nie podgania wilgoci) wécianach zewetrznych i wewrtrznych
przyziemia nalgy wykon& izolacg poziomy w postaci blokady chemicznej w technologii
Schomburg przy pomocy preparatu AQUAFIN-F metodanigacyjra lub cisnieniows.

2.4.4. Wytyczne budowlane.

- istniefce tynki na cokole zbj wykona& nowe tynki renowacyjne np. Thermopal-Sr24 f.
Schomburg
- przed utageniem tynku renowacyjnego powierzchinczysci¢ z luznej zaprawy
odgrzybt i zagruntowd produktami f. Schomburg w technologii tynkoéw reramyjnych
- tynki pomalowa farba silikonowa np. Tangon-F w olorz istniggej elewacji
5
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wykona wejscie do budynku (chodnik) od strony elewacji tylje§o powierzchnie
utwardzom o wymiarach 1.0x7.0m z polbruku na podsypce ceavempiaskowej 0
nachyleniu 1% w kierunku terenu,

2.5.  Wytyczne wykonania kanalizacji oraz drenau.

Po przekazaniu placu budowy tgakanalizacji nalgy wytyczy¢ w terenie przez

uprawnionego geodgtzgodnie z planem sytuacyjnym sieci zaznagzpyzy tym lokalizagj
wszystkich rozpoznanych uzbraj@odziemnych. Z uwagi na konieczZkaninimalizowania
utrudniev komunikacyjnych budowa kanalizacji powinna ¢byprowadzona krotkimi
odcinkam.

Roboty ziemne zwazane z uktadaniem i morem wykong z PN-B-10736 oraz PN-

EN 1610 Skrzyowania i zblienia projektowanej sieci kanalizacyjnej z istaogm
uzbrojeniem podziemnym wskazanensczsci rysunkowej projektu.

Wykonawca robot ziemnych i instalacyjnych oraz istee maj zachowa wszelkie

zalecenia, obostrzenia i normy wykonawcze zawarteizgodnieniach braowych z
uzytkownikami sieci i obiektéw podziemnych. Przyjmugje ze roboty ziemne dla kanalizaciji
deszczowej &da wykonywane mechanicznie jedynie w miejscach kahggh z innym
uzbrojeniem i w celu przygotowania wykopu pod mankanalizacji po pracy koparki
zaktada si reczne wykonanie wykopu co powinno stanévi0% caldci prac ziemnych
natomiast dla drera catc¢ prac ziemnych d&xlzie wykonywanagcznie.

Wykopy pod wykonywa jako waskoprzestrzenne sianach pionowych z zabezpieczeniem
lub o$cianach nachylonych

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopuzou&tadaniu rur naley stosowa

si¢ do ponkszych zalece

kanalizacg utozy¢ na podsypce piaskowej grudad 15 cm zgodnie z profilem z piasku
nie zawierajcego castek wkkszych nk 20mm. W przypadku wysgpienia wod
gruntowych na trasie odcinka sieci, rnglkanalizact utozy¢ na warstwie filtracyjnej
grubasci 20cm wykonanej z pospoiki lub klinitu przykryte) cm warstwy piasku.
drena utozy¢ kanalizacg utozy¢ na podsypcewirowej 0 max. uziarnieniu 32mm cm
zgodnie z profilem. rurdrenarsk obsypé oraz zasypado wysokdci 50cmzwirem o
max. uziarnieniu 32mm

wykop naley rozpoca¢ od najnkszego punktu, aby zapewngrawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dot po jego dnie.

spdd wykopu wykonanegoeaznie naley pozostawé na poziomie wyszym od
projektowanego o ok./ 5cm, a w gruntach nawodnibryo okoto 20cm wiszym.

przy wykopie wykonanym mechanicznie nalepozostawdé warstwe gruntu, ponad
projektowan rzedna dna wykopu o grubimi co najmniej 20cm, niezalrie od rodzaju
gruntu. Nie wybraa warstwe gruntu naley usuraé¢ z dna wykopu, najlepiegcznie.

z dna wykopu naley usura¢ kamienie i grudy, dno wyréwidaa nasfpnie przysipic
do wykonania podtza, zgodnie z dokumentacja technigzn

wykopy powinny by zabezpieczone przed naptywem wod opadowych, odnio
oznakowane przed depem o0soOb postronnych, z zastosowaniem konieczniadek
dla pieszych

w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopé do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamargeia) rodzimego podi@a w dnie wykopu. W
tym celu prace ziemne naleprowadz¢ starannie, mdiwie szybko, nie trzymapg zbyt
diugo otwartego wykopu.
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- grunty naruszone naig usumé¢ z dna wykopu, zagbujac je wykonaniem podia
wzmocnionego w postaci zgggczonej tawy piaskowej o grudm (po zagszczeniu) co
najmniej 20cm.

Ten sam rodzaj podia naley wykona w sytuacji, kiedy doszto do przegienia dna
wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu paej projektowanego poziomu posadowienia
rurociagu.

- podtaze wraz z warstwwyréwnawca nalezy profilowaé w miar uktadania kolejnych
odcinkdéw rurocigu.

- przewdd po utgeniu powinierscisle przylega do podiaa na calej swej diugoi na co
najmniej %2 swego obwodu, tzn. najdardzo starannie zeggic¢ grunt.

- niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkibgwna, kamienia lub gruzu w
celu uzyskania odpowiedniego spadku rugui lub wyréwnania kierunku uenia
przewodow.

- do budowy przewodu natg stosowq tylko elementy nie wykazuage uszkodze na ich
powierzchniach (np. wgnietigpeknigé, rys).

- rury naleyy uktada kielichami w stror przeciwm niz kierunek przeptywgciekow,

- w trakcie hczenie nie powinno l#yodchylé od osi. Jeeli rura zostanie skrocona,
wilry i zadziory naley usumé¢ nazem lub skrobakiem. fazowanie (ukosowaniejde
rury jest konieczne, utatwia wykonanie getenie i zabezpiecza przed wysiomem,

- po zakdczeniu rob6t montawych wykop naley zasypa recznie warstw piasku do
wysokaci 30cm ponad wierzch rury, naphie mechanicznie warstwami 30cm z
systematycznym zagzczaniemado powierzchni terenu. Zasypka rurggi maze byé
wykonywana po dokonaniu kontroli stopnia gszrzenia obsypki przez uprawngon
jednostk geotechniczpy ktora powinna wynoéi 99% zmodyfikowane) wartgi
Proctora. Do zasypki mioa wy¢ gruntu rodzimego o max. Uziarnieniu do 40 mm
Wydobyty materiat skalisty, kamienisty naje odwiez na sklad. — dla kanalizacji
deszczowej

- po wykonaniu drenas (zakaiczony zasypk) pozostalty wykop wypetdi pospotl i
piaskiem,

- ztacza kielichowe nie naky obsypywa do czasu przeprowadzenia proby szczelna
nieobsypana przestnzed strony kielicha powinna wyngésokoto 15 cm szerokai.

- po zakdczeniu prac nawierzchpndoprowadzt do stanu pierwotnego.

2.6.  Proby szczelngci kanalizaciji.

Przed zasypaniem wykopu wykd@narol szczelnéci na eksfiltragg sciekdw do gruntu i
infiltracji wod gruntowych do kolektora zgodnie zmaganiami normy PN-92/B-10735

2.7.  Skrzyzowanie z przeszkodami terenowymi.

W pasie szerokai 2.0m nie wolno aywaé sprz:itu ciezkiego jak koparki, spychacze
itp. Roboty ziemne magby¢ wykonywane tylko ¢cznie. W trakcie wykonywania w/w
zadania wykonawca winien zgtésido sprawdzenia przed zasypaniem miejsce gdzie
zaistnialy kolizje z urgdzeniami podziemnymi.

W trakcie prac kabel zabezpie¢zgrzez zateenia w korytka wykonane z desek i
podwieszenie nad wykopem. Wykop w miejscach stowa przed maliwoscia osungcia
si¢ ziemi zabezpieczypoprzez wykonanie szalunku

Przed ponownym ul@niem kable telekomunikacyjne kizyace st z
projektowanym przyczem kanalizacyjnym zabezpieézyura do kabli PS AROT dzielano
srednicy 110x100 mm - oznaczono kolorem czerwonyraytaacii.
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2.8. Dokumentacja powykonawcza.

Z uwagi na meliwos¢ wystapienia w trakcie wykonawstwa odpstw od projektu, zachodzi
koniecznd¢ wykonania dokumentacji powykonawczej. W dokumentagnalezy pod&
rzeczywiste usytuowanie ruragu oraz rzeczywiste ¢gne posadowienia studzienek.

2.9. Warunki techniczne montau.

Calas¢ robdt wykoné i odbiory przeprowadzi zgodnie z niniejszym projektem, a w
szczegolnéci wykona zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Quthi Robot
Budowlano - Montaowych Czs$¢ 1l Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowychan
przepisami brarowymi i bhp. Odsipstwo od projektu w czasie monta uzgodné z
projektantem.

Projektant brara sanitarna Projektant brabudowlana
inz. Edward Krawczyk mgrinZbigniew Uszko
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3.Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony
zdrowia

Nazwa i adres obiektu Izolacja scian fundamentowych z cgsciowym drenazem oraz
budowlanego: wymiana istniejacych podhczei rur spustowych w budynku
przy ul. 11 Listopada 135 w Walibrzychu

Nazwa i adres inwestora: Miejski Zarz ad Budynkoéw Sp. z o0.0.
ul. Gen. W. Andresa 48
58-304 Waltbrzych

Nazwa i adres projektantainz. EDWARD D. KRAWCZYK
UL. ZOLKIEWSKIEGO 10
58-300 WALBRZYCH

Projektant:

ire. Edward Krawczyk
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3.1. Zakres robot obgtych projektem budowlanym:

1. Wykonanie wykopow dcianach pionowych o gbokasci do 2,55m
2. Montaz projektowanej kanalizacji i drena

3. lzolacja pionowa i poziomscian przyziemia

3.2. Wykaz istniegcego uzbrojenia terenu:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ wodochgowa
- sie¢ telekomunikacyjna

3.3. Elementy zagospodarowania dziaki lub tereniktore moga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi: brak

3.4. Przewidywane zagrgenia wysgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
Ze wzgkdu na wykonywanie robot zwdanych z monteem kanalizacji w wykopach
wystepuje ryzyko osuricia ziemi.

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiai pracownikow przed przystpieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Pracownicy przed przygtieniem do wykonywania robo6t powinni zosfazeszkoleni w
zakresie BHP ze szczegblnym uwedglieniem prac w wykopach oraz prac przy zgrzewaniu.

3.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagenia zdrowia lub w ich gsiedztwie.

a) Wykonywanie wykopu w bezgeednim gsiedztwie instalacji podziemnych naje
wykonywa recznie.

b) W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nielezme nalgy ogrodze,

c) W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dpstych dla osdb niezatrudnionych
przy tych robotach naky wokdét wykopow pozostawionych na czas zmroku i @cy
zabezpieczy ustawiajc balustrady.

d) Wykopy naley zabezpieczyw potrzebne mostki dla pieszych itp.

e) W razie koniecznii stosowa zabezpieczenigian wykopu przed osuggiem.

f) Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopow #yafgzestrzega szczegolnych
warunkéw bezpieczstwa, zwizanych z pragci obstug maszyn, ktére magstanowé
zagraenie dla osob zatrudnionych lub znajghyjch s¢ w ich poblizu.

g) Skltadowanie urobku materiatow jest zabronione efi&iklina naturalnego odtamu
gruntu,

h) Przy montau przyhcza powinny by zatrudnione osoby posiadeg specjalistyczne
przeszkolenie

i) Odziez robocza montgystbw powinna skladasig z jednoczsciowego kombinezonu,
lekkiego obuwia sznurowanego pamey kostek z nidlizgajaca sic podeszw, trwatych
rekawic pkciopalcowych oraz kasku z tworzywa sztucznego.

j) Sprzt uzywany do montau, tj. w szczegolnkei dzwig, powinien by sprawny, oraz
obstugiwany przez osoby do tego uprawnione.
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K) Sprzt do zgrzewania elektrycznego powinien speéiniwymagania okrdone w
przepisach dotyexych systemu oceny zgodiwp oraz by uzytkowany zgodnie z
dokumentagj techniczno-ruchow

) Wszystkie urzdzenia elektryczne powinny bgprawne

m) W czasie opadéw atmosferycznych zgrzewanie iletiecjest dozwolone wykznie po
ostonkciu stanowiska pracy.

n) zabrania s podhczenia urzdzer do gniazda wtykowego nie wypasaego w przewod i
sworzeé uziemiajcy,

0) Przewody kablowe akzace zgrzewark ze zrodtem energii elektrycznej muszby¢
typu"W" lub "OP" i odpowiadawymaganym normom,

p) agregat pdotworczy musi by starannie uziemiony i obstugiwany zgodnie z fabngc
instrukcp obstugi

11
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DOLNOSIASKA -

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-100/2005/05 ‘ Wroclaw, 06 czerwca 2005 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpbin.zm) oraz§9 ust 1 rozpprzqdzenia Ministra Gospodarki = Przestrzennej . i Budownictwa -
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z pézn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania admlnlstracyjnego (Dz U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwallflkacyjna DOlIB
nadaje
Panu
'Edward Dariusz Krawczyk
inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 31 marca 1973 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 75/DOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
- wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

- UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslqskua; Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Edward Dariusz Krawczyk posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do projektowania bez
ograniczeli w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
- 1. Zgodnie z art 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej -
dorgczenia.

Skiad o

ekajacy OKK

Otrzymujg;
1. Pan Edward Dariusz Krawczyk
Ul. Zotkiewskiego 10
58-300 Watbrzych
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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oo 'Pan Edward Danusz Krawczyk jest uprawniony:’ ) ' ; Sl
LW spec;alnoéci Instalacyjnej-w zakresie siecl, lnstalacjn Iurzqdzen cleplnych wentylaq ]nych

gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r wsprawue
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do: : e I

- prOJektowama sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowama nadzoru autorsklego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymanla obiektéw budowlanych zzastrzeZemem art. 62 ust. 5 ,

ustawy :
bez ograniczen

Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodznelnych ‘funkcji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzgdzania projektéw
zagospodarowania dzialki iterenu ww/w specjalno$ci, jezeli calo$¢é problematyki jest przedstawnona
w prqekcne zagospodarowama dziakki lub terenu —zgodnie z art. 34 ust. 3b. : :

1IN leejsze uprawnienia, zgodnie z§2 powolanego na wsteple rozporzqdzema MGP‘B nie obe;mu;q

dzialalno&ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy: :
- instalacji urzgdzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu 0s6b

w celach turystyczno-sportowych

rzekajacy OKK
SLASKA OKREGOWA

{EROW BUDGWNICTWA

3. mgrinz. Ma rzata Janiaczyk
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Zaswiadczenie
o rumarze wenyikscygms

DOS-X18-MLT-WEF *

Pan Edward Dariusz Krawczyk o numerze ewidencyjnym DO5/15/0498/05

adres zamieszkania ul. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-12 roku przez:

Eugeniusz Hotzla, Preewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby infynierow Budownictwa.

125p-dn|e art. 3 ust 2 ustnwy z dmis 15 mnm p0ir. o podpise slekbroniczrym (Dz. U, 2004 Kr 130 poz. 1430) dane w postac
ﬂeltrnﬂanq-uputnm I:r:qm:m'ryrn peodp icznym weryfikowany arzy pomocy wenegn kwalfiowsnego certyfikmte oy
rownowaine pod wrghtdem stk dw o h ¥ isami wiamnorgcomymi. |

* Weryfikacjs pop 3o danych w niniejszy swindzeniu modna sprawdzc 78 pomocy numery weryiaoinegn mosmBERE N
stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sig z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw
Budownicten.
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Zaswiadczenie
o rum arze wenyikscygmrs

DOS-M53-BVX-1VM *

Pan Zhigniew Krzysztof Uszko o numerze ewidencyjnym DOS/BO,/0731/04

adres zamieszkania ul. Wesota 11, 58-379 Czarny Bor

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-13 roku przez:

Eugeniusz Hotzla, Preewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby infynierow Budownictwa.

125p-dn|e art. 3 ust 2 ustnwy z dmis 15 mnm p0ir. o podpise slekbroniczrym (Dz. U, 2004 Kr 130 poz. 1430) dane w postac
ﬂeltrnﬂanq-uputnm I:r:qm:m'ryrn peodp icznym weryfikowany arzy pomocy wenegn kwalfiowsnego certyfikmte oy
rownowaine pod wrghtdem stk dw o h ¥ isami wiamnorgcomymi. |

* Weryfikacjs pop 3o danych w niniejszy swindzeniu modna sprawdzc 78 pomocy numery weryiaoinegn mosmBERE N
stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sig z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw
Budownicten.
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