Kaszubska 7 - elewacja(wetha mineralna)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
elewacja z ociepleniem wetna mineraln g
1/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowag m2
0925-01
(8+4+6)*1.30*1.45+2*0.60*1.45+2*1.10*1.15+3*0.60*0.90+2*0.70*2.00+2* m2 44.650
0.70*1.45
RAZEM 44.650
2|KNNR 3 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
0601-01 filarach, pilastrach
<front> 17.35*6.35+3.30*1.20+2.50*1.50+(2*1.20+2*1.50)*0.30+2.00*3.00 m?2 125.503
<bok> 9.06*6.35+9.06*4.50*0.50 m?2 77.916
<tyl> 17.35*6.35 m?2 110.173
RAZEM 313.592
3/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach ptaskich, |m2
0601-02 belkach i schodach - stropy i obudowa balkonéw i zadaszenie wej$cia do bu-
dynku
2*0.98*3.08+2*(3.08*0.75+2*0.98*0.75)+0.87*2.00 m?2 15.337
RAZEM 15.337
4/KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw PCV m
0354-11
18+*1.30+2*0.60+2*1.10+3*0.60+2*0.70 m 30.000
RAZEM 30.000
5/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z tworzyw do 1,5 m w $cianach z szt.
0321-01 cegiet
analogia
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
6/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - za- |m
2613-09 mocowanie listwy cokotowej
9.18+2*17.35 m 43.880
RAZEM 43.880
7|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy |m?2
2615-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - wetna mineralna grub. 12 cm, tynk mineralny
<front> 17.35*6.35+3.30*1.20+2.50*1.50+(2*1.20+2*1.50)*0.30+2.00*3.00-(8* m2 107.893
1.30%1.45+2%1.10%1.15)
<bok> 9.18*6.35+9.18*4.50*0.50-4*1.30*1.45 m?2 71.408
<tyt> 17.35*6.35-(6*1.30*1.45+2*0.70*2.00+2*0.70*1.45) m?2 94.033
RAZEM 273.334
8/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami z welny mineralnej - system |m2
2615-08 ROKER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
analogia wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - wetna mineralna grub. 5 cm,
tynk mineralny
[18*(1.30+1.45)*2+2*(1.10+1.15)*2+2*(0.70+2.00)*2+(0.70+1.45)*2]*0.32 m?2 39.392
RAZEM 39.392
9/KNR 4-01 Skucie gzymsu podokapowego 0,30x0,10 m m3
0349-03
analogia
2*17.30*0.30*0.10 m3 1.038
RAZEM 1.038
10|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykie kat. 11l na Scianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - tynk balkonéw i zadaszenia
poz.3 m2 15.337
RAZEM 15.337
11/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie podtoza emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
2611-02
poz.10 m2 15.337
RAZEM 15.337
12|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m2
0931-02 na uprzednio przygotowanym poditozu - sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.11 m2 15.337
RAZEM 15.337
13|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m2
1405-02
analogia
273.334+39.392+p0z.12 m?2 328.063
RAZEM 328.063
14/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
2613-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
(2*¥17.42+9.018)*2.00 m?2 87.716
RAZEM 87.716
15/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami z wetny mineralnej - system ROKER - m
2613-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2*6.35+18%(1.30+1.45)*2+2*(1.10+1.15)*2+3*(0.60+0.90)*2+2*(0.70+2.00)*2+ |m 153.000
(0.70+1.45)*2+2*(0.60+1.45)*2
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RAZEM 153.000
16/ KNNR-W 3 |Czyszczenie cokotéw kamiennych m2
1201-01
analogia
17.35*0.75+9.06*1.10+17.35*1.00 m?2 40.329
RAZEM 40.329
17|KNR-W 2-02 |Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m2
0102-06
poz.16 m2 40.329
RAZEM 40.329
18/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych - rury spustowe do ponownego wbudowania m
0535-05
2*7.35+2*7.10 m 28.900
RAZEM 28.900
19/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - ponowny montaz m
0529-02
analogia
poz.18 m 28.900
RAZEM 28.900
20|KNR-W 4-02 |Demontaz rur spustowych z PCV o $rednicy 75 mm - balkony m
0229-08
analogia
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
21/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 75 mm - balkony m
0531-02
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powle- |m?2
0514-02 kanej
<daszek> 1.15*2.30 m?2 2.645
<na ogniomurze> 3.50*0.50 m2 1.750
<na murkach balkonéw> (3.08+2*0.98)*0.50 m2 2.520
RAZEM 6.915
23|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
0354-13
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
24|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
25|TZKNBK XV |Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien,drzwi,balustrad) ijm2
0545-01 wyrobow z zelaza - porecz metalowa
(2*0.75+2.60)*0.46 m?2 1.886
RAZEM 1.886
26|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych - porgcze balkonowe m2
1212-06
poz.25 m2 1.886
RAZEM 1.886
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng poreczy balkonowych m2
1212-05
poz.26 m2 1.886
RAZEM 1.886
28|KNR 4-01 Zerwanie starej opaski betonowej m3
0212-01
(17.35*1.00+9.06*0.90+17.35*0.90)*0.15 m3 6.168
RAZEM 6.168
29|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm na podtozu |m2
0213-01 gruntowym przy budynku
analogia
(17.35+9.06+17.35)*0.50 m?2 21.880
RAZEM 21.880
30|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okienek piwnicznych oraz w pralni m2
0702-01
7*0.85*0.50+1.10*0.85 m?2 3.910
RAZEM 3.910
31/ KNR 4-01 Rozbidrka czapki betonowej murku m2
0212-04
(1.25+2.30)*0.35 m?2 1.243
RAZEM 1.243
32/KNR 2-02 Wykonanie czapki zelbetowej murku m2
0219-05
poz.31 m2 1.243
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RAZEM 1.243
33/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
0202-01 nych o ér. do 6 mm
1.243<m2>*3<kg/m2> kg 3.729
RAZEM 3.729
34 KNR 2-02 Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi czapek kominowych m2
0602-01
analogia
poz.32 m2 1.243
RAZEM 1.243
35/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $ruba- |m
1207-01 mi lub spawane
1.15+2.50 m 3.650
RAZEM 3.650
36|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |mz2
1651-01 57 m o wys. do 10 m - z ostonami
(17.47*7.10+3.30*2.55)+17.47*7.35+(9.06*7.45+9.06*4.50*0.5) m2 348.739
RAZEM 348.739
37 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
1613-01 koscido 10 m
r.16 z.sz.
5.4. 9920
poz.36 m2 348.739
RAZEM 348.739
38/ KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16
z.s2.5.15
39/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
poz.2*0.025+p0z.3*0.025+p0z.9+p0z.28*0.15 m3 10.186
RAZEM 10.186
40 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé =5
poz.39 m3 10.186
RAZEM 10.186
41 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.40*1.5 t 15.279
RAZEM 15.279
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