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UWAGI:

1. Zestawienie przewodow wentyloac ji noawiewne |
zqodnie z tabelka 2.5 opisu technicznego.
c. /estawienie przewodow wentylac ji wywiewne |
zgodnie z tabelka 2.6 opisu technicznego,

3. Kanaty wentylacy jne prowadzone na
zewnotrz po tylnej scianie budynku

zapro jektowano Joako przewody wentylacy jne
wykonane z rur systemowych dwusciennych o
Srednicy 160/225mm wyprowacdzone ponacl cach
na wysokosc min, 90cm ponod poziom dachu,

4. Kanaty wentylacy jne nalezy mocowacC do Scian
za pomoco obe jm. Na wylocie przewocdow
wentylacy jnych nalezy zamontowac parasol. Na
zatamaniu przewocow wentylacy jnych naolezy
zamontowaC drzwiczki rewizy jne do wyczystek,
Prze jscia przewodow przez przegrody budowlane
wykonac w tule joch ochronnych,

2. W kazdym oknie nalezy zamontowaC nawiewniki
okienne o wyda jnosci 30m3/h.

6 W lokalu w ktorym zrodiem ciepta | cwu Jest
kociot koncdensocy jny z zamknieto komora spalanid
dopuszcza sie likidac je zenetrzne | kratKi
nawiewne J.

P.HU. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Watbrzych
INWESTOR Mie jski Zarzad Budynkéw Sp. z o.o. Podz, N rys)

Watbrzych ul, Gen. Andersa 48

TEMAT: Wykonanle wentylac]l wywlewno nawlewne] w lokalu mleszkalnym
hr 1,2,3,4,56 w budynku przy ul. $widnicka 59 w Watbrzychu, 1'50 g1
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