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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
WYKONANIE WENTYLACJI W LOKALACH BUDYNKU Ui. Swidnicka59m1;2:3;4;5;6 W WALBRZYCHU
1 mieszkanie 1
1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-13 towo-wapiennej
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Kominy stalowe ocynk dwuptaszczyznowe 150/220 mm m
d.1|kalk. wtasna
9 m 9.000
RAZEM 9.000
3 Kominy stalowe ocynk 150 /225 mm - ksztattki wentylacyjne kpl.
d.1kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Kominy stalowe ocynk 150 mm - kanat wentylacyjny m
d.1|kalk. wtasna
1 m 1.000
RAZEM 1.000
5 Nawiewnik drzwiowy kpl.
d.1kalk. wiasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6 Nawiewnik $cienny kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 9-09 Oktadziny scienne i obudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie metalo- |m2
d.1/0405-01 wym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng, profil CD 60x27, pokrycie
analogia jednokrotne
Obudowa z plyt OSB 3 zewnetrznych kanatéw pokryciem z siatki oraz otynko-
waniem tynkiem strukturalnym w kolorze elewaciji
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
9/KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- szt.
d.1/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
1 mieszkanie 2
10|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-13 towo-wapiennej
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
11 Kominy stalowe ocynk dwuptaszczyznowe 150/220 mm m
d.1|kalk. wtasna
18 m 18.000
RAZEM 18.000
12 Kominy stalowe ocynk 150 /225 mm - ksztattki wentylacyjne kpl.
d.1kalk. wiasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13 Kominy stalowe ocynk 150 mm - kanat wentylacyjny m
d.1|kalk. wtasna
15 m 1.500
RAZEM 1.500
14 Nawiewnik drzwiowy kpl.
d.1kalk. wiasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15 Nawiewnik $cienny kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
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17/KNR 9-09 Oktadziny scienne i obudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie metalo- |m2
d.1/0405-01 wym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng, profil CD 60x27, pokrycie
analogia jednokrotne
Obudowa z plyt OSB 3 zewnetrznych kanatéw pokryciem z siatki oraz otynko-
waniem tynkiem strukturalnym w kolorze elewaciji
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
18/KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- szt.
d.1/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
1 mieszkanie 3
19/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-13 towo-wapiennej
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
20 Kominy stalowe ocynk dwuptaszczyznowe 150/220 mm m
d.1|kalk. wtasna
6 m 6.000
RAZEM 6.000
21 Kominy stalowe ocynk 150 /225 mm - ksztattki wentylacyjne kpl.
d.1kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22 Kominy stalowe ocynk 150 mm - kanat wentylacyjny m
d.1|kalk. wtasna
1 m 1.000
RAZEM 1.000
23 Nawiewnik drzwiowy kpl.
d.1kalk. wiasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
24 Nawiewnik $cienny kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 9-09 Oktadziny scienne i obudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie metalo- |m2
d.1/0405-01 wym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng, profil CD 60x27, pokrycie
analogia jednokrotne
Obudowa z plyt OSB 3 zewnetrznych kanatéw pokryciem z siatki oraz otynko-
waniem tynkiem strukturalnym w kolorze elewaciji
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- szt.
d.1/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
1 mieszkanie 4
28|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-13 towo-wapiennej
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
29 Kominy stalowe ocynk dwuptaszczyznowe 150/220 mm m
d.1|kalk. wtasna
12 m 12.000
RAZEM 12.000
30 Kominy stalowe ocynk 150 /225 mm - ksztattki wentylacyjne kpl.
d.1kalk. wiasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31 Kominy stalowe ocynk 150 mm - kanat wentylacyjny m
d.1|kalk. wtasna
15 m 1.500
RAZEM 1.500
32 Nawiewnik drzwiowy kpl.
d.1kalk. wiasna
2 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000
33 Nawiewnik $cienny kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
35/KNR 9-09 Oktadziny scienne i obudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie metalo- |m2
d.1/0405-01 wym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng, profil CD 60x27, pokrycie
analogia jednokrotne
Obudowa z plyt OSB 3 zewnetrznych kanatéw pokryciem z siatki oraz otynko-
waniem tynkiem strukturalnym w kolorze elewaciji
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
36/ KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- szt.
d.1/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
1 mieszkanie 5
37 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-13 towo-wapiennej
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie drewnianym strychowym szt.
d.1/0333-21
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/ KNR 4-01 Woycigcie otworéw dla komina w dachu ceramicznym oraz naprawa po monta- |miejsc.
d.1/0424-05 zu komina
analogia
1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
40 Kominy stalowe ocynk dwuptaszczyznowe 150/220 mm m
d.1|kalk. wtasna
4 m 4.000
RAZEM 4.000
41 Kominy stalowe ocynk 150 /225 mm - ksztattki wentylacyjne kpl.
d.1kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42 Nawiewnik drzwiowy kpl.
d.1|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
43 Nawiewnik Scienny kpl.
d.1kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowo- szt.
d.1/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podfozach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1 mieszkanie 6
46 KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-13 towo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47 KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie drewnianym strychowym szt.
d.1/0333-21
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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48| KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w dachu ceramicznym oraz naprawa po monta- |miejsc.
d.1/0424-05 zu komina
analogia
2 miejsc. 2.000
RAZEM 2.000
49 Kominy stalowe ocynk dwuptaszczyznowe 150/220 mm m
d.1kalk. wiasna
8 m 8.000
RAZEM 8.000
50 Kominy stalowe ocynk 150 /225 mm - ksztattki wentylacyjne kpl.
d.1|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
51 Nawiewnik drzwiowy kpl.
d.1kalk. wiasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
52 Nawiewnik $cienny kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
54|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- szt.
d.1/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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