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1. ZesTawienie przewodow wentylac ji nawiewne j zgodnie z tokelka 2

c. /estawienie przewocow wentylac ji wywiewne j zgaodnie z tokelko 2.6 opisu techniczneqo.

po tylne Scianie budynku oraz
przewody wentylacy jne wykonane

3. Kanaty wentylacy jne prowadzone na zewnatrz
prowaczone po strychu budynku zapro jektowano Jako

J opisu technicznego

Z rur systemowych dwusciennych o srednicy 160/220mm wyprowacdzone ponad cach na

wysokosc min, 90cm ponod poziom doachu

4. Kanaty wentylacy jne nalezy mocowacC cdo scian za pomoco oke jm. No wylocie przewodow

wentylacy jnych nalezy zamontowac parasol. Na zatamaniu przewocow wentylocy jnych nalezy
zamontowacC drzwiczki rewizy jne do wyczystek., Prze jscia przewodow przez przegrody budowlane

wykonac w tTule jach ochronnych

o W kazdym oknie nalezy zamontowaC nawiewniki okienne o wyda jnosci 30m3/h

6 W lokalu w kTorym zroditem clepta | cwu Jest kociot kondensacy jny z zamknieta komora

spalania dopuszczo sie likidac je zenetrzne ] kratki nawiewne |
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LOKAL MIESZKALNY

P.HU. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Watbrzych

Mie jski Zarzad Budynkéw Sp. z o.o.
INWESTUR Watbrzych ul. Gen. Andersa 48 Poodlz. N rys)
TEMAT: Wykohanle wentylac]l wywlewno noawlewne] w lokalu mleszkalhym
hr 1,2,3,4,5,6 w budynku przy ul. Swidnicka 59 w Watbrzychu. 1'50 -3
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