Armii Krajowej 60a m. 2 - bud..ath

Obmiiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia lim.]  Poszcz. |  Razem
KOSZTORYS:
1 Remont mieszkania
1" KNR 2-02" | Kuchnia weglowa przenosna szt.
d.1| 1309-09
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR4-01 | Montaz OSprzetu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt | szt
d.1| 1010-01 paleniskowy (wsp. R=0,7)
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 KNR4-01 | Montaz osprzgtu w piecach i trzonach kuchennych - szt.
d1| 1010-02 | drzwiczki paleniskowe piecowe (wsp. R=0,7)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1| 0354-04 drzwiowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.1] 0320-02 | w $cianach z cegiet
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
8| KNR 2-02 [ Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejSciowe pelne | m2
d.1l  1019-01 jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykoriczone
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
7| KNR 4-01 [ ZaloZenie zamkow wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1| 0920-26
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 KNR 4-017 [ Zafozenie klamek = szyldami kpl
d.1] 0920-20
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9 KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalows oscieznic m2
d.1| 1510-06 drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
0,90 *2,00 * 0,5 <wsp> m2 0,900
RAZEM 0.900]
10| KNR 4-07 [ Zatozenie klamek z szyldami w drzwiach wewnetrznych kpl
d.1| 0920-20
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1| 0818-05
33,64 m2 33,640
RAZEM 33,640
12| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1| 1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW
poz.11 m2 33,640
RAZEM 33,640
13 35,0 Montaz listew przysciennych panelowych o przekroju m
d.1] analogia przestrzennym (z komorg na kable)
33,38 m 33,380
RAZEM 33,380
141 KNR 4-0T [ Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 pow.podtogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pekniec, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - ciany
102,95 m2 102,950
RAZEM 102,950]
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Armii Krajowej 60a m. 2 - bud..ath

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-01 sufity
33,64 m2 33,640
RAZEM 33,640
16| NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-02 Sciany
102,95 m2 102,950
RAZEM 102,950
17 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1505-07 wewnetrznych - suchych tynkéw (sufity)
poz.15 m2 33,640
RAZEM 33,640
18/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d. 1| 1204-02 wewnetrznych $cian
poz.16 m2 102,950
RAZEM 102,950
2 Wywoéz i skfadowanie gruzu
191 KNR 4-01" [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.11* 0,003 + 0,50 m3 0,601
RAZEM 0,601
20 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-12 Samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
poz.19 m3 0,601
RAZEM 0,601
21 Koszt skladowania gruzu t
d.2| kalk. wtasna
poz.20* 1,5 t 0,902
RAZEM| 0,@
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Armii Krajowej 60a m. 2 - inst..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] ™ Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1/KNR INSTAL] Proba szczelnosci instalaci gazowej na ci$nienie w lokal
0205-01 budynkach mieszkalnych .
1 lokal 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR 4-02 | Demontaz zlewozmywaka kpl.
0235-05
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3| KNR 2-15 | Montaz zlewozmywaka na szafce szt.
0220-05
1 szt. 1,00
‘ RAZEM 1,00
4| KNR-W 2-15 Syfony podwdijne z tworzywa sztucznego o &r. 50 mm szt.
0218-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
S| KNR 4-02 | Wymiana zawora czerpalnego (wyplywowego) o &r. 15 mm | Szi.
0120-01 |z ruchoma wylewka
1 szt. 1,00
RAZEM| 1,00]
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Armii Krajowej 60a m. 2 - elekir..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.[  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 POMIARY
11 KNR-W 5-08| Sprawdzenie Samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar |pomi
d.1| 0902-01 impedancii petli zwarciowe; - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
2| KNR-W 5-08| Sprawdzenie Samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar |pomi
d.1| 0902-02 impedancii petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
7 pomi 7,000
ar
RAZEM 7,000
3| KNR-W 5-08] Pomiar rezystancii izolacji instalacj elektrycznych - obwéd [pomi
d.1| 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
41 KNR-W 5-08| Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod [pomi
d.1| 0901-02 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
S| KNR-W 5-08| Sprawdzenie Samoczynnego wylgczenia zasilania - préby |pomi
d.1)] 0902-05 | dziatania wytgcznika réznicowopradowego - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
6| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - préby  |pomi
d.1] 0902-068 | dziatania wylgcznika réznicowopradowego - kazdy ar
nastepny
7 pomi 7,000
ar
RAZEM 7,000,
2 OSPRZET
7| KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu | szt.
d.2| 1122-01 pradu do 63 A - ilo$¢ biegundw 2
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
8 KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.2| 0309-03 podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podigczeniem
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
8 KNR4-03 | Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt.
d.2 1124-02 natezeniu prgdu do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub
przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych szt.
d.2] 0307-03 podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z
podtaczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11l KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
d.2| 0403-01 |kgz czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podigczenia
(il. otworéw mocujacych do 2) - dzwonek 230V
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Podstawowe parametry materialow budowlanych
Armii Krajowej 60a m. 2

Rodzaj materialu

Parametry

Atlas Uni -Grunt

- gesto§¢ emulsji: ok. 1,0 g/em?
- zuzycie: 0,05 — 0,2 kg/1 m?
- temp. podl. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do+25°C

Cegla ceramiczna budowlana
pelna

- wymiary: 25x12x6,5 ¢cm

- klasa 15

- wytrzymalo$é na §ciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwos§é: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Drzwi wewnetrzne wejsciowe
do mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspoélezynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/m2K
- klasa odpornosci ogniowej: EI 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestos¢: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C)
-zawartoS¢ czeSci stalych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schnigcia powloki: 2h (23+2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosé: najwyzej 1,5 g/em3

- lepkos¢ (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubos¢ powloki po wyschnieciu: 30 pm

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalos$¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos¢ wnikania: > 10 i <50 mm

Wykladzina podlogowa z PVC
dla mieszkan

- grubos¢ wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 23

- grupa Scieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C




