Ptyta OSB3 25mm
Sika Primer MB
Sika Bond T8

Wyktadzina podtogowa
PCV 2,2 mm

Grunt gteboko
penetrujgey

Preparat do
powierzchniowego
wzmacniania

wszelkich nasigkliwych
poditozy.
WEWNETRZNA FARBA
EMULSYJNA

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Remont mieszkania Watbrzych ul. Sienkiewicza 9 m 3

budowlane
budowlane
budowlane

budowlane

budowlane

budowlane

Plyta gipsowo-kartonowa budowlane

typ A 12,5mm HRAK

Plyta gipsowo-kartonowa budowlane

12,5mm HRAK
wodoodporna.

OSB 3 - plyta konstrukcyjna do stosowania w srodowisku o
umiarkowanej wilgotnosci na zewnatrz i wewnatrz
Dwusktadnikowy, epoksydowy, bezrozpuszczainikowy, materiat
gruntujgcy o niskiej lepkosci.

Jednosktadnikowy, poliuretanowy, materiat do elastycznego
klejenia plytek i wykonywania izolacji przeciwwodne;j..
grubo$é wyktadziny: 2,2 mm

klasa uzytkowania: 33/42

grupa Scieralnosci: P

temperatura uzytkowania: do +50°C

Baza :wodna dyspersja zywic syntetycznych

Gestosé: ok. 1,0 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas schniecia: ok. 2 godz. w zalezno$ci od nasigkliwosci
podioza i warunkéw termiczno-wilgotnosciowych

Zuzycie: od 0,1 do 0,5 I/mz

w zaleznosci od réwnosci i nasigkliwosci podtoza.

Kolor - biata

Wyglad powtoki matowa

Lepko¢ Brookfield RVT, 20+2°C, [mPas] 8000 + 10000
Gesto$é, 20+0,5°C, [g/cm3] 1,470 +1,520

Zawarto$é czesci statych, [%wag] 52,0 + 56,0

llos¢€ warstw 2

Czas schniecia powtoki, 23°+2°C, [h] 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

Typ ptyty: AEN 520

Reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1: A2-s1,d0 EN 13501-1
Wspdiczynnik przewodzenia ciepta A: W/(m-K) 0,25 EN 12524
Gestosé objetosciowa

m przy grubosci ptyty 9,5 mm: = = 568 kg/m?

m przy grubosci ptyty 12,5 mm: 663 kg/m® EN 520

Ciezar

m przy grubosci ptyty 9,5 mm: 2 6,3 kg/m?

m przy grubosci ptyty 12,5 mm: 2 7,1 kg/m? EN 520
Maksymalna temperatura stosowania °C < 50

wymiary (gr./dt./szer.) [mm] 12,5/2600/1200
przepuszczalnoéé pary wodnej p 11 (pr EN 15283-1)
odpornosé na uderzenia Typ | ptyta o zwigkszonej odpornosci
na uderzenia wgniot <15 mm (pr EN 15283-1)

wchianianie wody

GM - H1

catkowite wchtanianie wody <3% po 2 godzinach,
powierzchniowe wchtanianie wody <100 g/mz

<(pr EN 15283-1).

wspolczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)]

0,25 (pr EN 15283-1)

reakcja na ogien A2-s1.d0 (EN 13501-1)

wytrzymato$é na zginanie obcigzenie niszczace 12,5 m,
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Drzwi wejsciowe do lokalubudowlane

mieszkalnego

Drzwi wejsciowe do
pokoju

Drzwi wejsciowe do
tazienki

Cement portlandzki

Wapno hydratyzowane

Klej do plytek

uelastyczniona

Klej do plytek (normalny)

Cegta ceramiczna petna

Plytki podtogowe
ceramiczne

budowlane

budowlane

budowlane

budowlane

budowlane

budowlane

budowlane

budowlane

kierunek wzdtuzny >540 N,

kierunek poprzeczny >210 N, (pr EN 15283-1).
ciezar ptyty [kg/mz] 10,8

normy, atesty EN 15283-1, atest PZH

skrzydto wykonane metalowe zewnetrzne ocieplone

skrzydio wykonane jest z ramiakow MDF i drewnianych z wypelnieniem
plaster miodu, obtozone obustronnie piytg HDF

wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
wspotczynnik przenikania ciepta: U<2,6 W/m2K
oszklone szkto chinchila .

wyposazone w okucia i zamki.

skrzydio wykonane jest z ramiakéw MDF i drewnianych z
wypetnieniem plaster miodu, obtozone obustronnie ptytg HDF
wymagania akustyczne: >Rw 27 dB

wspotczynnik przenikania ciepta: U<2,6 W/im2K

oszklone szkto chinchila

wyposazone w okucia i zamki.

zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

poczatek czasu wigzania: > 75 minut

wytrzymato$é na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa
wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa < 52,5
MPa

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatosé na sicie 0,2 mm: < 2%

- pozostatosé na sicie 0,09 mm: < 7%

- gtebokos¢ wnikania: > 10 i < 50 mm

Gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki)ok. 1,6 kg/dms

Gestos¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,45 kg/dms
Gestos¢é w stanie suchym (po zwigzaniu)ok. 1,65 kg/dms
Proporcje mieszania

(woda/sucha mieszanka)
0,21-0,241/1kg;1,05—-1,21/5kg; 2,1-2,41/10kg
5,25+6,001/25kg

Min/max. grubos¢ kleju: 2 mm /10 mm

Temperatura przygotowania kieju oraz podtoza i otoczenia w
trakcie prac od +5 °C do +25 °C

PN-EN 12004+A1:2012(EN 12004:2007+A1:2012)

Klej do ptytek, cementowy, normalnie wigzacy, o zmniejszonym
sptywie Typ C1T do zastosowar wewnetrznych,

na $ciany i podtogi ,Klasa reakcji na ogien A1 WT

AT WT

Wytrzymatosé zigcza - przyczepnosé poczgtkowa = 0,5 N/mm?
Zamurowania otworoéw - cegta peing klasy 15 Mpa na zaprawie
cementowo - wapiennej klasy M5

Grubos$¢ 7mm

nasigkliwo$¢ wodna: E < 0,5%



19. Rura kanalizacyjna PCV sanitarne

21 Rury miedziane

22 Rury PeX

23 Weina mineralna(aku
ptyta)

25. RM - rozdzielnica
mieszkaniowa

Centralne
ogrzewania

Instalacje
sanitarne,
centralne
ogrzewania

wytrzymato$é na zginanie: min. 35 MPa
odpornos¢ na Scieranie wgtebne: max 175 mm3
skutecznos¢ antyposlizgowa: grupa NPD, RS-R12

Rura HT PCV tgczona na uszczelke @110x2,6, @ 50 x2,5,
@ 32x1,8

Stan twardy R-250 wg normy PN-EN 1057:1999 “Miedz i stopy
miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania”
RAUTITAN stabil: rura wielowarstwowa z wkiadkg aluminiowag
do instalacji wody pitnej i grzewcze;j.

samonosna rura wewnetrzna

z PE-Xa, sieciowana, odporna na cisnienie

- warstwa aluminiowa

- zewnetrzna warstwa z polietylenu.

Deklarowany wspéfczynnik przewodzenia ciepta AD W/mK 0,037
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza Afr-

kPas/m-5

Klasa reakcji na ogien - A1

Deklarowany wspétczynnik pochtaniania dzwigku aw

- dla produkiu w grubosci 50-74mm - 0,9

- dla produktu w grubosci 75-180mm - 1,0

Klasa toleranciji grubosci (-5)% lub (-5)mm - ta wartosé, ktéra daje
liczbowo wiekszg tolerancje., (+15)% lub (+15)mm

- ta wartos¢, ktéra daje liczbowo mniejsza tolerancje % lub mm- T2

Instalacje
elektryczne

nowa rozdzielnice mieszkaniowa nalezy wyposazy¢ zgodnie z
rysunkiem E/2 zawartym w projekcie instalacji elektrycznych;



26 Przewody
elektroenergetyczne
przeznaczone do
ukiadania na state
wewngtrz pomieszczen
pod, w oraz na tynku.
(YDYp, YDYp zo 300/500

V, 450/750 V)

27 Gniazda pojedyncze z
uziemieniem.

28 Gniazda pojedyncze z
uziemieniem.

Rury stalowe bez szwu

Instalacje
elektryczne

Instalacje
elektryczne
Instalacje
elektryczne

Instalacja
gazu

Napigcie znamionowe 300/500 V

Kolor powtoki zewnetrznej biaty

Napiecie préby 300/500 V: 2 kV

Najwyzsza dopuszczalna temp. zyly przewodzgcej +70 °C
Temperatura pracy - zakres

Najwyzsza dopuszczalna temp. zyly

przewodzgcej w warunkach zwarcia

Najnizsza dopuszczalna temp. ukfadania kabli -5 °C
Najnizsza dopuszczalna temp. przechowywania kabli -40 °C
Kolory izolacji (barwna identyfikacja zyt) HD 308 S2
Odpornos$é na rozprzestrzenianie ptomienia

- konfiguracja pojedynczy przewod

IEC 60332-1-2

Min. promien giecia

4d (mniejszy wymiar przewodu)

Certyfikat BBJ SEP ,B”

Zgodnosé z dyrektywa RoHS

Zgodnos¢ z dyrektywg REACH

Kolor biaty 16A, 250V, 3520W, IP-20, zaciski gwintowe.

Kolor biaty 16A, 250V, 3520W, IP-44, zaciski gwintowe.

Zgodne z PN-EN 1775 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla
budynkéw- Maksymalne ciénienie robocze

< Sbar.

— PN-EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe dia mediéw
painych. Rury o klasie wymagan A,

— PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla mediow
palnych. Rury o klasie wymagan B,

PN- 91/H-74240. Rury stalowe bez szwu ciggnione na zimno



