PHU EDMUND FRAZIK
ul. Grodzka 14/3 tel.(74) 666 74 92
58-309 Walbrzych kom. 781 996 501

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: WENTYLACJA WYWIEWNA POMIESZCZENIA KUCHNI ORAZ EAZIENKI W
LOKALU MIESZKALNYM NR 3 W BUDYNKU PRZY UL. SIENKIEWICZA 9 W
WALBRZYCHU

OBIEKT: Lokal mieszkalny
ul. Sienkiewicza 9-3
58-300 Walbrzych

KATEGORIA BUDYNKU: 13

DZIALKA NR: 330/ 2
OBREB: 27 Sr6édmiescie
INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkdéw Sp. z 0.0.

ul. Gen. Andersa 48
58-304 Walbrzych

Branza Projektant Pieczatka i podpis
Budowlana Wojciech Czerwinski

Watbrzych, 20.05.2016r.



PHU EDMUND FRAZIK
ul. Grodzka 14/3
58-309 Walbrzych

SPIS TRESCI

1.CZESC OGOLNA

1.1.STRONA TYTULOWA.
1.2.SPIS TRESCI

2.0PIS TECHNICZNY

2.1.ZAKRES PROJEKTU
2.2.CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ORAZ WSTEPNE ZALOZENIA
2.3.0BSZARA ODDZIALY WANIA PROJKETU

2.4.INSTALACJA WENTYLACJ NAWIEWNO — WYWIEWNEJ
2.5.WYTYCZNE DO PLANU BIOZ. OGOLENE ZASADY BHP
2.6.UWAGI KONCOWE

2.RYSUNKI

2. OPIS TECHNICZNY

Watbrzych, 20.05.2016r.

str.
str.

str.
str.

str.
str.
str.

str.

tel.(74) 666 74 92
kom. 781 996 501



PHU EDMUND FRAZIK
ul. Grodzka 14/3 tel.(74) 666 74 92
58-309 Walbrzych kom. 781 996 501

2.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt wentylacji wywiewnej pomieszczenia kuchni oraz tazienki w lokalu mieszkalnym
nr 3 w budynku przy ul. Sienkiewicza 9 w Walbrzychu. Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji nawiewno-
wywiewnej.

2.2 OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne, obejmuje nieruchomos¢:
Walbrzych, Sienkiewicza 9 dz. nr 330/2 oraz dz. nr. 330/3 obr. nr 27 Sienkiewicza.

2.3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ORAZ WSTEPNE ZALOZENIA

Lokal skfada si¢ z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz tazienki z WC. Wyposazony jest w instalacj¢ wodno —
kanalizacyjng, , instalacje¢ gazowa oraz instalacj¢ elektryczna, ogrzewany z centralnej kottowni zlokalizowanej w
budynku.

2.4 INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNO — WYWIEWNEJ

Wentylacja nawiewna w lokalu mieszkalnym obejmuje wykonanie kartki nawiewnej w $cianie elewacyjnej o Srednicy
160cm2 w pomieszczeniu kuchni montowanej ok. 30cm od poziomu posadzki. Nawiew do pomieszczenia tazienki
odbywac si¢ bedzie poprzez kratke zamontowang u dotu drzwi do pomieszczenia przedpokoju i tazienki.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia fazienki i kuchni bedzie realizowana poprzez nowe przewody wentylacyjne
wyprowadzone na zewnatrz i prowadzone po Scianie zewnetrznej (tylnej) ponad dach na wysoko$¢ min. 60cm. Kanaly
wentylacji zaprojektowano jako przewody z rur systemowych dwusciennych o $rednicy 160/220mm. Na wylocie
przewodow wentylacyjnych nalezy zamontowaé parasol, a na zatamaniu przewodu nalezy zamontowaé drzwiczki
rewizyjne do wyczystek. Kanaly prowadzone po elewacji nalezy obudowaé plyta OSB w formie lizyny z tynkiem
gtadkim i kolorystyka w kolorze elewacji.

Doktadna lokalizacja pokazana na rysunkach.
2.5 WYTYCZNE DO PLANU BIOZ. OGOLNE ZASADY BHP

Na zakres robot elektrycznych kierownik robot nie jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ, przy czym
szczegblng uwage nalezy zwroéci¢ na:

1.Zakres prac

2.Mozliwe zagrozenia

3.Srodki zapobiegawcze

4. Wytyczne prowadzenia instruktazu

Szczegotowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz szczegétowe informacje odnosnie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych sa podane w Rozporzadzeniu Ministerstwa Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. ,,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzeniu Ministerstwa Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401 z 2003r.

Ogolne zasady prowadzenia robot w sposob bezpieczny, a w tym:
1. Teren, na ktorym bgda prowadzone roboty budowlane i montazowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablica
informacyjng i znakami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach budowlanych.
2. Plac budowy wyposazy¢ w pomieszczenie dla pracownikow na okres budowy oraz WC.
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3. Przed przystgpieniem do robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i poinstruowani o bezpiecznym sposobie
wykonywania robét budowlanych zgodnie z przepisami BHP oraz zapoznani z projektem budowlanym.
4. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujacymi warunkami technicznymi i
przepisami BHP
5. Zabronione jest wykonywanie robot w ztej widocznosci np. podczas mgty, opadow atmosferycznych lub o
zmierzchu
6. Przed dopuszczeniem pracownikoéw do pracy nalezy wyposazy¢ ich w odziez roboczg i sprzgt ochrony
osobistej, przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP na stanowisku pracy, w tym do pracy na wysokosci.
Pracownicy musza posiadaé aktualne badania lekarskie potwierdzajace zdolno$¢ do wykonywania prac w ich
zawodach
7. Pomieszczenie dla pracownikow wyposazy¢é w apteczke pierwszej pomocy oraz wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonéw w widocznym miejscu:
e pogotowie ratunkowe 999
e straz pozarna 998
e  posterunku policji 997
1. Plac budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet gasniczy
2. Wyznaczy¢ i oznakowac strefe niebezpieczng wokol miejsca wykonywania rob6t budowlanych, zachowujac
szerokos$¢ strefy nie mniejsza niz 1/10 wysokosci na ktorej wykonywane beda roboty i istnieje zagrozenie
spadania przedmiotow, lecz nie mniejsza niz 6m
3. Wyznaczy¢ i utrzymac na biezgco porzadek na przej$ciach i dojazdach oraz pomostach i rusztowaniach
4. Nie nalezy prowadzi¢ rob6t na kilku poziomach w jednym pionie — stanowisko nad stanowiskiem
5. Zapewni¢ uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci — szelek bezpieczenstwa z linkg i
amortyzatorem przez pracownikow wykonujacych roboty jak réwniez pracownikéw odbierajacych materialy
na dachu
6. Zapewni¢ zastosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa B bedacych w dobrym stanie
technicznym. Wykonywanie i montaz rusztowan prowadzi¢ zgodnie z DTR i dopusci¢ do uzytkowania po
sprawdzeniu przez kierownika budowy
7. Sprzet budowlany i urzadzenia elektryczne powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa i
wymagane dopuszczenia do pracy przez UDT.
2.6 UWAGI KONCOWE
e Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowano-
montazowych”
e Dopuszcza si¢ instalowanie urzgdzen innego producenta o parametrach technicznych zgodnych z dobranymi w
projekcie
o  Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta
e Materialy uzyte do wykonania rob6t powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz
innym umownym warunkom
3. RYSUNKI

Rysunek nr J-1 ,,Instalacja wentylacji nawiewno — wywiewnej”
Rysunek nr J-2 ,,Widok elewacji”
Rysunek nr J-3 ,Mapa PZT”
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