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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 01.00.00 — Przytgcze wodociggowe

dla zadania pn.:

,Budowa przylgcza wodociggowego dla budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. 1-go Maja 148A w Watbrzychu”

dz. nr 146/6, 146/5 obreb nr 29 Sobiecin

Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamoéwien

CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz robot w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j

CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei

CPV 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

CPV 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

Wykonala: mgr inz. Sylwia Tchorowska

Wspolnota Mieszkaniowa
ul. 1-go Maja 148A
58-305 Walbrzych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg przylacza wodociggowego dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1-go Maja
148A w Walbrzychu (dz. nr 146/6 obreb nr 29 Sobigcin).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie przytacza
wodociagowego i zabudowy zestawu wodomierzowego dla w/w nieruchomoéci. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:

e rozbidrka plyt betonowych,

e wykonanie wykopu waskoprzestrzennego, wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym
odwodnieniem,

e wykonanie przejscia przez $ciang zewnetrzna budynku wraz z obsadzeniem rury ochronnej

o  wywodzka materialow pozyskanych z robot rozbiérkowych wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowe;j,

e przygotowanie podioza,

e ulozenie rur wodociggowych w gotowym wykopie,

e montaz zestawu wodomierzowego na poziomie parteru,

e wpiecie do istniejagcej sieci wodociggowej wraz z montazem zasuwy wodociggowe;j,

e zasypanie wykopOw gruntem wraz z jego zaggszczeniem,

e przeprowadzenie proby szczelnosci, plukanie, dezynfekcja,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

1.4. Okreslenia podstawowe.

e Przewdd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

e Przylacze wodociggowe; polaczenie domowe - przewod wodociggowy z zaworem antyskazeniowym laczacy
sie¢ wodociggowsa z zewngtrzng instalacjg wodociggowa dla budynku

o Instalacja wodociagowa — uklad potaczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania
budynku w zimng i ciepta wodg, spetniajaca wymagania jakoSciowe okreslone w przepisach odrgbnych
dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

e Ci$nienie robocze instalacji, pyp — obliczeniowe ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym
punkcie

e CiSnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji

e Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos$¢ elementy instalacji
w temperaturze odniesienia réwnej 20°C

e Temperatura robocza, t.,- obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C.

e Srednica nominalna (DN) — érednica ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy
rzeczywistej ( dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — $§rednicy wewnetrznej ) wyrazonej
w milimetrach.

e Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa drogows.

e Podloze naturalne z podsypka - podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka
z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okre§lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
material z ktérego wykonano rury wodociggowe, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

e Podsypka — Materiat gruntowy mi¢dzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

e Obsypka — Material gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

,, Budowa przylgcza wodociggowego dla budynku mieszkalnego Wspdlnota Mieszkaniowa

. . " ul. 1-go Maja 148A
zlokalizowanego przy ul. 1-go Maja 1484 w Waibrzychu 58-305 Walbr=ych




| ST - 01.00.00 Przylgcze wodociggowe -4 -

e Zasypka wstepna — warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
e  Zasypka gléwna — warstwa materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

e wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych ,, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe ,,

e Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materialow w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonych dokumentacji technicznych nie moga powodowac¢ obnizenia
wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatléw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Do wykonania przytacza wodociggowego oraz zabudowy zestawu wodomierzowego moga by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do w/w inwestycji wykonania przytacza
i instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Sg to:
e wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Normg lub aprobatg techniczng
e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j
e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje¢ Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.
e wyroby budowlane znajdujace w okreSlonym przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi zasadami sztuki budowlanej
Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreSlono w specyfikacji, badZz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia spetniajg wymagania zalozone przez Projektanta, jednak nie
musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wilasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowac
innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem speilnienia wymogéw i posiadania parametréw nie gorszych niz
proponowana.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow

2.2.1 Przylgcze wodociggowe

e Przylacze wodociagowe nalezy wykona¢ z rur z PE 100 SDR 17 o $rednicy © 32x2,0 mm na cisnienie PN 10.
Rury wodociagowe nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. Alternatywnie mozna wykorzystaé
zkaczki/ksztaltki elektrooporowe (zgrzewanie elektrooporowe). Rury i ksztaltki powinny by¢ produkowane
w oparciu 0 norm¢ PN-EN 12201 ,Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE).”

2.2.2 Zestaw wodomierzowy

e  Zestaw wodomierzowy nalezy zabudowa¢ na odcinku poziomym 0,50 m nad poziomem podtogi parteru. W
sktad zestawu wodomierzowego wchodzi:
- 3 kulowe zawory odcinajgce DN25
- wodomierz Flodis dn25,
- filtr sko$ny

,, Budowa przylgcza wodociggowego dla budynku mieszkalnego Wspdlnota Mieszkaniowa

. . " ul. 1-go Maja 148A
zlokalizowanego przy ul. 1-go Maja 1484 w Waibrzychu 58-305 Walbr=ych




| ST - 01.00.00 | Przytgcze wodociggowe | -5 -

- zawor antyskazeniowy BA 2760 dn25”, firmy Danfoss Socla (lub rownowazny).
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako$¢ wykonywanych robot, zarobwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury i ksztaltki

Rury w zwigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
zanieczyszczen.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Ksztaltki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem §rodkéw ostroznosci podanych
przez producenta danych rur. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia
i odthluszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem $rodkéw ostroznosci
podanych przez producenta danych rur.

4.2. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposob zabezpieczajacy przed zniszczeniem,
w pomieszczeniach suchych i o temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniu sktadowania nie powinno
znajdowac si¢ zwigzkow chemicznie dziatajacych korodujaco.

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé
w magazynach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t zwiazanych z wykonaniem przylacza wodociggowego i montazem zestawu
wodomierzowego. Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych
1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Po wytyczeniu trasy przytacza wodociagowego Wykonawca dokona rozbiorki jezdni.

W czasie wykonywania robdt (Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, ktadki i mostki tymczasowe art.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

5.2. Roboty demontazowe

Demontaz obejmuje:
e Rozbiorka ptyt betonowych,
Catos¢ ztomu Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania w miejscu wskazanym przez
zamawiajgcego na terenie budowy. Sposob sktadowania ma zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow.

5.3. Roboty budowlano-ziemne

Wykop otwarty dla przewodow wodociagowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg
PN-B-10736. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty ziemne
wymagania i badania przy odbiorze. Projektowane przytacze wodociagowe uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym
o szerokosci 0,80m. Dla wykopow o glgbokosci do 1,50m zgodnie z wymaganiami BHP szalowanie wykopow nie
jest wymagane. Wykopy o glebokosci powyzej 1,50m nalezy umocni¢ umocnionym balami drewnianymi lub
wypraskami zaktadanymi poziomo.

Minimalna przestrzen robocza migdzy rura a $ciang wykopu lub jego szalunkiem dla srednic < 350 mm
wynosi 0,25m.
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Urobek sktadaé¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu. W trakcie uktadania rur wykopy powinny
by¢ odwodnione. Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz nalezy
ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopow przy wystepowaniu opadoéw. Czg¢§¢ urobku pozyskanego z wykopow
zostanie ponownie wykorzystana, po zageszczeniu i wbudowana w to samo miejsce. Pozostata czg$¢ gruntu zostanie
wywieziona i ztozona na sktadowisku.

Wykopy w rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym, z uwagi na
mozliwos¢ ich uszkodzenia wykonywac recznie.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celow projektowych urzadzen
podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na miejsce wskazane przez
Inwestora. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,10m. Zdjecie warstwy
gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.4. Roboty montazowe

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej
jednak niz 0,1%. Rury wodociagowe nalezy uktada¢ poza strefa przemarzania gruntu. Odlegto$¢ osi przewodu w
planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa. Poszczegodlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.

Rury wodociagowe nalezy taczy¢ metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Prace zwigzane ze
zgrzewaniem nalezy wykonywaé ze szczeg6lng ostrozno$cia. Rury nalezy uktadaé na przygotowanym podlozu na
podsypce gr. 10cm w odwodnionym wykopie. Rury montowaé zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem
warunkéw montazu.

Whigcie do wodociaggu wD32c¢ nalezy wykona¢ poprzez montaz trojnika DN32 nr kat. 6530 firmy Hawle.
Na projektowanym przytaczy nalezy zamontowaé zasuwe do przylaczy domowych Dnl1”/@32 PE nr kat. 2800.
Trzpien zasuwy umie$ci¢ w obudowie teleskopowej nr kat. 9601. Zakonczenie trzpienia umiesci¢ w teleskopowej
skrzynce ulicznej nr kat. 1850.

Do wykonania wpiecia do istniejacego wodociagu oraz do zabudowy zasuwy wodociggowe]j nalezy zastosowaé
materiaty firmy Hawle.

6. KONTROLA, BADANIA T ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z Programem Zapewnienia
Jako$ci) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola, badania, pomiary

6.1.1 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
—  zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
—  okreS$lenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwos$cia
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. W
szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy stalych
punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odezytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
— zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
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— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okre§lonym w dokumentacji,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okre§lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materialow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie gleboko$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podiozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociagowym (w tym: badanie podtoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie
przej$¢ rurociggdw przez $ciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury),

—  badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia
poszczegblnych jego warstw,

— badanie zasypu przewodu w drodze (wymiana gruntu),

— badanie wykonania odtworzenia konstrukcji drogi (nawierzchnia + podbudowa),

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Roboty powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej a w przypadku ich braku w tej dokumentacji
spelniac¢ nastepujace warunki:

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 ¢m,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewodow z tworzyw sztucznych
10 cm,

—  rdznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow
z tworzyw sztucznych = 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodéw =+ 2cm i nie mogg spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w jednym miejscu na catej dlugosci nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materialy nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm
mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
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Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu po wykonaniu przytacza podlegaja:
e roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,
przygotowanie podloza,
roboty montazowe wykonania rurociagow,
zasypanie i zageszczenie wykopu.
e  proby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja rurociagu,
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robot.

Wykonawca przed odbiorem technicznym koncowym przytacza wodociggowego zobowigzany jest do:

e zbadania zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

e zbadania zgodnosci protokétu odbioru wynikow badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

e zbadania protokotéw odbioréw prob szczelnosci, ptukania i dezynfekeji,
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw

materiatow),

e  protokot przeprowadzenia prob,
Wyniki badan Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych czesciowych
przewodu wodociggowego, projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami stopnia
zageszcezenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacja geodezyjna, nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym
przytaczem wodociggowym i zewnetrzng instalacja wody zimnej,
Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego. Teren po budowie
Wykonawca doprowadzi do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
kofcowym ztozy¢ o$wiadczenia: o wykonaniu przedmiotu zamdwienia zgodnie z projektem, doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze konstrukcji drogi i chodnika.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i dotaczong do niej specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Wartos¢ wykonania zakresu robot zwigzanych z wykonaniem przytacza wodociagowego W ramach
w/w zadania obejmuje wszystkie czynnosci wynikajace z przywotanych pozycji w kosztorysie.
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje
e rozbidrka ptyt betonowych,
e wykonanie wykopu waskoprzestrzennego, wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego ewentualnym
odwodnieniem,
wykonanie przejécia przez $ciang zewngtrzna budynku wraz z obsadzeniem rury ochronnej
wywozka materiatdéw pozyskanych z robot rozbidrkowych wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowej,
przygotowanie podloza,
utozenie rur wodociggowych w gotowym wykopie,
montaz zestawu wodomierzowego,
wpigcie do istniejacej sieci wodociggowe]j wraz z montazem zasuwy wodociggowe;j,
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e  zasypanie wykopdw gruntem wraz z jego zageszezeniem (wykop w jezdni zasypaé gruntem niewysadzinowym —
wymiana gruntu),

e przeprowadzenie proby szczelnosci, plukanie, dezynfekcja,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
10.1. Przepisy i rozporzadzenia.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
e Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,,W sprawie instalacji, ktorych
eksploatacja wymaga zgtoszenia”, Dz. U. z dn. 11 grudnia 2001 r.
e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom 11 2.
e  Prawo budowlane Dz. U. Nr 106/2000, p6z. 1126
e Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 péz. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montazowych i rozbidrkowych,
Roboty montazowe beda realizowane zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, czesé 11 - Instalacje Sanitarne
i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych, Warszawa
1974 r.,(wraz z p6zniejszymi zmianami),
- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981r.),
- aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi, dotyczacymi przedmiotowych instalacji,
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dzial IV "Wyposazenie techniczne
budynkow".
- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II "Instalacje sanitarne i
przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 r.

10.2. Normy i wymagania techniczne

e PN-90/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu,

e PN-81/B-10700/02 Inst. wewn. wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje z rur stalowych ocynkowanych,

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych,

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 1 — Zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne

i przemystowe Arkady.

PN-90/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu,

PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane,

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania,

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe,

PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych,

BN-77/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.,

BN-62/6738-03,04,07 - Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne,

BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospoika,

BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych,
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11. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie zdarzenia na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do

czasu odbioru koncowego i zobowigzany jest wlasnym kosztem do:

— przygotowania, urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezacym do Uzytkownika obiektu
W porozumieniu z nim.

— ochrony mienia i utrzymania porzadku,

— zabezpieczenie pomieszczen w ktorym prowadzone beda roboty instalacyjne przed dostgpem osob trzecich,

— nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy w czynnym budynku mieszkalnym,

— koordynacji wszystkich robot bedacych przedmiotem zaméwienia, w szczegolnosci prac wykonywanych przez
podwykonawcow,

— ubezpieczenia robot do chwili ich odbioru od odpowiedzialnosci cywilne;j.

,, Budowa przylgcza wodociggowego dla budynku mieszkalnego Wspdlnota Mieszkaniowa

. . . ul. 1-go Maja 148A
zlokalizowanego przy ul. 1-go Maja 1484 w Waibrzychu 58-305 Walbr=zych




