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ST D Biuro: ul. Wysockiego 28, 58-304 Walbrzych
BIURO PROJEKTOW i USLUG INWESTYCYINYCH e-mail: instal_std@op.pl NIP: 687-145-28-89
O
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
' Budowa przytacza wodociggowego dla budynku mieszkalnego
Higig S zlokalizowanego przy ul. 1-go Maja 148A w Watbrzychu”

ul. 1-go Maja 148A w Watbrzychu

Adres zadania: ey
dz. nr 146/6, 146/5 obreb nr 29 Sobigcin
e e
Wspélnota Mieszkaniowa

Inwestor : ul. 1-go Maja 148A

58-305 Walbrzych

Branza instalacje sanitarne "
Projektant: mgr inz. Sylwia Tchorowska D ézsj{g/(gf,;?% 6
S 4 upowaznienia Prezydenth Miasta Walbrzycha

ARCHITEKT MIEJSKI
(

Kategoria budynku: X111 budynek wielo i Kiciqwnik Biura-pdminlstracji
Kubatura budynku: ok. 1125 m® ArsanaNisuicane '

Zalacznik do zglbszenia

Walbrzych, dnia .....0.0.-07-..2017...

Watbrzych — 24 maj 2017 r.



Watbrzych, dn. 24.05.207r. %%
(miejscowosé i data) Q)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity obwieszczenie Marszalka sejmu
z dnia 2 pazdziernika 2013r. Dz. U. z dnia 29.11.2013, poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany pn.:

,Budowa przylacza wodociggowego dla budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. 1-go Maja 148A w Walbrzychu”

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Sylydé
uprawniania budowiagiyt
robotemi budowlony g ba

Saptiniczon w spociinosc

instalacyjng gci, ingtatacyi | urrgdzen
ciopinych, Rntygfyjnych, gazawych,
wodocigaavidh | kanalizecyinych

Projektant: ............. D foriety A RHRQE W v
(podpis i pieczgl)



b
,Budowa przylacza wodociagowego dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1-go Maja 148A w 4;”6 @
Watbrzychu”, dz. nr 146/6, 146/5 obreb nr 29 Sobiecin

%, %

Zawarto$¢ opracowania:

e Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB projektanta,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa; skala 1:500

e Zapewnienie dostawy wody oraz warunki techniczne przytaczenia do sieci dla budynku,
wydane przez WPWiK SP. z 0.0. w Walbrzychu

¢ Uzgodnienie WPWiK w Walbrzychu

e Zgoda UM w Walbrzychu

J%ma 2OIVM v ud.‘tbn...g\u.

I. Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania - 2
2. Przedmiot opracowania. ©easasesreseIIsRsRbRRH LRSS SORRSIS LTRSS RS SRS RIS ARSSE 2
3. Stan istniejacy. O 2
4. Budowa przylgcza wodociggowego.... 2
5. Roboty ziemne 3
5.1. WYKONANIE 1 OBUDOWA WYKOPOW. toucuuerirsresssssassesssssemsanssnsmsssssassssusiusssissssstrsrsmasisssssetisss1assisssiasssssssasssssssssess 3
5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD KANALY . 1ucetseisemsssessesstrnsesssissstnssssnssusssssisaesstssassessssaststisssssissssanssasssasnsssssscsses 4
5.3. UKLADANIE | MONTAZ RUR WODOCIAGOWYCH. ..o curuemenmisianmnsisisisisssniinisnss s essasasasasass s ssisasnansaisasnessssisssssssssnsens 4
5.4. PROBA SZCZELNOSCI PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO wocvvsiesseusmsrurusmssssssmsssisstsssessssssssataressssasississsisasuisssesisisiens 4
5.5. PLUKANIE 1 DEZYNFEKCJA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO ...cucurirmscarsrsasemninssssnsasssssaninissmssisssssss siasssassissmsssisssses 4
5.6. WYKONANIE OBSYPKI | ZASYPANIE WYKOPOW. ..ucueruerimuernissesssusssssssmsssussssssssss st stassssssasssssasssassssmasssssassusanscsess 5
5.7. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM 1.0uuvuerusiressastsnssssussssssstssssssssssessssnsss st sasssasss et s taasssssssssssssssssssssssssaussnssenss 5
8. Obszar oddzialywania inwestycji...... 5
9. Uwagi koficowe .

II. Informacja BIOZ

I11. Rysunki:

— Rys.nrl. Skala 1:500
Plan zagospodarowania terenu

- Rys.nr2. Skala 1:100
Profil podtuzny przytacza wodociggowego

— Rys.nr3. Skala 1:100

Rzut parteru — instalacja wody zimnej

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarlq umowq, kompletne z punktu widzenia celu,
ktdremu ma stuzyé i moze zostaé skierowane do realizacji.

Biuro progektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 1
58-302 wat rz?rch ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. wysockiego 28 p.23 w watbrzychu
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HZT-H65-4TE *

Pani Sylwia Katarzyna Tchorowska o numerze ewidencyjnym DO$/1S/0471/06

adres zamieszkania ul. Parkowa 23/1, 58-302 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-05 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoglgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

P {Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
! elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.)

* Weryfikacle poprawnosci danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Indynleréw Budownictwa www.ptib.org.pl lub kontaktujge sie z blurem wladciwe| Okregowe] izby Indynleréw
Budownictwa,

Za zgodnos¢ yaginaie
-E mgr in2, § Tehorowsiea
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Powiat: m. Watbrzych %%

o] Obreb: 0029, Sobigcin Nr
o IMARA ZASADNICZA
el SKALA 1:500

P88 Tkidd wsp. plaskich: PL-2000 strefa 5 (15%), ukiad wys.: PL-KRONB6-NH

Sekcjeimapy: 5.141.31.25.2.1.5.141.31.20.4.3

PrzedstawioréNa mapie zasadnicze | wysokosci szczegotow terenowych

mogdnie odpowiadac wartosciom rzeczywistym

Wojewddztwo: domos'lqsl{iefé’oé
; l Jednostka ewidency jna: 0265011, M. Wd&ﬁ%@;
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Watbrzych dn. 2017-04-10
Sporzqdzit(a) wydrukPowet Galus
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Wodociqgi

Watbrzych

POGOTOWIE
WODOCIAGOWE:
tel. 994

CENTRALA:
tel. 74 64 88 100

—. SEKRETARIAT:

tel. 74 84 24 174

fax. 74 66 65 960
e-mail: sekretariat@wpwik.pl

DZIAL HANDLU

| MARKETINGU:

tel. 74 64 88 132

tel. 74 64 88 182
e-mail: marketing@wpwik.pl

CENTRUM
OBSLUGI KLIENTA:
tel./fax. 74 64 88 175
e-mail: cok@wpwik.pl

KONTO BANKOWE:
Getin Noble Bank S.A.
52156000132664233190000001

NIP:
886-26-49-062

REGON:
891404575

Dbamy o jakos¢
zgodnie z normgq IS0 9001:2008

0%\

Y
Watbrzyskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.&,
Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Watbrzych 4

zapraszamy na www.wpwik.pl

4{,
<':?"o (Y
% @

Waltbrzych, dnia 18.05.2017
Nasz znak: NI-392/3343/2017

Whnioskodawca:

Biuro projektéw i ustug
inwestycyjnych INSTAL STD
ul. Parkowa 23/1

58-302 Watbrzych

Inwestor:

Wspoélnota Mieszkaniowa
ul. 1-go Maja 148A

58-305 Watbrzych

dot.: zapewnienia dostawy wody oraz warunkéw technicznych dla potrzeb
budynku mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 148a, dzialka nr 146/6 obr¢b nr
29 Sobiecin w Watbrzychu.

Dokonana analiza mozliwoéci $wiadczenia ustug wodociggowo-
kanalizacyjnych w rejonie planowanego przedsigwzigcia wykazata, iz mozliwe
jest wpiecie do sieci wodociggowe;j.

WPWIiK sp. z 0.0. dziatajac w imieniu Watbrzyskiego Zwigzku Wodocig-
géw i Kanalizacji zapewnia dostawe wody w ilosci:

Qér.dob.= 3,52 m3/d, Qmax.dob=4,22m3/d

tj. zgodnie z potrzebami jakie zostaly okreslone we wniosku dla potrzeb budyn-
ku mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 148a, dziatka nr 146/6 obreb nr 29 Sobigcin
w Watbrzychu.
Ciénienie wody w tym rejonie waha sie w granicach od 4,0 do 5,5 baréw

Trase i miejsce lokalizacji podziemnych urzadzern wod.-kan. podano
w oparciu o aktualng mape zasadniczg dostarczong przez Inwestora i inwentary-
zacje geodezyjna powykonawcza bedaca w zasobach archiwalnych WPWIK sp. z
0.0.. Sugerujemy rozpoczecie wykopéw poprzez ustalenie usytuowania istnieja-
cych urzadzen wod.-kan

WPWIK Sp. z 0.0. nie gwarantuje ciagto$ci doptywu wody do nieruchomosci

oraz stabilnoéci ciénienia wody ze wzgledu na rézne okolicznoéci i nieprzewidy-
walne zdarzenia, ktére moga zakt6ca¢ prace sieci wodociagowe;j.

W przypadku wystapienia réznic pomiedzy stanem rzeczywistym a stanem
projektowanym nalezy niezwlocznie powiadomi¢ jednostke projektowa celem
dokonania korekty zaprojektowanych rozwigzan.

Zapewnienie dostawy wody oraz warunki techniczne do projektowania
( okre$lono w zatacznikach nr 1inr 2) tracg waznos$¢ po uptywie 2 lat od daty
jego wydania.
Integralng czescig pisma s3:
1)zat. warunki techniczne przytaczenia nieruchomosci do sieci wod.-kan.
2)zat, kopia mapy zasadniczej z zaznaczonymi liniami koloru:
- czerwonego oznaczajaca przebieg kolektora sanitarnego - niebieskiego oznaczajaca przebieg
sieci wodociggowej

Ko.:
Nl-aa. Ziciad \r}a upo atn;;nla .
RENT Wodociagé
%ZE‘ FF " i Kierownik D
Jus ichalak

KRS: 0000097537 Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu,
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego & Kapitat zaktadowy: 96 657 500,00 zt
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Walbrzych, dnia 28.06.2017r.

BIN. 6853. 122, 2017.J§

Wspélnota_l,Mi(eszkaniowa
ul. 1 Maja 148A
58 - 305 Walbrzych

dot. dysponowania nieruchomoscig

Po rozpatrzeniu wniosku Biura Projektow i Ustug Inwestycyjnych winstal STD” z siedzibg

w Walbrzychu przy ul. Parkowej 23/1, dzialajgcego w imieniu i na rzecz Wsp6lnoty Mieszkaniowej
148A w Walbrzychu, Gmina Watbrzych wyraza zgode na czasowe zajgcie dziatki o numerze
ewidencyjnym 146/5 ( droga wewnetrzna ) obreb nr 29 Sobigcin, na nastepujgcych warunkach:

1.

wh

Zarzadea, tj. MZB Sp. z 0.0., na 4 tygodnie przed rozpoczgciem prac uzyska zgode Zarzadu Drog
Komunikacji i Utrzymania Miasta, na zajecie pasa drogowego, skladajac dokumenty wymagane
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 01.06.2004r. w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego ( Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ).

Inwestor, tj. Wspélnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 148A, winien speni¢ warunki zawarte w
pismie nr DR. 4314.D.104.17 Zarzadu Drég Komunikacji i Utrzymania Miasta z dnia 26.06.2017r.
Inwestor winien realizowaé zadanie inwestycyjne zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy
z dnia 07.07.1994r, Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016r. poz. 290 ) i BHP.

Inwestor po zakoficzeniu prac zostawi dziatke w stanie niepogorszonym.

Niniejsza zgoda jest wazna na okres 3 lat od daty wydania i traci waznos¢ w przypadku nie
dotrzymania warunkow.,

Zgoda wydana jest dla Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 148A w Walbrzychu, na
wykonanie przylacza wodociagowego dla potrzeb budynku przy ul. 1 Maja 148A, realizowane w
ramach zadania inwestycyjnego pn.. , Budowa przylagcza wodociggowego dla budynku
mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 148A w Watbrzychu.

Otrzymuja:
Iy
(2.0 BPiUI ,instal STD”

Z upowaznienia Prezydenta
Miasta Walbrzycha

Adresat

ul. Wysockiego 28 (+ zal. graficzny )
58-304 Walbrzych

3. MZBSp.zo.0.
4. ZDKiUM
5. aa

Sp prowadzi:

J. Subocz, tel, 74- 6655228

Sprawdzil:
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Zarzad Drog Komunikacji i Utrzymania Miasta w Watbrzychu 58-300 Walbrzych, ul. Jana Matejki 1

NN

%

?
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tel. 74 64-14-400, fax 74 64-14-404

DR.4314.D.104.17

Watbrzych, dnia 26 czerwca 2017 r.

Pani Sylwia Tchorowska

Biuro Projektéw i Ustug Inwestycyjnych
INSTAL STD

ul. Wysockiego 28

58-304 Watbrzych

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 czerwca 2017r. (data wptywu 14 czerwca 2017) w sprawie

uzgodnienia lokalizacji przytagcza wodociggowego dla budynku przy ul. 1-go Maja 148A w Watbrzychu,
Zarzad Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Walbrzychu wyraza zgode na lokalizacje przytacza
wodociagowego dla budynku mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 148A (dziatka nr 146/6, obreb 29
Sobiecin) w pasie drogowym wewnetrznej (dziatka nr 146/5 obreb 29 Sobiecin) pod nastgpujgcymi
warunkami:

1.

Urzadzenia (4. przylacze wodociagowe) w pasie drogowym drogi wewnetrznej umiesci¢ zgodnie
z przediozonym do wniosku planem sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik do decyzji.

2. Zarzad drogi zastrzega sobie prawo do budowy Ilub umieszczenia infrastruktury drogowej nad
uzgodnionym przebiegiem sieci.

3. Naruszona konstrukcja pasa drogowego (jezdnia, chodnik) w miejscu robét zostanie odtworzona przez
Wykonawce na koszt Inwestora, zgodnie z zataczonym do wniosku projektem odbudowy nawierzchni.

4 Weszelkie odksztaicenia pasa drogowego w miejscu robét w ciagu 2 lat od zakonczenia robot bedg
usuwane na koszt Inwestora.

5. Roboty w poblizu istniejgcych sieci oraz miejsca kolizji bedg wykonywane recznie, ze szczegoling
ostroznoscia.

6. Nie zasypywa¢ wykopu gruntem rodzimym, pochodzacym 2z wykopow, lecz materiatem
przepuszczalnym. Zasypywanie wykopow nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozéw, a roboty ziemne
wykonywaé wg normy PN-S-02205.

7. Roboty zanikajace podlegajg odbiorowi technicznemu przed zasypaniem.

8. Tut. Zarzad nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizie z urzadzeniami obcymi, znajdujgcymi sie
w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.

9. Termin i szczegoly realizacji robot ustali¢ nalezy z tut. Zarzadem, min. 4 tygodnie przed planowanym
rozpoczeciem robot.

10. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego drogi wewnetrznej. Celem uzyskania
zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy wystapic do tut. Zarzadu, dotgczajgc dokumenty
analogiczne do wymaganych rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

11. W celu uzyskania zezwolenia na realizacje w/w zadania nalezy wystapi¢ o prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane do Biura Infrastruktury i Nieruchomosci Urzedu Miejskiego
w Walbrzychu, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016 1., poz. 290.

12. Niniejsze uzgodnienie wazne jest na okres 3 lat i traci swa waznosé w przypadku nie dotrzymania
warunkow.

Otrzymujq:

1. Adresat

2. Biuro Infrastruktury i Nieruchomosci, UM Watbrzych

3. ZDKiUM w/m

Sporzadzit:

Szymon Sznajder tel. 74 641 44 13
mail: ssznajder@zdkium.walbrzych.pl
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L. opis techniczny

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora,

- Obowigzujace przepisy prawne i normy,

- Wizja w terenie,

- Inwentaryzacja budowlana,

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zabezpieczenic wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem — zeszyt 1

Zapewnienie dostawy wody oraz warunki techniczne przylaczenia do sieci dla budynku,
wydane przez WPWiK SP. z 0.0. w Walbrzychu

2. Przedmiot opracowania.
Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego budowy przylacza
wodociggowego dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1-go Maja 148A w
Watbrzychu (dz. nr 146/6 obreb nr 29 Sobiecin).

3. Stan istniejgcy
Budynek objety opracowaniem jest budynkiem mieszkalnym, wolnostojacym,
niepodpiwniczonym, z czgsciowo uzytkowym poddaszem. Budynek polozony jest na dzialce nr
146/6 obregb nr 29 Sobigcin.
Budynek jest obecnie zasilany z wspdlnego przylacza z budynkami nr 148 i 148B.
Zestaw wodomierzowy dla budynku objetego opracowaniem zlokalizowany jest w budynku nr
148.

Na dz. nr 146/5 zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa wD32c.
Zapotrzebowanie na wode zimna dla budynku nie ulegnie zmianie.

4. Budowa przylgcza wodociggowego
Nowoprojektowane przylacze wodociggowe, zgodnie z warunkami wydanymi przez

WPWIK Sp. z 0.0. w Walbrzychu, nalezy wpia¢ do istniejgcej sieci wD32¢ w obrebie dziatki nr
146/5 obreb 29 Sobigcin.

Projektowane przylacze wodociggowe nalezy wykonaé z rur z PE100 SDR17 o $rednicy
?32x2,0 mm na cisnienie PN10.

Wpigcie do wodociggu wD32¢ nalezy wykonaé poprzez montaz tréjnika DN32 nr kat.
6530 firmy Hawle. Na projektowanym przylaczy nalezy zamontowaé zasuwe do przylgczy
domowych Dn1/@32 PE nr kat. 2800. Trzpien zasuwy umiesci¢ w obudowie teleskopowej nr
kat. 9601. Zakonczenie trzpienia umiesci¢ w teleskopowej skrzynce ulicznej nr kat. 1850.

UWAGA: Istniejagcy przewod wodociggowy doprowadzajacy wode do budynku przy
ul. 1-go Maja 148A nalezy odcigé i trwale zlikwidowa¢ poprzez zabetonowanie.

Dobér wodomierza gléwnego dla budynku mieszkalnego
Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norme PN-92/B-01706 - ,Instalacje
wodociggowe - wymagania w projektowaniu.
q = 0,682(2q,)"* - 0,14 [dm’/s]
gdzie: q, - normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych, dm?/s
- umywalka i zlewozmywak— g,= 0,07 dm’/s — 8 szt,
- phuczka ustgpowa — q,= 0,13 dm’/s — 4 szt,
- zmywarka — q,= 0,15 dm’/s — 2 szt,

Biuro projektéow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 2
58-302 wa’rgr'z ch ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. wysockiego 28 p.23 w watbrzychu
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- pralka — q,= 0,25 dm?/s — 4 szt. & b .
- natrysk - g;= 0,15 dm®/s — 4 szt
q=0,97 dm*/s = 3,49 m*h

Dla przeptywu q = 3,49 m’/h dobrano wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej
klasy C Flodis DN 25 nominalne nat¢zenie przeplywu Qn = 3,5 m’/h. Wodomierz Flodis jest
przystosowany do zamontowania modutu komunikacyjnego umozliwiajgcego zdalny/radiowy
odczyt.

- nominalny strumien objetosci 3,5 m*/h;
- maksymalny strumien objetosci 10,0m’/h;
- maksymalna temperatura robocza 50°C;

W skiad zestawu wodomierza gléwnego wchodzi:
- 3 kulowe zawory odcinajgce DN25
- wodomierz Flodis dn25,
- filtr skoény
- zawor antyskazeniowy BA 2760 dn25”, firmy Danfoss Socla (lub rownowazny).

Zawor antyskazeniowy typu BA 2760 nalezy zamontowaé za 2 zaworem odcinajgcym
w odlegloéci min. 15 cm w celu utatwienia instalacji i konserwacji (wytyczne producenta). Filtr
do wody nalezy zamontowa¢ przed zaworem antyskazeniowym.

Zestaw wodomierzowy dla budynku mieszkalnego nalezy zabudowaé na klatce schodowej na
parterze na wys. 0,50m. Wodomierz zamontowa¢ na odcinku poziomym. Zestaw montowa¢ w
natynkowej szafce wodomierzowej.

Wszystkie materialy uzyte do budowy przylacza powinny posiada¢ certyfikaty zgodnosci
z Polskimi Normami badZ aprobatami technicznymi, jakie wydaje COBRTI INSTAL” /AT/98-
01-0378 "Rury z polietylenu PE100”/ w Warszawie oraz dla instalacji wody pitnej konieczne
jest posiadanie pozytywnej oceny higienicznej Panstwowego Zakltadu Higieny.

5. Roboty ziemne

5.1. Wykonanie i obudowa wykopdw.

Wykop otwarty dla przewodéw wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody
podziemne - roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Projektowane przylacze
wodociggowe ukladaé w wykopie waskoprzestrzennym o szerokosci 0,80m. Dla wykopow
o glebokosei do 1,50m zgodnie z wymaganiami BHP szalowanie wykopéw nie jest wymagane.
Wykopy o glebokosci powyzej 1,50m nalezy umocni¢ umocnionym balami drewnianymi lub
wypraskami zaktadanymi poziomo.

Minimalna przestrzen robocza migdzy rurg a sciang wykopu lub jego szalunkiem dla
$rednic < 350 mm wynosi 0,25m.

Urobek skladaé od strony naptywu wody opadowej do wykopu. W trakcie ukladania rur
wykopy powinny by¢ odwodnione. Nie mozna dopusci¢ do wyplukiwania gruntu w wyniku
przecieku wody gruntowej oraz nalezy ograniczyé ryzyko zalewania wykopéw przy
wystgpowaniu opadéw. Czesé urobku pozyskanego z wykopéw, po uprzednim zaggszczeniu
zostanie wykorzystana do zasypu wykopu. Pozostala czg$é nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym
przez Inwestora badz wywiez¢ na sktadowisku z dokonaniem optaty skladowiskowej.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na mapach en podziemnych
Biuro progektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 3
58-302 watbrzych ul. parkowa 23/1, tel. 501 292 469

Biuro: ul. wysockiego 28 p.23 w watbrzychu
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ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacii w instytuciach
branzowych.

5.2. Przygotowanie podloia pod kanaly.
Rury ukiada¢ w podsypce z piasku 10 em lub gruntu piaszczystego bez gruzu, ztomu itp.

materialow. Zwraca si¢ uwage na zgodne z wymogami producenta rur zageszczanie zasypki, co
Jest warunkiem uzyskania ich wytrzymatosci na obcigzenia zewngtrzne.
Powierzchnia podloza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podhuznym dna kanatu,

Wymienione podioze i podsypke pod kanaty nalezy dokladnie ubié.

5.3. Ukladanie i montai rur wodociggowych.

Do budowy przylacza wodociggowego uzy¢ rur PE 100 @ 32x2,0mm SDR17 PN10. Rury
nalezy laczy¢ metoda zgrzewania doczolowego lub elektrooporowego. Prace zwigzane
ze zgrzewaniem nalezy wykonywa¢ ze szczeg6lng ostroznoscia.

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanym podlozu na podsypce gr. 10cm w odwodnionym
wykopie. Rury montowaé zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem warunkéw
montazu. Na rury nalezy wykona¢ obsypke ochronng z piasku na wysoko$é 15 cm ponad
wierzch rury. Obsypke zagescié.

Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz nalezy
ograniczy¢ ryzyko zalewania wykop6w przy wystgpowaniu opadéw. Wykonawca jest
zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

5.4. Préba szczelnosci przytacza wodocig gowego

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci zlaczy nalezy
przeprowadzi¢ probg cisnieniowo-hydrauliczna. Probe przeprowadza si¢ po ulozeniu przewod6éw
i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zlacza powinny byé¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz
1,0 MPa. Odcinek mozna uznaé¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod
ciSnieniem prébnym w czasie 30 min, nie bedzie spadku ci$nienia. Nad rurg ulozyé tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng umieszczong na wysokosci 40 cm nad przewodem wodociggowym.

3.5. Plukanie i dezynfekcja przyigcza wodociggowego

Przewody wodociggowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny byé dokladnie

przeplukane czysta woda wodociggowa. Szybkos$¢ pluczacej wody w przewodzie powinna
wynosi¢, co najmniej 1,0 m/s w celu usunigcia wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Z chwila, gdy wyplywajgca woda z przewodu, po jej przeplukaniu bedzie tak czysta jak woda
uzyta do plukania przewéd mozna uzna¢ za gotowy do przekazania uzytkownikowi.
Przylgcze po dokladnym przeplukaniu nie wymaga zasadniczo dezynfekcji. Po stwierdzeniu, ze
woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom
wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie
chlorowang wodg (ze zmieszania gazowego chloru z woda) lub woda chlorows powstala
z rozpuszczenia zwigzkoéw chloru tzn. podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajacego, co
najmniej 50mg Cly/dm’, przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 godz. przewodu. Pozostalo$é
chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10mg Cl/dm'. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przew6d nalezy ponownie przeplukaé woda wodociagowa jak poprzednio. Po
dokladnej dezynfekeji i przeptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody
w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;j.

Biuro prog‘ektéw i_ustug inwestycyjnych INSTAL STD 4
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. wysockiego 28 p.23 w watbrzychu
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5.6. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopdw.

Po pozytywnej probie szezelnosci przylacza wodociggowego nalezy prowadzi¢ zasypke
wykopow i jednoczesnie wykonywaé obsypke ochronng rur z piaskiem lub pospétka 0-16mm z
obu stron rury do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej zageszczeniem.

Podsypke, obsypke i zasypke rur z gruntu niewysadzinowego nalezy zageszcza¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia Wz=0,98.

Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej
rzgdnej na dzialce Inwestora nalezy wykona¢ gruntem rodzimym, pozyskanym z wykopow.
Podczas zasypywania wykopéw gruntem rodzimym nalezy zwrécié szczegélna uwagg na jego
dobre zaggszczenie. Zaggszczenie warstwy ochronnej powinno by¢ prowadzone szczegdlnie
ostroznie z uwagi na krucho$¢ materialu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu
stronach przewodu.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku
na rury bezposrednio z samochodéw wywrotek. Material do obsypki i zasypki nie moze by¢
zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

Zaggszczenie warstwy ochronnej powinno by¢ prowadzone szczegblnie ostroznie z uwagi na
kruchos$¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.

3.7. Kolizje 7 istniejgcym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan wykopy
sondazowe, majgce na celu zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod
przylacze wodociggowe krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywacé recznie ze szczegélng
ostroznoscia.

Nie wyklucza sie istnienia w_terenie innych niewykazanych na mapach do celow
projektowych urzadzen podziemnych. ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub, o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

8. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 146/6, 146/5, obreb nr 29
Sobiecin w Walbrzychu.

9. Uwagi koricowe
Calos¢ roboét instalacyjnych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw

technicznym, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7 wydane

przez COBRTI INSTAL

e ,Zabezpieczenie wody przed witdrnym zanieczyszczeniem” - zeszyt 1 —wydane przez

COBRTI INSTAL

e Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

e Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by ulatwié¢ splyw wod
gruntowych w wykopach. Czeé¢ urobku pozyskanego z wykopéw, po uprzednim
zageszczeniu zostanie wykorzystana do zasypu wykopu. Pozostala czes$¢ nalezy zlozy¢
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w miejscu wskazanym przez Inwestora badz wywiezé na skladowisko z dokonaniem
oplaty sktadowiskowe;j.

Istniejace przylacze wodociggowe nalezy trwale zaslepic.

Teren po robotach nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Zgodnie z Ustawa z dn. 5 czerwca 2014 r — o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji, Art. 28b. 1.
Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach
drogowych na terenie istniejgcej lub projektowanej zwartej zabudowy obszaréw
wiejskich, uzgadnia si¢ na naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste. 2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢ do: 1) przylgczy; 2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych
wylgcznie w  granicach dzialki budowlanej niniejsza dokumentacja nie wymaga
zgloszenia do narady koordynacyjnej.
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II. informacja BIOZ o‘o

1. Podsta rawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z poézniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

2. Zakres robét.

Inwestycja obejmuje swym zakresem:

roboty ziemne,

ulozenie rur wodociggowych o $r. 32mm,

zabudowa zestawu wodomierzowego w obrgbie parteru,

wpigcie do sieci wodociagowej na dzialce nr 146/5 + montaz armatury/ksztaltek,
zasypanie wykopow,

uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych wraz z przywréceniem terenu do stanu
pierwotnego.

VVYVVVYY

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane:

% sie¢ wodociggowa w32

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
¢ wspélpraca pracownikéw z cigzkim sprzgtem drogowym jak: koparki, dZzwigi i $rodki
transportu, ubijaki, walce itp.
< natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz 2z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi).

5. Wskazanie do ce przewidywanych zagroZzen wystepujacych podezas realizacji robét
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci
przysypania ziemig lub upadkowi z wysokosci:

¢ wykonywanie wykopéw liniowych o szerokosci 0,80m i glebokosei do 1,90m o $cianach
pionowych,

e roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzgtu budowlanego oraz $rodkéw transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych iloci materialéow, wykonywane przy uzyciu
dzwigdw.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych to przede wszystkim:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;

brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu

przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem pochodzacym

z wykopu), W czasie wykonywania rob6t miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢

napisy ostrzegawcze.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

Biuro projektéow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 7
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- pochwycenie koficzyny gérnej lub koficzyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

6. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjsé i przej$é dla pieszych,
¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,
e) urzadzenia pomieszczen hi gieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
g) urzgdzenia sktadowisk materialow i wyrobéw

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dla sprzgtu uzywanego w trakcie wykonywania
robot budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokosé drég
komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych rodkéw
transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materialéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.
Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
Jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu racownikéw przed
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

7.1. Sposéb prowadzenia instruktazu
Instruktaz wstepny — przed przystapieniem do robét — obejmujgcy charakterystyke
wystgpujacych na budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdziatania zagrozeniom.
Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy — obejmujacy BHP na stanowisku pracy.
Instruktaz pracownik6w winien obejmowaé:
- zapoznanie pracownikéw z projektem w celu okreslenia zakresu inwestycji i rodzaju robét,
- zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materialowymi,
- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegblnym zagrozeniu,
- poinformowanie kazdego pracownika, jakie $rodki ochrony osobistej powinien posiadaé,
- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,
Oswiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.
Instruktaze nalezy prowadzi¢ w oparciu o:
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U.Nr 129/97
- rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz.U.Nr 13/72
- oraz inne przepisy B
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7.2. OkreSlenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
W zaleznosci od rodzaju wystapienia zagrozenia nalezy niezwlocznie powiadomi¢;
= pogotowie ratunkowe 999,

=>» straz pozarng 998,
= policje 997,
=> telefon alarmowy 112 (tel. komérkowy)

7.3. Ogélne wymagania na wypadek zagrozenia:

W razie powstania zagrozen do czasu usunigcia tych zagrozen nalezy:

* dopusci¢ do pracy w warunkach zagrozenia jedynie pracownikéw niezbednych do usunigcia
awarii, zapewniajgc im odpowiednie do tych prac $rodki ochrony indywidualne;j,

* ograniczy¢ do minimum czas przebywania w warunkach zagrozenia,

* pracownikom niezatrudnionym przy pracach niezbednych do usuniecia awarii zakazaé wstepu
do miejsc zagrozonych,

Pracodawca powinien:

® przedsigwzig¢ odpowiednie $rodki celem zapewnienia pierwszej pomocy w naglych
wypadkach, mozliwosci zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikéw, stosownie do rodzaju
prowadzonej dziatalnosci i wielkosci przedsiebiorstwa,

* zapewni¢ niezbedny kontakt z zewngtrznymi zespotami $wiadczacymi ustugi, w szczegélnosci
W odniesieniu do zagadnien pierwszej pomocy w naglych wypadkach, pogotowia
ratunkowego, czynnosci ratowniczych i zwalczania pozarow,

e jak najszybciej poinformowa¢ wszystkich pracownikéw o potencjalnych istniejacych
zagrozeniach i przedsigwzigé¢ $rodki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony,

* przedsigwzia¢ odpowiednie dziatania i dostarczy¢ instrukcje umozliwiajgce pracownikom,
w wypadku wystapienia powaznych i nie nadajgcych si¢ uniknaé zagrozen, zaprzestanie pracy
1 opuszczenie miejsca pracy oraz udanie si¢ w bezpieczne miejsce,

* w poza wyjatkowymi wypadkami, wlasciwie umotywowanymi , powstrzymaé sie od wezwania
do wznowienia pracy przez pracownikéw , jezeli istnieje jeszcze powazne i potencjalne
niebezpieczenstwo,

Pracodawca powinien zapewni¢, aby wszyscy pracownicy mogli w wypadku wystgpienia

powaznych i bezposrednich niebezpieczenstw dla ich bezpieczenstwa i bezpieczefistwa innych

0s6b, w wypadkach braku kontaktu z nadzorujaca osoba podejmowaé odpowiednie dzialania,
zgodnie z ich wiedzg i stosowaé wszystkie $rodki techniczne, bedace w ich dyspozycji celem
uniknigcia konsekwencji ze strony istniejacych zagrozen. Dziatania pracownikéw nie powinny
ich stawia¢ w niekorzystnej sytuacji, jezeli postgpowali oni odpowiednio i nie zaniedbali swoich
obowigzkéw.

7.4. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowigzany jest zaopatrzy¢ w $rodki ochrony

indywidualnej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, a takze poinformowa¢ go

0 sposobach postugiwania si¢ tymi $rodkami. Do $rodkéw ochrony indywidualnej zalicza sie

odziez ochronna raz srodki ochrony koficzyn dolnych i gérnych, glowy, twarzy, oczu, ukladu

oddechowego, stuchu, sprzet chronigcy przed upadkiem oraz $rodki izolujace caly organizm.

Dostarczane pracownikom do stosowania srodki ochrony indywidualnej powinny:

— by¢ odpowiednie do istniejagcego zagrozenia i nie powodowaé same z siebie zwigkszonego

zagrozenia,

— uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy

— uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,
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—  by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika — po wykonanie niezbednych regulacji.
Nie dopuszcza sig, aby pracownicy uzywali wlasnych $rodkéw ochrony indywidualnej.

8. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom:

W celu zapobiegania zagrozeniom nalezy:

- do prac dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajgcych stosowne uprawnienia stanowiskowe oraz
przeszkolonych pod wzgledem BHP,

- zabezpieczy¢ teren robot przez oznakowanie i wygrodzenie (tablice ostrzegawcze o wykopach,
tasmy, oswietlone bariery zabezpieczajace),

- uzywac wylacznie w pelni sprawnych maszyn i urzadzen oraz $rodkéw transportu (sprawnos$é¢
maszyn kontrolowa¢ codziennie przed przystgpieniem do robét),

- skladowa¢ materialy zgodnie z instrukcjami producentéw, w miejscach z ograniczonym
dostgpem 0s6b nieuprawnionych,

- zapewnic bezpieczny transport wewnetrzny i roztadunek cigzkich elementéw,

- W przypadku prowadzenia robét w miejscach istniejgcych sieci podziemnych roboty ziemne
prowadzi¢ sposobem recznym pod nadzorem administratoréw sieci ( zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi),

- uzywac srodkéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (Kamizelki, buty,
kaSkj: pasy itp‘)9

- zapewni¢ na budowie srodki lacznosci telefoniczne;, Sprzgtu przeciw pozarowego oraz apteczki
pierwszej pomocy,

- wygrodzi¢ teren prac, ustawié tablice ostrzegawcze o wykopach,

- przygotowac mostki i ktadki pozwalajace na dojécie i dojazd do posesji,

9. Srodki organizacyjne:

- kwalifikacje pracownikéw,

- aktualne $wiadectwa zdrowia,

- aktualne Swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

- nadzér nad pracownikami przez imienne wyznaczona osobg, posiadajgca odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

- zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznoéci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach,

- praca z asekuracjg innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- podczas przenoszenia cigzkich urzadzen lub materiatow, nalezy zapewni¢ takg liczbe ludzi, aby
cigzar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

10. Wskazanie $rodkéw techmicznveh i o anizacyjnych, zapobiegajacvch

niebezpieczeiistwom _wynikajacym z wykonywania robét budowlanvch w strefach

szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie. w m zapewnia ch bezpieczn
i je, umozliwiajaca szvbka ewakuacje na

i innych zagrozen.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych ustalié tras¢ przebiegu przylgcza wodociagowego,
a takze zapozna¢ z nimi osoby wykonujace powyzsze roboty. Srodki transportu, maszyny
i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robét ziemnych budowlanych
powinny by¢ eksploatowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia
2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
mechanicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118, poz.1263) oraz
instrukcjg DTR.
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W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ zasad BHP przedstawionych o% ‘h
W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U.Nr 47 poz.401 z 2003r.

11.Ustalenia koficowe
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawieraé imienne przypisanie, potwierdzone
wlasnorgcznym podpisem, ustalefi w nim zawartych do konkretnych os6b, w zaleznosci od ich

przygotowania zawodowego (wyksztalcenia, uprawnienia zawodowe, sprawnosé psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalefi niezgodnych z obowiazujacymi przepisami,
a w szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

Opracowatl:
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LEGENDA: 1. Tréjnik DN32 nr kat. 6530 firmy Hawle

istniejgcy teren

#32x2,0mm PE100 SDR17 PN10

—— 0§ proj.przytqcza wodociqggowego z rur
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zalamanie na przytqczu instalacji wody
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2. Zasuwa do przylqczy domowych DN1”/832 PE
nr kat. 2800 firmy Hawle

3. Trzpien zasuwy w obudowie teleskopowej nr kat.
9601 firmy Hawle
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UWAGA:

na skrzyzowaniu z istniejgcym kablem
energetycznym nalety zastosowa¢ rurg
ochronng dwudzielng typu AROT.

Zestaw wodomierzowy montowa¢ 50cm nad posadzkq
parteru na klatce schodowej w natynkowej szafce
wodomierzowej. W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi:

przejscie PE/stal

I

iltr skosny

3 zawory kulowe odcinajgec dn25
wodomierz Flodis dn25

zawdr antyskazeniowy BA 2760 dn25
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Projektowany zestaw Wpigcie do istniejqcej instalacji wody
wodomierzowy e /}/ zimne;j
%
LEGENDA:
proj.przytqcze wodociqgowego z rur Zestaw wodomierzowy montowaé 50cm
®32x2,0mm PE100 SDR17 PN10 nad posadzkq parteru na klatce schodowej w
‘o . S natynkowej szafce wodomierzowej. W skfad
proj.instdlacja wody zimnej zestawu wodomierzowego wchodzi:
— przejscie PE/stal
Uwagal — 3 zawory kulowe odcinajgec dn25
Projektowany odcinek wody zimnej i f\gﬁdomkresrz Flodis dn25
nalezy wykona¢ z materialu i o LS r; ¥ rt‘yk seniowy BA 2760 dn25
srednicy zgodnej z istniejqcq Zawor antyskazeniowy n
instalacjq.
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