Zabudowa zewnetrznego
przewodu kominowego
wg systemu Knauf - Aquapanel

Przekroje zabudowy
przewodu
skala 1:20

Przekroy 2-2

Profil UW 75mm

Welna mineralna gr. 5cm

Profil CW 50mm

Paroprzepuszczalna membrana izolacyjna

Plyta cementowa aquapanel outdoor

Masa szpachlowa aquapanel

Siatka zbrojaca

zaprawa klejowo—-zbrojaca

Srodek gruntujacy

Tynk systemowy
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Rzut zabudowy przewodu
skala 1:20
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Profil CW

Paroprzepuszczalna membrana izolacyjna

Plyta cementowa aquapanel outdoor

Masa szpachlowa aquapanel

Siatka zbrojaca
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zaprawa klejowo—zbrojaca

Srodek gruntujacy

Tynk systemowy
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Inwestor:

Miejski Zarzad Budynkow

ul. Gen. Wtadystawa Andersa 48
58-304 Watbrzych

Pracownia:

ZG PROJEKT

58-100 Swidnica, ul. Watbrzyska 25/27

Temat: Skala:
Wentylacja nawiewno—wywiewna w lokalu mieszkalnym nr 4 w 1:50
budynku przy ul. Braci Sniadeckich 8 w Walbrzychu Data:

19.01.1€
Tytut rysunku : Rys. nr:
Obudowa komina m
wentylacyjnego W-1

Projektant :

inz. Zbigniew Szumski
nr upr. UAN.VI-{/3/81/88
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