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Schemat zasilania elektrycznego

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji
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|. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja budowlana
- Obowigzujace normy przepisy
- Wizja lokalna
- Katalogi firmowe.
2. Przedmiot opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany przebudowy polegajacej na
przylaczeniu ubikacji nr 4 do mieszkania nr 1B. Projekt obejmuje rozbudowe instalacji
centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie prawidlowej
wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 1B zlokalizowanym w
budynku przy ul. Wroctawskiej 19 w Walbrzychu (dz. nr 214/3 obreb nr 6 Piaskowa
Gora).

3. Stan istniejgcy

Budynek jest obiektem  wielorodzinnym, mieszkalnym, czeSciowo
podpiwniczony z czg¢sciowo uzytkowym poddaszem wykonanym w technologii
tradycyjnej.

Lokal mieszkalny nr 1B znajduje si¢ na parterze opisywanego powyzej budynku.
Sktada si¢ z dwoch pokoi oraz kuchni. Okno w WC stare, drewniane w zlym stanie
technicznym. Podtoga jest pokryta wyktadzing PVC.

Aktualnie w mieszkaniu nie ma pomieszczenia WC. Toaleta zlokalizowana jest
na klatce schodowej. Lokal mieszkalny nr 1B posiada instalacj¢ centralnego
ogrzewania, w ktorym zrédlem ciepta jest kociol na paliwo state zlokalizowany w
kuchni. Brak prawidlowej wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu WC.

4. Stan techniczny obiektu

Stan techniczny budynku mozna okreslic jako dobry, lecz wymagajacy
remontow i konserwacji. Lokal mieszkalny, w ktorym planowana jest przebudowa
pomieszczen rowniez jest w dobrym stanie i nie wymaga gruntownego remontu.

5. Stan projektowany

W lokalu mieszkalnym nr 1B projektuje si¢ potaczenie ubikacji nr 4 z kuchnig
poprzez wykucie z muru otworu drzwiowego. Dodatkowo przewidziano wymiang okna
w pomieszczeniu WC. Ponadto w lokalu zaprojektowano rozbudowe instalacji wodno-
kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz wykonanie prawidtowej wentylacji
nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu WC.

Istniejace drzwi do toalety nr 4 nalezy zamurowac.

6. Opis projektowanych rozwigzan konstrukcyjnych
Projektuje si¢ powiekszenie powierzchni lokalu poprzez potaczenie z ubikacijg nr
4. Nowy uktad lokalu przestawiono na rysunku 2K. Projekt obejmuje rowniez montaz
nowej stolarki drzwiowej i okiennej w projektowanym pomieszczeniu WC oraz
wymiang pokrycia podtog w WC.
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W celu realizacji zamierzenia nalezy wykonac nastepujace elementy robot:
e Podloga
Istniejacg posadzke betonowa w pomieszczeniu WC nalezy skué tak, aby po utozeniu
projektowanych warstw podlogi byta na tym samym poziomie co posadzka w
pomieszczeniu mieszkalnym. Pozostala cze$¢ nalezy oczysSci¢ oraz zagruntowaé
preparatem "CERESIT CT 17”1 °ATLAS UNIGRUNT”’. Na beton wyla¢ warstwe
wyrownujaca i wygtadzajaca z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm. Nastgpnie
utozy¢ foli¢ izolacyjng wywijajac brzegi na $ciany na wysokos$¢ okoto 10 cm ponad
przewidywany poziom podtogi w WC. Nastepnie utozy¢ 8 cm warstwe keramzytu
1zolacyjnego 1 warstwe izolacji akustycznej z twardej welny mineralnej gr. 8 cm. Catos¢
przykry¢ kolejna warstwa folii izolacyjnej a nastepnie wylewka cementowa gr. Scm
zbrojong siatkg z drutu o $rednicy 3 mm i oczkach 10 x 10 cm. Podloge pokry¢
plytkami ceramicznymi. Projektowany uklad warstw na stropie w pomieszczeniu
tazienki pokazano na rysunku nr 3-K.
e Sciany
W pomieszczeniu WC powierzchnie scian do wysokosci 2 m pokry¢ ptytkami
ceramicznymi.
e Sufit - malowanie

Przewiduje si¢ dwukrotne malowanie sufitu WC biatg farbg emulsyjna.
Pomieszczenie powinno by¢ dobrze wentylowane. Przed przystgpieniem do prac
malarskich nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zabrudzenie. Po przeschnieciu
potozy¢ druga warstwe farby.
W celu wykonania malowania sufitow nalezy wykona¢ nast¢pujace prace:
— zerwanie ztuszczajacych si¢ fragmentow farby,
— zmycie powierzchni tynkdw przeznaczonych do malowania woda,
— zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku,
— w miejscach wystepowania ghuchych tynkéw odbicie ich i uzupelnienie, miejsca

uszkodzone nalezy wypeic,

— wygtadzenie powierzchni tynku poprzez jednokrotne szpachlowanie,
— pomalowanie sufitow farba,
— powtorne pomalowanie sufitow farba,
e Stolarka drzwiowa i okienna

Zaprojektowano drzwi wejsciowe prowadzace z kuchni do pomieszczenia WC o
wymiarach 80cmx200cm. Przed osadzeniem oscieznicy nad otworami drzwiowymi
nalezy wykona¢ nowe nadproza z dwoch dwuteownikow INP 120. Projektowane drzwi
do WC wyposazy¢ w kratke wentylacyjng nawiewng 0 powierzchni czynnej 220cm?.
Zdemontowa¢ okno w WC wraz z oscieznicg. W miejsce starego drewnianego okna
wstawi¢ nowsa stolark¢ okienng z PCV o wymiarach w $wietle jak dotychczas
zamontowana stolarka drewniana.

7. Instalacja wody zimnej i cieplej
Projektuje si¢ rozbudowe instalacji wody zimnej poprzez doprowadzenie wody
do przyboréw zlokalizowanych w pomieszczeniu WC. Projektowana instalacja wody
zimnej zostanie wpigta do istniejacej za istniejacym wodomierzem zlokalizowanym w
kuchni.
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Woda zimna doprowadzona bedzie do baterii umywalkowej oraz do zaworu
przy pluczce ustepowej w WC. Wszystkie przybory sanitarne nalezy wyposazy¢é w
zawory odcinajace na wodzie zimnej.

Instalacje wody zimnej w obrebie lokalu mieszkalnego nalezy wykonac
z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych. Przewody
rozprowadzajace wode zimna nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢
odwodnienia instalacji. Przewody wody zimnej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych w
otulinach termicznych do zastosowania podtynkowego np. otulina Thermaflex Compact
gr. 13mm.

Stosowaé armature na cisnienie 6 bar.

Proba szczelnosci.

Wykonang instalacje wodng nalezy podda¢ prébie cisnieniowej na ci$nienie
9 bar zgodnie z PN — 81/B-10700. Instalacje nalezy uzna¢ za szczelna, jezeli manometr
w ciggu 10 minut nie wykaze spadku wyzszego od 2 % ci$nienia proébnego. Badanie
szczelnosci powinno by¢ wykonane przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji
cieplnej.
8. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania jest kociol na opat staty
zlokalizowany w kuchni. Kociot dostarcza ciepto dla potrzeb c.o.

Czynnik grzejny o parametrach 80/60°C doprowadzany jest do grzejnikow
znajdujacych si¢ w pomieszczeniach. Predkos¢ przeplywu wody nie przekracza
dopuszczalnej wartosci (1 m/s). Odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikow
recznych montowanych na grzejnikach. Z uwagi na wykonanie nowego pomieszczenia
WC projektuje si¢ dodatkowy grzejnik. Nowoprojektowana instalacj¢ centralnego
ogrzewania nalezy wykona¢ z rur i1 ksztaltek miedzianych taczonych za pomoca

lutowania. Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych w
otulinach podtynkowych. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodéw po S$cianach w
otulinach natynkowych o gr. 13mm. Wpigcie do istniejacej instalacji nalezy wykonac za
grzejnikiem zlokalizowanym w kuchni.

Do ogrzewania WC przyjeto drabinkowy grzejnik tazienkowy firmy Purmo
Santorini 0704 (lub rownowazny).

Na przewodzie zasilajacym i1 powrotnym grzejnika nalezy zamontowac zawory
odcinajace typu RLV firmy Danfoss (lub rownowazne). Na zaworach po wykonaniu
montazu instalacji 1 wykonczeniu robot budowlanych montowa¢ glowice
termostatyczne typu ,,RA 2000 firmy Danfoss (lub rownowazne). Odleglos¢ grzejnika
od podtogi 120cm.

Na rurociggach przechodzacych przez $ciany zaktada¢ tuleje ochronne.
Rurociagi nalezy podda¢ probie na ci$nienie min. - 0.4 MPa.

Przed przystapieniem do proby na ci$nienie instalacje¢ nalezy kilkakrotnie
przeptuka¢ mieszaning wody 1 powietrza, az do uzyskania zawartosci zanieczyszczen
mniejszej niz 5,0 mg/l. Predko$¢ wody ptuczacej powinna by¢ dwukrotnie wyzsza od
predkosci eksploatacyjnej tj. 0,8 — 1,0 m / sek.

W instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowa¢ miejscowe
odpowietrzenia wyposazone w samoczynne zawory odpowietrzajace.
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WYKAZ PROJEKTOWANYCH GRZEJNIKOW

. . Catkowite Dhugos¢
Nazwa Powierzchnia . - . L,
omieszczenia [m2] zapotrzebowanie | Typ grzejnika | grzejnika | Tlos¢
P ciepta [W] [mm]
WC 1,75 184 SAN0704 400 1

Catkowite zapotrzebowanie na potrzeby ogrzewania zwigkszy si¢ o 0,18kW.

9. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej z przyborow sanitarnych
zlokalizowanych w WC nalezy wpiaé¢ do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej Pk
zlokalizowanego w WC. Z uwagi na zly stan techniczny pionu zaleca si¢ jego wymiang.
Poziomy kanalizacyjne w lokalu uktada¢ ze spadkiem min. 2% w bruzdach
$ciennych oraz pod posadzka w kierunku istniejagcego pionu kanalizacji sanitarnej.
Przewody wewnetrzne wykona¢ z rur i ksztattek PVC — klasy N — o potgczeniach
kielichowych z uszczelnieniem gumowym.
Przybory taczone =z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamknigcia wodne — syfony.
10. Instalacja wentylacji hawiewno-wywiewnej
Wentylacja wywiewna
W mieszkaniu zaprojektowano wentylacje grawitacyjng.
Wywiew z pomieszczenia WC realizowany bedzie przez kanat prowadzony po
Scianie zewnetrznej budynku wykonany jako dwuscienny, izolowany z blachy stalowej
ocynkowanej ¢160/220mm. Pod trdjnikiem nalezy zamontowaé odkraplacz. Kanat

nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ min. 60cm ponad dach budynku. Kratke¢ wywiewng

©160mm nalezy zamontowac W Stropie pomieszczenia. Kanat nalezy obudowac ptytami

OSB o grubosci 10mm montowanymi do wspornikéw drewnianych przytwierdzonych

do S$ciany. Wsporniki wykona¢ z drewna sosnowego zabezpieczonego przed

szkodnikami drewna, wilgocig i grzybami. Ptyty OSB pokry¢ warstwa kleju zbrojonego

siatka, a nastgpnie potozy¢ warstwe masy tynkarskiej w kolorystyce istniejacej elewacji.
Kanat wentylacyjny montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wentylacja wywiewna z kuchni realizowana jest prawidlowo poprzez kanat z
blachy stalowej ocynkowanej, dwuscienny, izolowany o wymiarach ¢160/220mm.
Kanat wyprowadzony jest ponad dach budynku. Kratka wywiewna o wymiarze o160
zamontowana jest pod stropem kuchni.

Wentylacja nawiewna

Powietrze doprowadzane bedzie do pokoi poprzez nawietrzaki okienne.

Istniejacg kratke nawiewng zlokalizowang w kuchni nalezy oczys$ci¢ 1 umozliwi¢
swobodny przeptyw powietrza.

W celu zapewnienia prawidlowej wymiany powietrza w drzwiach do lazienki, nalezy
zamontowaé kratke nawiewna o powierzchni czynnej 220cm?.

11. Zakres zmian instalacji elektrycznej
W zwiazku z przylaczeniem ubikacji nr 4 do lokalu mieszkalnego 1B zachodzi
konieczno$¢ wykonania nowej instalacji elektrycznej o$wietlenia dla w/w toalety. Dla
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realizacji powyzszego zadania z istniejacej tablicy mieszkaniowej nalezy utozy¢ nowa
instalacje elektryczng dla zasilania przedmiotowej ubikacji. Instalacj¢ nalezy uktada¢
podtynkowo przewodem typu YDYzZo 3x1 ,5m’.

Przewod prowadzi¢ rownolegle do krawedzi pomieszczen z zachowaniem
przepisowych odlegtosci. W pomieszczeniach toalet zabudowa¢ oprawy np. LENA
LED 9W.

11.1 Przepisy i normy

[1]. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.”;
[2]. PN-EN 12464-1:2004 ,,.Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wngtrzach.”

[3]. N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”;

[4]. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89; poz. 414) z
pdzniejszymi zmianami

[5]. Rozporzadzenie MGPiB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75; poz. 690) wraz z
aktualizacja.

11.2 Zasilanie ubikacji

Zasilanie ubikacji przewiduje si¢ z nowoprojektowanego obwodu elektrycznego
ktory nalezy wyprowadzi¢ z istniejacych tablicy mieszkaniowej. W zwigzku z
powyzszym Ww istniejacej tablicy nalezy rozbudowac¢ o dodatkowe zabezpieczenie w
postaci wytacznika instalacyjnego typu S301 B10A.

11.3 Instalacja oswietlenia

W toalecie nalezy zamontowa¢ oprawe LED 9W min. IP44. Oprawe zabudowac
z zachowaniem dozwolonej strefy montazu.

Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami typu YDYZo o przekroju 1,5 mm”.
Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Zastosowal osprzet szczelny min. [P44.

Rozmieszczenie opraw i tacznikdéw instalacji o§wietleniowej pokazano na rysunku
nr-71E.

11.4 Ochrona przeciwporaZeniowa

Przed dotykiem bezposrednim chroni ochrona podstawowa. Ochrona przed
dotykiem posrednim realizowana jest przez zastosowanie samoczynnego wylaczenia
zasilania przez zabezpieczenia w tablicach TE.

11.5 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania nic wymaga zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury ogloszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia poniewaz nie wystgpuja roboty przy
wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upadku z wysoko$ci powyzej 5,0m.
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12. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji to dz. nr 214/3 obrgb nr 6 Piaskowa Goéra w
Watbrzychu.

13. Warunki wykonania — uwagi konicowe
Branza budowlana:
e Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o metody tradycyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — czes¢ I roboty
ogolnobudowlane.

e Materialty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz innym umownym
warunkom.

e Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym opracowaniu sa zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 22002 r. Nr 75, poz. 690).

Branza sanitarna:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” cz. Il, ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach
technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie.

e Dopuszcza si¢ montaz instalacji wodnej w rurach z innego materialu bez
konieczno$ci zmian w projekcie. Warunkiem jest zachowanie S$rednic
wewnetrznym podanych w opracowaniu.

e W/w opracowanie nie wymaga opracowania informacji BIOZ.

Branza elektryczna:

Roboty elektryczne dla calego zadania prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej
ostrozno$ci zgodnie z wymogami norm 1 przepisow BHP. Nalezy dba¢ o dobre
zabezpieczenie 1 oznakowanie miejsc prowadzonych robot.

Po zakonczeniu robot, przed wlaczeniem do eksploatacji, Wykonawca jest
zobowigzany:

- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabla,

- wykona¢ proby napigciowe izolacji kabla,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabla zasilajacych,

- sprawdzi¢ szczelno$¢ powtoki kabla.

Wyniki pomiaréw potwierdzi¢ protokotami, ktore nalezy przekazac
Uzytkownikowi.

Opracowal:

Biuro projektoéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. pParkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. wysockiego 28 p.23, 58-304 watbrzych



