PRZEKROJ PRZEZ PODLOGE
W POMIESZCZENIU WC

skalal:10

ptytki ceramiczne

wylewka cementowa gr. 5 cm

zbrojona siatkg $3/15 cm

folia izolacyjna

twarda wetna mineralna gr. 8 cm

keramzyt izolacyjny gr. 8 cm

folia izolacyjna

zaprawa samopoziomujgca

beton

podsypka zwirowo-piaskowa

Biuro projektéw i us?tug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych ul. wysockiego 28 pok.23

Projektant:

UAN.VI-f/3/159/88

Data:

br. budowlana (tech. bud. Roman Rozniata D0$/B0/0332,/08 19.05.2017
Temnat: "Przytqczenie ubikacji nr 4 do M—1B wraz z rozbudowq c¢.o. oraz Stadium:

wykonaniem wentylacji nawiewno—wywiewnej w lokalu nr 1B w budynku przy PB

ul. Wroctawskiej 19 w Watbrzychu” dz. nr 214/3 obreb nr 6 Piaskowa Géra o
Inwestor: Miejski Zarzqd Budynkéw Sp. z o.o. 1410

ul. Generata Andersa 48, 58—304 Watbrzych

Nr rys.:3—K

Tytut rys.: | PRZEKRGJ PRZEZ PODLOGE W POMIESZCZENIU WC — STAN PROJEKTOWANY Y




