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Watbrzych dnia 14 marca 2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

wykonanie wentylacji wywiewno-nawiewnej w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy
ulicy Armii Krajowej nr 8b w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

)

! JAN BARBIERIK
Upr. do Mgrowania, nadzorowania
i projektawanyia robotami budowlanymi
{ONSTIRUKCYINO-BUDOWLANE

Jan Barbierik




“emidiumopng
MOIBIUAZU] AGT] (BMOBEIND Tamdselm walng 2 3is SBINIYeIUeY qny ¢ 810 qud Mmm emIDIUMOPNG MOIBIUAZU} AQZ] fanjsi04 3[WONS
Bu 21uazOpRIMSEL 0BaUTAIENAIBM niaWNY EI0WOd 87 JiZpmeIds BuZOW MILIZD ju m yakuep soumesdod dheyyham

{1uwshuzoalousem | pod wAvoznedo p yoAumesd MONIMIS Wap2(Ezm pod aUZEMOUMOS
s meyyALaa od2uemoyiiemy o3auzem ,GoEoQ\éu whuemoAIBM WALZILOIBE Wasidpod wALI3dz2ag auozaeda {auzanionyapo
13215Dd  auep (0S¥l 20d OET SN TOOZ 'N 2G) WAUZIUCIY3|D asidpod © ") T00Z BIUSIZIM BT BIUP 2 AMEISA 2150 § L m_:womwv

o
“BMIDIUMOPNE MOIBIUAZYY AQZ) [amo3j0 [aniskisoujoQ Apey ABZOIUPOMBZI| ‘BjeI0H Zsniuadng

:zozad n}03 FZ-TT-5T07 MUp M niejyALa)d oFauemo emy] oFauzem Azowod Azid wAuemaoyjAlam
wAuzau0Iaa wastdpod uiAuzIaidzag auoza3edo | AIUZIIUN SIS BUEMOIBUBBAM DjRISOZ SIUBZIPEIMEEZ

ZT-4T0Z O TO-TO-LT07 P2 suzZem 18] aluazopeimsez azsiBiulN
faupimAs 1as0uBIZpBIMOAPO PO aiuazoadzagn

suedelwim epeisod | mIdIUMOPNg MOlaiuAzul Agz .‘mio.\mwb_o [apiskisoujog Wapjuoza 158f
N U2AZIGIBAA GOE-RG ‘PO BSOLAA "IN BIURYZS3|WEZ S3.1p.

T0/98Y1/08/50Q wAufAouapima aziawnu 0 yLiaidieg Uef Ued

= 19N-AVD-LAS-50C >
. ‘wAufAdexyAram dzBWNU 0
DIUDZIPLRIMSET

YMLDINMOCNE Ty T T
MOHIINATHI
¥ .m P
Y9$10d

- .

Lo ik
. o

e

45

{PURTAOPIR-I35 0N B &Eaﬁ%uuﬁ

yoka2lqo “remm?uijpmcem ;N_Emai?:qor YOATBGT

sTmoaZs Kot 0 ATL kA E?_Jx%wé AYTHOTOL ommﬁm‘
xsuwp nUElS BYEEAOTOILUON ZBL (OATBTAOPTL A NUBWETS

ﬂubﬁn&u&ﬁfng ,m,ﬁﬁmﬁ.}% ) F.H:oﬂe.. AT0N Y BT Aruﬁ?l\
- =iponsd ;.nu.m ‘g

. 4 b o T CROEpNG wG @nummémmp z .
BruENGLEPOOS0IRE MOUETE BTLBID

!mVHMm%mﬁme:mcw«mmwwmwru\mn.mm .:%m@i ﬂm,t%oa. ﬁz&r:ah&ﬁ:t o

o acuxmng@ “segenlEpe Luwwcrmwa;uu T UOTHELBAUSH

ROipng qOATZGTNOLNELTHALE RERTAZDI SIS A BY

apgyalosd S Ead Ty qoec FTAGETIMOPTG & ‘n: erpbrrods

. -

. SBrEEMopTRage oy FEosh supsloads ﬁc\
= £oYTLIZS LY HORFUBZETAZOL ,mn; BUT n_srﬁ._mn.ﬁ;:r o
-7l T AOHEAPTE, BTMOPTYG Kzat pTuzoBRLAR ‘L0005

Ui T FTURNOL0ZDEE

595uz0THEIE) BIURKOTO.

. ! R . Lme..x;

nwmm.,ﬁko@ﬁa:&umcﬁ @_Emmcﬁmwum&m iokadlge Syais
YIELRUIYDS T YDA gm\muxﬁpﬂﬁ TR TURZETAZ0 i
ij,umumaon 0 [RAESTAOPRG AUGHSTL0" HOALE] ?o;c:_ga - .

e um,xaﬁ_.mmiu@sve; S BINEE Y apayalord BTiRED zindy -7

£

sop 18] G pamotn geay e

Rgiteady

. .
i o7 i .
’ N ) :u JudiA it} s e
7 BT onﬁﬂn&: AN S 05 sposie) i .
B . . © T b, S L _
= o i fifouohy tomen. , A

TR RO PR AT TG 11

i

) : %» u\o‘ 3 . - ; ; Soit ueulwh.b:fb pysawe ~
.mm.ﬂmﬁam@u.ﬂi. e

4 5187, o5 ? @,@

i ey

w.u: 2T

Le
H
0~

I P A

a.maua.mma 2P O p mﬁu wrogg &u&mu@ﬂ\um AR m;_
UBMFDQGLPQM ﬂx&@&ﬁ%agﬁg L,Hm‘waﬁmé_wxr :
%o, 4 49T
IR
gt 5

s TS o

5 g ~epTEE TR T :gmmbnﬁiw

» 2USDILBEER SUBFHOs
° . . SOSUYRIHINSE .urcﬂ_
QTE ek




Opis techniczny
do projektu budowlanego na budowe wentylacji wywiewno - nawiewnej

Dane ogdine

Lokal mieszkalny usytuowany w budynku mieszkalnym w zabudowie wolnostojacej na
2-gim pietrze budynku, catkowicie podpiwniczony. Stropy nad piwnicami ceramiczne
pozostate drewniane. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy, kryty papa.

Lokal posiada instalacje wod. - kan., gazowg i elektryczng - stan techniczny tych instalagji
dobry. Ogrzewanie lokalu — na opat staty. Lokal sktada sie z kuchni, tazienki,
przedpokoju i pokoju.

Kubatura budynku — 980 m3

Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe wentylacji wywiewno — nawiewnej w kuchni i w tazience w
lokalu mieszkalnym

Opis robét

w pomieszczeniu kuchni i fazienki wykona¢ dwa oddzielne kanaty wentylacji wywiewnej o
przekroju po dn 150 mm z blachy kwasoodpornej z wyprowadzeniem poprzez strych
ponad pota¢ dachu na wysoko$¢ minimum 60 cm — kanaty te wykonaé¢ zgodnie z
zatgczonym rysunkiem. Kanaty te u dotu na strychu zaopatrzyé zbiorniczek ze
skraplaczem.

W Scianie zewnetrznej pod oknem w pomieszczeniu kuchni wykonaé wentylacje
nawiewng o przekroju kanatu 14x14 cm z usytuowaniem 30 cm nad podtogg oraz w
skrzydle drzwiowym w dolnym ramiaku zamontowac kratke nawiewng o powierzchni
minimum 220 cm?2.

Zakres oddziatywania inwestyciji

Na postawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka si¢ w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi za zakres prac w obrebie jednego budynku (wentyIaCJa nawiewno - wywiewna) i
nie ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robo6t
budowlanych zamyka sie w granicach jak wyzej.

J AN SARBIERIK
Upr. do qerovwmf_'\oadzorowama
« i prajekiowanianoboia L budowlanyrol .

w specj KONSTRUKCY IND- BUDOWLANEJ
RCHITEKTONIGANEJ, GAZOWE | CIEPLNEJ
Nr uor, A UF- GA7E A UF-1-4-130/78
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOWA | WYKONANIA
ODBIORU  ROBOT  WENTYLACYJNYCH i KANALU
SPALINOWEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
wentylacyjnych zwigzanych z wykonaniem wentylacji nawiewno - wywiewnej w lokalu
mieszkalnym nr 6 w budynku mieszkalnym przy ulicy Armii Krajowej nr 8b w Watbrzychu
Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczna;

e wykonanie wentylacji wywiewnej w kuchni i w tazience

e wykonanie wentylacji nawiewne;j

¢ wykonanie nowego kanatu wywiewnego w lokalu mieszkalnym, kanaty te poprzez
strzcych wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu

2. Materialy
Blacha stalowa kwasoodporna o grub. 0.6 mm
Wetna mineralna przy ociepleniu kanatéw — wentylacyjnych i dymowych

Zabezpieczenie rur wywiewnych przy przejsciu przez stropy drewniane i dach weing
mineralna grub. minimum 10 cm

3. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca winien dysponowac:
e elektronarzedziami do wykonania robét wentylacyjnych
e drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci
e sprzetem zapewniajgcym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji




. Transport i sktadowanie
wykonawca winien dysponowac dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

dostawa materiatow przeznaczonych do robdét budowlanych powinno nastgpic¢
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk
na placu budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢é zamkniete,
zabezpiecza¢ od zewnetrznych wptywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwi¢ utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac¢ sie
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowac
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow i urzadzen

w czasie transportu i wyladunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytwércy, a w szczegdlnosci:

transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami
i wstrzasami oraz przesuwaniem sie w fadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczyé i przewozi¢  odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

e zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

e W czasie transportu i skladowania materiatow budowlanych powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

e parametry techniczne materiatdbw i wyrobéw powinny byé zgodne
z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadac
wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow. Materialy i wyroby

o zblizonych lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie
parametrach mozna zastosowac za zgodg projektanta i inwestora.

¢ materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci
nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokofami odbioru technicznego

e urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢é zaopatrzone
w Swiadectwa jakosci
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e sposob skiadowania materiatébw budowlanych w magazynach jak
i konserwacja tych materiatdw powinny by¢ dostosowane do  rodzaju
materiatdbw i zgodnie z zasadami podanymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

. Wymagania dotyczace wykonania robét

przy wykonywaniu rob6t ogdélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo
z wykonawstwem robét elektrycznych nalezy przestrzegaé wymagan podanych
w WTWIO tom |

dla prowadzenia robét budowlano- montazowych rob6t ogolnobudowlanych winien
by¢ ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elekiryczne,
instalacje sanitarne — kierownicy robét

Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy
oraz ztozy¢ odpowiednie os$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Starostwie
Powiatowym w wydziale nadzoru budowlanego

wykonawca rob6t przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt
organizacji robét ogélnobudowlanych

projekt organizacji rob6t ogéinobudowlanych powinien zawieraé:

harmonogram rob6t uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnos¢, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania

harmonogram zatrudniania pracownikow
zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow

wykonawca robé6t ogdlnobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez
inwestora:

odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatéw

zasilanie placu budowy w energie elektryczna
taczno&c¢ telefoniczng

dokumentacje prawng robét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz
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z kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét,
harmonogram rob6t budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami

e roboty budowlano - montazowe robot instalacyjnych jak i zgrzewczych,
spawalniczych moga wykonywa¢ osoby legitymujace sie aktualnymi
uprawnieniami do wykonywania tych rob6t wydanymi przez organizacje techniczne
np. SEP

e trasa przebiegu kanatéw wentylacyjnych powinna przebiegaé¢ bezkolizyjnie z
innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do
prawidtowej konserwacji przejécia przez stropy i $ciany powinny byé wykonane w
warunkach ostonowych miedzy pomieszczeniami, przejscia kanatéw wykonaé w
sposbb szczelny

e kanaly wentylacyjne i dymowe nalezy montowa¢ do $cian w sposob trwaty,
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie

e tgczenie rur kwasoodpornych i zaroodpornych za pomoca zgrzewania i na nity

e zabrania sie ciecia blach pitkami, brzeszczotami, a wylacznie przez ciecie
nozycami lub gilotyng ochrone antykorozyjng nalezy wykonaé zgodnie
z wymogami WRWiO

e wykonywanie przebi¢, wyku¢ pod wentylacje typu ,Z” nalezy dostosowaé do
wymaganej szerokosci i gtebokosci wykonywanego kanatu, potgczenia $cianek

przednich z istniejgcymi murami wykonywac¢ za pomocg strzepi

e uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykonac tynkiem o strukturze
i barwie tynku istniejgcego

e zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajacych
ich konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

e przewody wentylacyjne mocowaé do $cian co 150 cm

6. Kontrola, badania i odbior robot

a/ ogledziny i préby sprawdzajace poprawno$¢ wykonania robét ogoélinobudowlanych i
instalacyjnych

b/ do odbioru koncowego robét, wykonawca powinien przedtozyé:



e wypetniony dziennik budowy

e oswiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikow robét instalacji sanitarnych i elektrycznych

e opinie kominiarskg o szczelnosci wykonanych kanatéw

e aktualng dokumentacje powykonawczg, w przypadku od jej czesciowego
odstgpienia

e o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowos$ci oddania
wykonanych robét do uzytkowania

e zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen

e dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno byé zakonczone spisaniem
protokotu odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

. Dokumenty odniesienia — stanowiagce podstawe wykonania robot
przepisy prawa budowlanego

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

EPUrZHZIBIERIK
Upr. do kiercwania, nadzorowania
i projektowania rabotami budowlanymi
w specj. KONSTRUKGY N BUDOWLANEJ
ARCHITEKTONICLZNE‘L:Q:AZ{)WEJ i CIEPLNEJ
Nr upr. A.UF-1-4-84/T8, A.UF-1-4-139/78
UAN.VI-F/3/63/80 \LIAN.VI-F/3/198/89



Specyfikacja materiatowa:

1. kratka wentylacyjna z blachy stalowe; ocynkowanej @150 mm szt.

2. kolano 90° z blachy stalowej ocynkowanej, dwuptaszczowe, izolowane termicznie wetng
mineralng o ér. 150/225 mm szt.

3. rura wentylacyjna z blachy stalowej ocynkowanej o §r. @150 mm mb

4. rura wentylacyjna z' blachy stalowej ocynkowanej, dwuptaszczowa, izolowana weing
mineraing o $r. @150/225 mm mb

5. trojnik 90°z blachy stalowe; ocynkowanej, dwuptaszczowy, izolowany termicznie wetng
mineralng , o ér. 150/225 mm szt.

6. wyczystka szt.

7. odskraplacz . szt.

8. przejscie dachowe z blachy stalowe; ocynkowanej @225 mm ' szt.

9. parasol szt.

10. wyrzutnik " szt

11. dachdwka ceramiczna karpiowka - szt

12. blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5 mm kg




