Paderewskiego 16

- klatka schodowa (schody).ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-01 |Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym.  |stop.
10431-01
| 5 stop. 5.000
| RAZEM 5.000
2/KNR 4-01 | Wykucie bruzd pochylych 1/2x1/2 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie ce-\m
0342-03 mentowo-wapiennej
11.70"2 m 3.400
RAZEM 3.400
3 KNR-W 2- |Schody zelbetowe proste na belkach policzkowych grubosci 6 cm - regczne |m?
02 0219-04 |ukiadanie betonu rzutu
‘ 11.60"1.860 m2 2.560
1 rzutu
I ‘ RAZEM 2.560
4|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli - prety |t
02 0259-02 |zebrowane
0.05 i 0.050
RAZEM 0.050
5/KNR 2-02 | Okiadziny schoddw z plytek uktadanych na klej - przygotowanie podioza m2
1121-01
| 1.40%0.27*5+1.40%0.18"5 m2 3.150
RAZEM 3.150
SIKNR 2-02 | Okladziny schodéw z plytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombi-  |m2
i1121-05 nowanag
| |poz.5 m?2 3.150
| | RAZEM 3.150
7TKNR 2-02 | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z piytek uktadanych na klej - przy- |m
1122-02 gotowanie podtoza
0.27"5 m 1.350
RAZEM 1.350
8|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z piytek uktadanych na klej metodg 'm
'1122-08 kombinowang z przecinaniem piytek
| poz.7 m 1.350
1 ‘ RAZEM 1.350
9|KNR 2-02 [Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie |m?2
11118-01 |podioza na posadzce
1.40*1.15 m2 1.610
RAZEM 1.610
10/KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukiadane na klej m2
1118-08 metodg zwykig - posadzka
1.40%1.15 m2 1.610
RAZEM 1.610
11]KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm m
1120-04 uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza - posadz-
ka
1.40+2*1.15 m 3.700
| ‘ RAZEM 3.700
12][KNR 2-02 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm m
'1120-05 ukiadane na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig - posadzka
\ poz.11 m 3.700
| RAZEM 3.700
T3IKNR 4-01 | Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
0348-03 piennej
| 1.20*2.40+0.50"1.65 m?2 3.705
RAZEM 3.705
14 KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek otynkowanych m?2
10426-01 |
| 11.2072.40 m?2 | 2.880
' | RAZEM 2.880
15/KNR 4-01 |Rozebranie konstrukcji $cianek dziatowych z {at i rygli m2
0427-05 |
| \poz.14 m2 2.880
RAZEM 2.880
16|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych szt
0354-04
| 2 szt 2.000
| RAZEM 2.000
17| KNR-W 2- Scianki dzialowe z bloczkow betonowych grubosci 12 cm m?2
102 0127-03
2.90"2.40+1.20*2.40-0.80*2.00*2-0.8072.00 m2 4.840
‘ |RAZEM 4.840
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Paderewskiego 16 - klatka schodowa (schody).ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w scianach z ce- |m2
0320-02 igiet
0.90%2.00+0.80*2.00*2 m?2 5.000
‘ RAZEM 5.000
19]KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzieine o m2
1019-01 powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykoriczone
0.80*2.00*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
20/|KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o |m2
11019-01 powierzehni do 2.0 m2 fabrycznie wykoriczone
| 0.9072.00 m2 1.800
| |RAZEM 1.800
21/KNR 4-01 |Zalozenie zamkéw wpuszczanych zwyktych szt.
0920-24
| 3 szt. 3.000|
RAZEM 3.000
22 KNR 4-01 |Zalozenie klamek z szyldami kpl
0920-20 |
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farba olejng lub ftalowg oscieznic drzwiowych metalo- |m?2
1510-06 wych z dwukr.szpachlowaniem
|(0.90*2.00+2*0.80*2.00)*0.5<wsp> m2 2.500
\ RAZEM 2.500
24]KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykle kat. Ill wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pustakow m2
|0716-02 na $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
| 4.84*2 m2 9.680
| RAZEM 9.680
25/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
0804-07
2.45*3.20+1.25%0.75 m2 8.778
RAZEM 8.778
26 KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej - przygotowanie m2 |
1118-01 podtoza na posadzce
poz.25 m2 8.778|
RAZEM 8.778
27|KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej |m2
11118-08  metoda zwykig - posadzka |
| |p0z.26 m=2 8.778
| RAZEM 8.778
28/KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z piytek 30x30 - cokolik 15 cm m
11120-04 |ukiadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza - posadz-
ka
| 3.20*2+2.45+1.25*2+0.75 m 12.100
RAZEM 12.100
29/KNR 2-02 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm m
1120-05 Iuk#adama na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig - posadzka
poz.28 m 12.100
RAZEM 12.100
30/ KNNR-W 3 |Szlifowanie stopni lastrykowych m2
10808-02
analogia |
1(0.36+0.16)*1.30*59 im2 39.884
\ | RAZEM 39.884
31]KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
|0108-11 odl.do 1 km
| poz.2*0.12*0.12+poz.13*0.12+p0z.25%0.03 m3 0.757
| RAZEM 0.757
32|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - m3
10108-12 za kazdy nast. 1 km
| Krotnos¢ = 6
poz.31 m?3 0.757
| | RAZEM 0.757
33| 'Koszt sktadowania gruzu t
'kalk. wias-
Ina
| poz.32*1.5 t 1.136
| i RAZEM | 1.136
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Paderewskiego 16 - klatka schodowa (malowanie). &BIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa ! Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
1]KNR 2-02 | Oktadziny z plyt gips.-karton. pojedyricze na stropach - piyty ognioodporne |m2
2006-04 gr. 12,5 mm
‘ 2.43*3.50+2.50%1.20+2.40*1.30+1.23*3.15 m2 18.500
| RAZEM 18.500
2|KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach na|m?2
2008-01 zaprawie bez paskéw - plyty ognioodporne 12,5 mm
2.50*1.50 m?2 3.750
RAZEM 3.750
3 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatem gruntujgcym - sufity m?2
202 1134- |
01
poz.1 m2 18.500
| RAZEM 18.500
4|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - $ciany m2
202 1134- |
(02 '
i poz.2 m? 3.750
| ! RAZEM 3.750
5 KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m? |
02 1510-07 |suchych tynkéw z gruntowaniem
z.sz.5.3
poz.3+poz.4 m2 22.250
| RAZEM 22.250
6/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujacym - tynkow pocienio- m2
202 1134- |nych na $cianach
02
3.00%4.05+2.20%(2.50+4.05)*0.5+(1.05+0.70)*2.50+0.95*0.45+3.05*2.90+ |m? 47.200
1(1.00+0.40)*2.80+0.75*0.95+3.25*2.90
| RAZEM 47.200
7IKNR 0-23 |Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na scianach m2
2612-06
‘ poz.6 m2 47.200|
| RAZEM 47.200
8/KNR 0-23 [Wykonanie tynku mineralnego gr. 3 mm recznie na uprzednio przygoto- |m?2
10932-02 wanym podtozu - ciany plaskie
|analogia
poz.7 m2 47.200]
| |RAZEM 47.200
9/KNR 4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitow i biegéw schodowych m2
11202-09 |
i 3.05%1.25*5+2.45*3.05*2+2.45*1.82*2+1.00%0.40*2+5.50*1.22+2.45"2.90+ |m2 66.821
5.80%1.60
| RAZEM 66.821
10/KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nierownosci
poz.9 m? 66.821
RAZEM 66.821
11|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatern gruntujacym - sufity m2
202 1134~ |
01
‘ poz.10 m?2 66.821
1 RAZEM 66.821
12 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m?2
1204-01 |sufitow - klatki schodowej
z.5z.2.3. [
poz.11 m2 66.821
i RAZEM 66.821
13/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej stolarki m?2
}1209-1 0 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
\ '0.80*1.85*6<szt.>*3.50<wsp.> m2 31.080
i | RAZEM 31.080
14 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrady drewnianej m2
1212-08 ‘
|analogia |
i (0.90*2.70+0.90*2.80*5)*1.25 m2 18.788
i I RAZEM 18.788
15/KNR 4-01 |Wstawienie listew o diugosci do 0,30 m w balustradzie szt.
0913-01
| 8 szt 8.000
|RAZEM 8.000
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Paderewskiego 16 - klatka schodowa (malowanie). &BIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
16/ KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby ze scian |m2
1202-09 ‘
(1.22+1.25+1.25+1.45+4.75+0.20+0,55+0.20+1.20+4.95+0.50+0.63+0.34+ | m2 79.716
6.70+0.25+1.20+1.60+3.35+0.30+6.10+0.10+0.25+6.00+1.20+2.00+4.70+
4.70)*1.40
RAZEM 79.716
17|KNR 4-01 |Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - klatki schodowej m2
1208-02 1 |
{lamperia |
| |56.94%1.45 m2 82.563
| RAZEM 82.563
18[KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem ta- m2
10713-01 pet na $cianach
| poz.16+poz.17 m2 162.279
| |RAZEM 162.279
19/NNRNKB [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - $ciany m2 |
202 1134- |
02 ‘
poz.8+poz.18 m2 209.479
i 1 RAZEM 209.479
20} KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
|1204-02 $cian
lz.52.2.3.
| poz.19-p0z.17-(9.25+7.10)"1.45 m?2 103.209
i | RAZEM 103.209
21[KNR BC-02 |Okiadziny $cian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (lamperie) m2
0605-01
analogia ‘
poz.17 m2 82.563|
| RAZEM 82.563
22|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi brudnikéw schodéw o szer. do 20 |m
1207-02 cm
analogia
118.79 im 18.790
RAZEM 18.790
23 KNR-W 4- |Zabezpieczenie padidg folig - podesty i schody m2 [
01 1216-01
1 85.33*2.00 m2 170.660
\ RAZEM 170.660
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