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Specyfikacja materiatowa:

— Komin dwuscienny z izolacja wetng mineralng z systemowych elementéw z blachy stalowej
chromoniklowej kwasoodpornej gr. 0,65cm o przekroju 150/225. Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z
aktualnymi atestami wyrobu, kartami wyrobu ,wg. zalecen producenta.

— przewdd z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,65cm o przekroju 150. Nalezy stosowac materiaty
zgodne z aktualnymi atestami wyrobu, kartami wyrobu ,wg. zalecen producenta.

— Nawiewnik tworzywowy okienny i scienny cisnieniowy lub higrosterowany o przeptywie powietrza 5-
30m3/h, ttumienie akustyczne 38dB

— tynk - zaprawa tynkarska ogdlnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw. Wyréb zgodny z PN-EN 998-1:2004+PN-EN 998-1:2004/AC:2006. Wytrzymatos¢ na
Sciskanie (wg PN-EN 998-1:2004): klasa CS Il, Absorpcja wody spowodowana podciggiem kapilarnym
(wg PN-EN 998-1:2004): WO, Przyczepno$¢: > 0,1 N/m?— FP: B, Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary
wodnej (wg PN-EN 998-1:2004): > 15, Wspdtczynnik przewodzenia ciepta (wg PN-EN 998-1:2004): 0,67
W/mK, Reakcja na ogien (wg PN-EN 998-1:2004): klasa Al

- ptyta G-K na stelazu metalowym

Profile stalowe zimnogiete

* do wykonania rusztéw Scian, oktadzin scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki
zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H- 92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 Ilub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Klej gipsowy

*do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
warunki stosowania okreslajg instrukcje  stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentow.

Wkrety
do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztattownikdéw
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

* wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,
Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do
korcowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okredlajg instrukcje
Producentéw dla poszczegdinych wyrobow.

Tasmy

* tasma do spoinowania z wiékna szklanego

— obudowa komina wentylacyjnego
* konstrukcja: belki stalowe dwuteowe zimnogiete wg PN-91/H-93407
*profile stalowe zimnogiete tj. przy opisie stelazu metalowego do ptyt G-K
* ptyta cementowa suchej zabudowy aquapanel:
- Przewodnictwo cieplne: | = 0,35 W/(m - K)
- Odpornos¢ na wilgo¢ (kategoria B i C) — wytrzymatos¢ na zginanie RL= 0,56
- Odpornos$¢ na zamarzanie: RL= 0,97
- Klasa reakcji na ogien: Klasa Al zgodnie z EN 13501-1,



