Maczna 1 - odwodnienie+izolacja-$ciana tylna+szczytoM@Ma@KA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Odwodnienie
1.1 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
1/KNR 4-04 Rozebranie murdéw i stupdw z cegly ponizej terenu na zaprawie cementowej m3
d.1./0101-05
1
1.4*1.5*0.55 m3 1.16
RAZEM 1.16
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji schodéw na plycie o grubosci 1/2 ceg. m2
d.1./0109-03
1
1.5*1.6 m?2 2.40
RAZEM 2.40
3|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1
0.1*0.5*0.7*2 m3 0.07
RAZEM 0.07
4/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
1
14.90+4 m 18.90
RAZEM 18.90
5/KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1./0218-01 podtozu - reczne uktadanie betonu
1|analogia
0.17 m3 0.17
RAZEM 0.17
6/KNR-W 2-02 |Fundamenty z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0101-02
1
1.19 m3 1.19
RAZEM 1.19
7/KNR 4-01 Obsadzenie stopni schodowych prefabrykowanych obustronnie podpartych w |szt.
d.1./0321-06 $cianach z cegiet
1
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
8/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
9|KNR 2-02 Stopnie proste blokowe o przekroju do 0.06 m2 m
d.1./12112-04
1
15 m 1.50
RAZEM 1.50
10|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod-|m?2
d.1.|0316-01 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1
18.0*1.0 m?2 18.00
RAZEM 18.00
1.2 Odwodnienie - roboty ziemne i instalacyjne
11/ KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l przy m3
d.1.|0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
2
(18.0+9.5)*1.5*1.5 m3 61.88
RAZEM 61.88
12/KNNR 1 Jednostronne petne umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3,0 m m2
d.1./0316-01
2
Odcinek Sist*D1
(0,6*3,0)
Odcinek D1-D2
1.5%(18.0+9.5) m?2 41.25
RAZEM 41.25
13/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1./0501-01
2
0.8*18.0 m?2 14.40
RAZEM 14.40
14/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o ér. zewn. 110 mm m
d.1./0408-01
2
9.0 m 9.00
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RAZEM 9.00
15/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
2
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
16 KNR-W 2-18 |Przylacze kanalizacyjne z rur kamionkowych - rurociagi o $r. 150 mm m
d.1.|0809-01
2
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
17/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.|0501-09
2
0.80*0.40*18.00-3.14*0.08*0.08*18.00 m3 5.40
RAZEM 5.40
18/ KNR 2-11 Transport kruszywa t
d.1./1103-03
2
(p0z.13*0.1+p0z.17)*1.6 t 10.94
RAZEM 10.94
19/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.1.|0517-02 rurg teleskopowg
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.1.|0421-01 zewn. 110 mm - wkiadka In -Situ
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
21/KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst- |m3
d.1.|0105-02 wami co 15 cm w gruncie kategorii 3.
2
poz.11-poz.22 m3 55.04
RAZEM 55.04
22|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt |m3
d.1./0109-07 kat. 1V)
2
poz.17+p0z.13*0.1 m3 6.84
RAZEM 6.84
23|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0109-08 Krotno$é = 10
2
poz.22 m3 6.84
RAZEM 6.84
24 Sktadowanie ziemi t
d.1.
2
poz.22*1.8 t 12.31
RAZEM 12.31
25|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubos¢ po zageszczeniu m2
d.1./0106-01
2
9.5*1.5 m2 14.25
RAZEM 14.25
26|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po |m?2
d.1./0106-02 zageszczeniu
2 Krotnosé = 6
9.5*1.5 m2 14.25
RAZEM 14.25
27|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warstwy po za- |m?2
d.1./0105-01 geszczeniu
2
poz.25 m2 14.25
RAZEM 14.25
28|KNR 2-31 Chodniki z asfaltu lanego na mieszance grysowo-zwirowej - grubos$¢ warstwy 2 |m2
d.1.|0504-03 cm
2
poz.25 m2 14.25
RAZEM 14.25
29|KNR 2-31 Chodniki z asfaltu lanego na mieszance grysowo-zwirowej - kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1.|0504-04 grubos¢ warstwy
2 Krotnosé = 3
poz.25 m2 14.25
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RAZEM 14.25
2 Izolacja $cian fundamentowych
30|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych scian z betonu monolitycznego m3
d.2/0203-05
18.0*1.5*0.1+9.5*1.5*0.1 m3 4.13
RAZEM 4.13
31/KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne $cian wysokosci do 4 m prostych o grubosci do 20 cm |m?2
d.2/1902-02
(18.0+9.5)*1.5 m?2 41.25
RAZEM 41.25
32|KNR BC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czgsci podziemnych budynkéwi budowli z bitumicz- |m?2
d.2|0305-02 nej powtoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na powierzchniach $cian muro-
wanych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; grubos¢ warstwy 2,5
mm
(18.0+9.5)*1.5 m?2 41.25
RAZEM 41.25
33/KNR 4-01 Wymiana $cian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie - przemu- |m3
d.2|0301-02 rowanie 4 wsypéw piwnicznych na gtebokos¢ 15 cm wgtab, 12 cm ponad te-
ren
200*0.27*0.13*0.07 m3 0.49
RAZEM 0.49
34|KNR 0-32 Warstwa ochronna - folia kubetkowa m2
d.2/0621-01
analogia
(18.0+9.5)*1.5 m?2 41.25
RAZEM 41.25
35/KNR 0-32 Zakonczenie foli kubetkowej za pomoca listwy m
d.2|0621-04
analogia
18.0+9.5 m 27.50
RAZEM 27.50
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