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30cm pod_ stropem
A pomieszczenia_nalezy
Zamontowac Zawor
napowietrzajqcy durgo
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UWAGA:

— Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC i prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku podejscia ks.
— W miejscach przejs¢ przez przegordy budowlane nalezy stosowa¢ rury ochronne.

— Podejscie ks nalezy wyprowadzi¢ 30cm pod strop pomieszczenia i zakoficzy¢é zaworem napowietrzajgcym durgo.

— Pion ks obudowa¢ pfytami g—k. 30cm pod stropem w celu mozliwienia dostepu do zaworu napowietrzajgcego
zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne 15x15cm.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych ul. wysockiego 28 pok. 23

: 124/D0S,/06 Data:
Projektant . .
br_sjanitama: mgr inz. Sylwia Tchorowska D0OS/I1S/0471/06 24.01.2017
Temat: "Przebudowa lokalu mieszklanego nr 2 w budynku przy ul. Kombatantéw 17 Stadium:
w Watbrzychu wraz z modernizacjq polegajqcq na wydzieleniu tazienki z WC” PB
dz. nr 260/3 obreb nr 20 Stary Zdrdj Skala:
Inwestor:  |Miejski Zarzqd Budynkéw Sp. z o.o0. 1:50
ul. Gen. Andersa 48
58-304 Watbrzych
Nr rys.: 71S

Tytut rys.: | ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ




