PRZEKROJ PRZEZ STROP
W POMIESZCZENIU tAZIENKI NAD PIWNICA

ptytki ceramiczne

wylewka cementowa gr. 5 cm
zbrojona siatkg $3/15 cm

folia izolacyjna
twarda wetna mineralna gr. 8 cm
keramzyt izolacyjny gr. 8 cm

folia izolacyjna
strop ceramiczny
tynk

10-15¢cm
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Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych ul. wysockiego 28 pok. 23

Projektant . 197,/D0$/09 Data:
br.budowlana:| Mgr inz. Pawel Gatan DOS/BO/0077/10 24.01.2017
Temat: "Przebudowa lokalu mieszklanego nr 2 w budynku przy ul. Kombatantéw 17 Stadium:
w Walbrzychu wraz z modernizacjq polegajqcq ha wydzieleniu tazienki z WC” PB
dz. nr 260/3 obreb nr 20 Stary Zdrdj Skl
ala:
Inwestor:  [Miejski Zarzqd Budynkéw Sp. z o.o. 1:10
ul. Gen. Andersa 48
58-304 Watbrzych
Nrorys.: 2K
Tytut rys.: | PRZEKROJ PRZEZ STROP W POMIESZCZENIU tAZIENKI




