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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowg lokalu mieszkalnego w ramach projektu: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku
przy ul. Kombatantéw 17 w Walbrzychu wraz z modernizacja polegajaca na wydzieleniu tazienki z WC”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem opracowania cze$ci konstrukcyjno-budowlanej jest remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku
przy ul. Kombatantow 17 w Walbrzychu majaca na celu dostosowanie lokalu do obowiazujacych warunkoéw
technicznych.

W celu realizacji zamierzenia nalezy wykona¢ roboty w zakresie wydzielenia pomieszczenia tazienki z WC
poprzez budowe $cianek z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym, przebudowy z zaizolowaniem stropu w
obrgbie pomieszczenia fazienki, montazu stolarki drzwiowej, wykonania robdt remontowo-wykonczeniowych w
pomieszczeniach calego lokalu mieszkalnego polegajacych na potozeniu nowych nawierzchni podiég i odnowieniu
malatury $cian i sufitow a w fazience wylozeniu pltytkami ceramicznymi $cian do wysokosci 2 m.

Wszystkie roboty przedstawiono w opisie technicznym zamieszczonym w projekcie budowlanym oraz
w niniejszej specyfikacji szczegdlowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe wystepujace w SST

Okreslenia podstawowe podane w SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoélng Specyfikacja
Techniczng ST-00 oraz z ustawg — Prawo budowlane i wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
Materialy uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spelia¢ warunki okre§lone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz
innym umownym warunkom. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialdw budowlanych przede
wszystkim powinny by¢ zgodne z ustaleniami zawartymi w projekcie budowlanym branzy konstrukcyjno-budowlanej.
W przypadku konieczno$ci zastosowania innego materialu niz wskazany w projekcie budowlanym wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru
inwestorskiego, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru material nie moze by¢ ponownie zmieniony bez jego zgody. Przy wyborze
producenta nalezy kierowaé si¢ przede wszystkim gwarancjami, $wiadectwami technicznymi i atestami wyrobow —
dotyczy to przede wszystkim materialdw konserwacyjnych i wykonczeniowych (np. kleje do plytek ceramicznych,
farby) decydujacych o standardzie wykonczenia budynku i pomieszczen. Wymagania dotyczace skiadowania i
magazynowania wedtug ustalen dokonanych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni wlasciwe
skladowanie i zabezpieczenie materialdow i wyrobow na placu budowy.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ odpowiedni dla
konkretnych robot i musi zapewnia¢ wia$ciwg jako$¢ wykonania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow
transportu jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow oraz nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umows, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nowe $cianki dzialowe wydzielajace pomieszczenia nalezy wykonaé z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu
metalowym. Do budowy nalezy uzyé plyt gipsowo- kartonowych o gr. 12,5mm. Stelaz $cian nalezy montowac
zgodnie z zaleceniami producenta. Profile pionowe rusztu nalezy ustawia¢ w rozstawie 40-60 cm. Plyty przykrecac
mijankowo do profili pionowych za pomoca blachowkretow s$rednicy 3,5 mm, dlugosci 25 mm w odstgpach nie
wiekszych niz 25 cm. Od stropu podlogi i §cian zostawi¢ odstepy ok. 0,5 cm, a nastgpnie wypehic¢ je elastyczng masa
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akrylowa. Styki plyt spoinowa¢ masg szpachlowa, a nast¢pnie zbroi¢ tasma spoinowa papierowg lub flizeling z
widkna szklanego. Zaszpachlowane miejsca oszlifowa¢ do uzyskania idealnie gladkiej powierzchni. Wngtrze $cianek
wypetnia¢ sukcesywnie wetng mineralng grubosci 8 cm. Przed pomalowaniem $cian¢ zagruntowac. Akceptowania
producenci plyt to Knauf, Nida Gips, Rigips, Lafarge. Po zakonczeniu prac w pomieszczeniu utrzymywac
temperature co najmniej 15C.

Zdemontowaé wszystkie istniejgce drzwi wraz z o$cieznicami. Przed osadzeniem oscieznicy nad otworami
drzwiowymi sprawdzi¢ potozenie nadproza. W przypadku, gdy znajduje si¢ ono zbyt nisko (nowe drzwi maja mie¢
wysokos¢ w swietle 2 m) nalezy wykona¢ nowe nadproza z dwoch dwuteownikow INP 120. W $ciankach gipsowo-
kartonowych stolarke drzwiowa drewniana typowa o wymiarach w $wietle oscieznicy 80 cm x 200 cm. Drzwi
lazienki nalezy poszerzy¢ i wykona¢ nowe nadproze oraz wyposazy¢ w kratke wentylacyjng nawiewng o powierzchni
czynnej 220cm. Drzwi wejsciowe do mieszkania nalezy zdemontowac i wstawi¢ nowe otwierane na zewnatrz (klatke
schodow3).

W wydzielonym pomieszczeniu WC oraz tazienki rozebrac¢ istniejaca podtoge i usuna¢ wszystkie warstwy do
poziomu plyty ceglanej stropu ceramicznego. Odkryta konstrukcje stropu oczysci¢, uzupemi¢ spoiny miedzy cegltami
a belki stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Na plycie ceglanej i na profilach stalowych ulozy¢ foli¢ izolacyjna
wywijajac brzegi na $ciany na wysokosé¢ okoto 10 cm ponad przewidywany poziom podlogi w tazience i WC.

W pomieszczeniach nastepnie ulozy¢é 8 cm warstwe keramzytu izolacyjnego i warstweg izolacji akustycznej z
twardej welny mineralnej gr. 8 cm. Cato$¢ przykry¢ kolejng warstwa folii izolacyjnej a nastepnie wylewka cementowa
gr. 5¢cm zbrojona siatka z drutu o $rednicy 3 mm i oczkach 10 x 10 cm. Na wierzch projektowanego stropu nalezy
ulozy¢ plytki ceramiczne.

W pozostatych pomieszczeniach nalezy zdja¢ z podlogi istniejacg wyktadzing PCV oraz plyty drewnopodobne.
W pokoju oraz czgsci pokoju z aneksem kuchennym na podlodze nalezy ulozy¢ panele. W przedpokoju, tazience oraz
w pozostatej czesci kuchennej utozy¢ plytki ceramicznie.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie
plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wicksza niz polowa
piytki. Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Kompozycje klejacg naklada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢
zegbata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50 stopni. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona rdwnomiernie i
pokrywaé calg powierzchni¢ podloza. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownos$ci podioza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okolo 6-8 mm. Nakladajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunaé
po podiozu (okoto 1 cm) ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepnie
plytki nalezy dolozy¢ do sasiednich, docisnag¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos$¢ spoiny. Dzigki duzej
przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,przyssania”. Wigksze plytki
zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki)
dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju nalezy ze spoin pomi¢dzy ptytkami usuna¢ jego nadmiar, mozna
tez usuna¢ wkladki dystansowe.

Po ulozeniu plytek na podlodze wykonuje si¢ cokoly. Dla cokotow wykonywanych z plytek identycznych jak
dla wykladziny podiogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Dokladny
czas powinien by¢ okreSlony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy
krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
posadzki paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnagé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadlymi i
ukoénymi do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzgdziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura
i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng
gabka.

W pozostalych pomieszczeniach nalezy zdja¢ z podlogi istniejacg wykladzing PCV. W pokojach oraz czesci
kuchni na podtodze nalezy ulozy¢ panele. W przedpokoju, fazience oraz czgsci kuchni utozy¢ plytki ceramicznie

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych, a w
lazience z plyt gipsowo-kartonowych o zwigkszonej odpornosci na wilgo¢ (zielone). Sufity nalezy montowa¢ 10 cm
ponizej istniejacego sufitu. Sufity nalezy wyszpachlowaé gladzia, w tgczeniach plyt nalezy wtopi¢ tasmg z wiokna
szklanego (flizeling), wyszlifowac, zagruntowac i pomalowa¢ farba, w fazience nalezy pomalowac farba odporng na
wode oraz antygrzybiczng.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w punkcie 6.1 specyfikacji technicznej — czg¢séci ogdlne;.
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W szczegolnosci powinna by¢ oceniana jako$¢ wbudowanych materialow oraz jako$¢ wykonanych elementow
robot. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa dotyczace zgodnosci
wbudowywanych materialtow z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Kontrola jakosci robot
polega na sprawdzeniu wymagan stawianych dla poszczegolnych rodzajow robot i ich zgodno$ci z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. Wymagania dotyczace rob6t budowlanych
zawarte sg w tomie I ,,Budownictwo ogolne”

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne warunki obmiaru robot podano w punkcie 7 specyfikacji technicznej — czg$ci ogolnej. Podstawa
dokonywania obmiarow okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji jest przedmiar
robot bedacy integralng czescig dokumentacji projektowe;.

Glownymi jednostkami obmiarowymi dla tego rodzaju robét sa: dla dlugosci — ,,m”, dla powierzchni - ,,m2”,
dla objetosci - ,,m3” oraz dla cigzaru wbudowywanych materialow — ,kg”. Obmiar wykonanych prac dokonywany
bedzie z czgstotliwoscia 1 w terminach okreslonych w umowie lub uzgodnionych przez wykonawce i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej — czg¢$¢é ogdlna w procesie budowlanym
wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow: odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior czg¢sciowy,
odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Gotowo$¢ danej czesci robdt do
odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet za§wiadczen
o jakosci elementow i1 materialdow oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzone przez wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu
inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Za wykonanie robot budowlanych okre$lona jest cena ofertowa, ktora ma charakter wynagrodzenia
kosztorysowego i powinna wynika¢ wprost z kosztorysu ofertowego sporzadzonego na podstawie przedmiaru robot.
Podstawg ptatnosci bedzie wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie faktycznie wykonanych ilosci robot i
cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy (wycenionym przedmiarze robot). Zgodnie z ogo6lng zasada
rozliczen podang w punkcie 9 czgsci ogdlnej specyfikacji cena wykonania robot obejmuje wszystkie roboty niezbedne
do prawidlowego, zgodnego ze sztuka budowlang wykonania zadania w zakresie okreSlonym w opracowaniu
projektowym. Szczegdlowy zakres prac objetych platnoscig okresla dokumentacja projektowa wymieniona czgsci
ogolnej specyfikacji oraz Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami, normami i normatywami.
Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z
pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami)

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru Robot Budowlano — Montazowych tom I, tom II i tom V,
Wydawnictwo ARKADY 1990 r.
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