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projektowany przewdd zasilania instalacji c.o.
projektowany przewdd powrotny instalacji c.o.

— Grzejniki ptytowe montowa¢ 10cm nad posadzkq pomieszczenia

Na kazdym
Na kazdym

grzejniku montowa¢ zawory odcinajqce typu RLV f.Danfoss
grzejniku montowa¢ zawdr z gtowicq termostatyczng

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur miedzianych
Przewody zasilajqce i powrotne prowadzone w bruzdach sciennych w otulinach podtynkowych o gr. 13mm. W obrebie

komina przewody prowadzi¢ po s$cianie.
Dopuszcza sie prowadzdenie przewoddw instalacji centralnego ogrzewania w obrgbie lokalu mieszkalnego po $cianach
w otulinach natynkowych o gr. 13mm.

— Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych

— Skropliny z kotta nalezy odprowadzi¢ do istniejqcej kanalizacji sanitarnej wezykiem #32. Przew6d odpowiednio zasyfonowaé.

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych ul. wysockiego 28 pok. 23

Projektant . . 124/D0$/06 Data:
br.sanitarna: | mgr inz. Sylwia Tchorowska D0S/IS/0471,/06 24.01.2017
Temat: "Przebudowa lokalu mieszklanego nr 2 w budynku przy ul. Kombatantéw 17 Stadium:
w Walbrzychu wraz z modernizacjq polegajqcq ha wydzieleniu tazienki z WC” PB
dz. nr 260/3 obreb nr 20 Stary Zdrdj Seal
ala:
Inwestor: Miejski Zarzqd Budynkéw Sp. z o.o. 1:100
ul. Gen. Andersa 48
58-304 Watbrzych
Nrorys.: dIS
Tytut rys.: | RZUT LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA




