1 — projektowane nawietrzaki okienne

2 — kratka nawiewna o pow. czynnej 220cm?

3 — istniejqca wentylacja wywiewna z pomieszczenia lazienki — realizowana prawidlowo istniejqcym przewodem. Nalezy zamontowa¢
nowq kratke wywiewng na kanale.

4 — wentylacja wywiewna z pomieszczenia pokoju z aneksem kuchennym — kratke wywiewng o wym. #160mm nalezy zamontowa¢
10cm pod stropem pomieszczenia. Kanal prowadzi¢ po bocznej scienie elewacji jako dwuscienny, izolowany termicznie
o wymiarze @160/220mm z blachy stalowej ocynkowanej. Pod tréjnikiem zamontowa¢ odskraplacz. Kanat wyprowadzi¢
min. 60cm ponad pota¢ dachu.

5— Kanal powietrzno—spalinowy — spaliny z kotta gazowego kondensacyjnego projektuje sie odprowadzi¢ za pomocq przewodu
powietrzno—spalinowego 880/125 ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Przewdd prowadzi¢ po elewacji bocznej. Na pionowym
odcinku kanatu powietrzno—spalinowego w lokalu mieszkalnym nalezy zamontowa¢ wyczystke. Przewdd nalezy wyprowadzi¢
1,00m ponad dach budynku.

Komin montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Skropliny projektuje sie odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej
wezykiem @32mm. Przewdd nalezy odpowiednio zasyfonowac.

— Kanaly prowadzone po elewacji oprze¢ na typowym wsporniku z blachy zamocowanym do $ciany pod odskraplaczem.

— Kanal powietrzno—spalinowy i wentylacyjny nalezy obudowa¢ ptytami OSB o grubosci 10mm montowanymi do wspornikdw drewnianych
przytwierdzonych do bocznej sciany. Wsporniki wykona¢ z drewna sosnowefgo zabezpieczonego przed szkodnikami drewna, wilgosciq
i grzybami. Ptyty OSB pokry¢ warstwq kleju zbrojonego siatkq a nastepnie pofozy¢ warstw masy tynkarskiej w kolorystyce istniejqcej elewacji.
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LEGENDA:

projektowana instalacja gazu
istniejgca instalacja gazu

Pg istniejgcy pion gazu

= rura ochronna

Uwaga:

— Instalacje gazu nalezy wykona¢ z rur miedzianych pofqczonych za pomocq lutu twardego.

— Przy przejsciu przez przegrody budowlane stosowa¢ rury ochronne.

Przed kottem gazowym na przewodzie gazowym nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajqcy dn20 i filtr skosny dn20.
Przed kuchenkq gazownq na przewodzie gazowym nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajgcy dni15.

Montowa¢ gazomierz miechowy o rozstawie 130mm oraz zawdry odcinajqce dn25,

— Typ gazomierza uzgodni Wykonawca na etapie prowadzenia robdt z Zaktadem Gazowniczym w Walbrzychu,

— Gazomierz montowa¢ na istniejgcym uchwycie eliminujgcym przenoszenie naprezen z instalacji gazu,

Gazomierz montowa¢ na maksymalnej wysokosci 1,8m od poziomu podlogi do spodu gazomierza,

— Gazomierz montowa¢ w istniejqcej szafce gazowej.

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych ul. wysockiego 28 pok. 23

Projektant . . 124/D0$/06 Data:
br.sanitarna: | mgr inz. Sylwia Tchorowska D0S/IS/0471,/06 24.01.2017
Temat: "Przebudowa lokalu mieszklanego nr 2 w budynku przy ul. Kombatantéw 17 Stadium:
w Walbrzychu wraz z modernizacjq polegajqcq ha wydzieleniu tazienki z WC” PB
dz. nr 260/3 obreb nr 20 Stary Zdrdj Seal
ala:
Inwestor: Miejski Zarzqd Budynkéw Sp. z o.o. 1:100
ul. Gen. Andersa 48
58-304 Watbrzych
Nrrys.: 8IS

Tytut rys.: | RZUT LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 — INSTALACJA GAZU | WENTYALCJA NAWIEWNO-WYWIEWNA




