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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z budowg instalacji elektrycznej w ramach projektu: ,,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku
przy ul. Kombatantow 17 w Walbrzychu wraz z modernizacjg polegajaca na wydzieleniu tazienki z WC”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie nowej
wewngtrznej instalacji elektrycznej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienianych robot:
e budowa tablicy rozdzielczej TM
e wykonanie instalacji oswietlenia
e wykonanie gniazd wtykowych uzytku ogélnego 230V~
e wykonanie miejscowych polaczen wyrd6wnawczych
wykonanie ochrony przeciwprzepieciowej
wykonanie ochrony od porazen pradem elektrycznym
wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane oraz bruzd $ciennych
wykonanie przepustow instalacyjnych przeciwpozarowych w $cianach i stropach

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji elektrycznej lub urzadzenia,
ktoéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spehia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg cz¢Scig czynng).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czeSci przewodzacych dostgpnych lub obcych w celu
wyrdéwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow elektrycznych w
wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespét materialdw dodatkowych, stosowanych przy ukladaniu
przewodow, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggéw rownolegtych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztalcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa osSwietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacja
elektryczng jednego lub Kilku zrddet $wiatla, ochrony Zrodet $wiatla przed wpltywami zewnetrznymi i ochrony
srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodla swiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych
(bryta fotometryczna, luminacja), ulatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrodet $wiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa ostony lub elementy
ukierunkowania zrodet swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreSlona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegbélnie wody) i gazow, a
ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwadd instalacji elektrycznej - zespot elementéw polaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii
elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
pofaczonych przewodow elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwiazane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Cze$¢ dostepna - przewodzaca cze$é urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiggu
reki ze stanowiska dostgpnego (tj. takiego, na ktorym cztowiek o przecigtnej sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢é
bez korzystania ze srodkow pomocniczych np. drabiny, stupotazow itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod
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napieciem, jednak moze si¢ pod nim znalezé w momencie zaklocenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany
instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub ukladu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia
potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Napiecie dotykowe Ud (Zrddlowe przy dotyku) - napigcie pojawiajace si¢ przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzaca czescia, ktoéra moze by¢ (nie jest) dotknigta przez czlowieka a miejscem na ziemi, na ktorym znajduja
si¢ stopy.

Oslona izolacyjna - oslona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci dostepnej, na
ktorych moze si¢ pojawic¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.

Przewéd uziemiajacy - przewodnik laczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub izolowany
od ziemi i wody, jesli si¢ w tym $rodowisku znajduje.

Uziemienie - zesp6t srodkéw i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czgéci z ziemia poprzez odpowiedniag
instalacjg.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego polaczenia elektrycznego.

Zwody - gorna cz¢$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.

Ochrona wewnetrzna - zesp6t dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrong przed skutkami
wyladowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementow metalowych, zachowanie odpowiednich odstepow
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych $rodkéw ochrony

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

e wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociaggowych ,, COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe ,,

e Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno
— budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez
inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonych dokumentacji technicznych nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy wykonaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Do wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do w/w inwestycji wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Materialy przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Sg to:
e wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktoérych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub aprobatg techniczna
e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spehienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j
e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.
e wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi zasadami sztuki budowlanej
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Materialy przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia speiniaja wymagania zalozone przez Projektanta, jednak nie
musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wilasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowac
innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spelnienia wymogéw i posiadania parametréw nie gorszych niz
proponowana.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow
2.2.1 Kable i przewody

Zaleca si¢, aby kable energetyczne ukladane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogoéw dla rodzaju
pomieszczenia i powloke ochronng.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowa¢ izolowane lub z izolacja i powloka ochronng do ukladania na state,
w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podioza lub ukladanych na linkach nosnych, a takze natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm2
nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

2.2.2 Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

e przepusty kablowe i oslony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podlodze nalezy chroni¢
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne).

e Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, laczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, glownie stalowe - zasadg jest uzywanie materialtdow o wytrzymatosci elektrycznej
powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja plomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wngtrzowe powinny by¢ odporne
na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymalo$¢é, wymagaja stosowania
rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich.

e Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet

e Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane glownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy mogg by¢ wykonane takze z metali).

e Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez weiskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

e Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, sluza do montazu gniazd i tgcznikow
instalacyjnych, wystepuja jako laczace, przelotowe, odgalgZzne lub podlogowe i sufitowe. Wykonane s3 z
materialow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja
plomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka, jednoczesnie
zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze
wzgledu na system montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podlogowe. W
zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetiaé nastepujace wymagania co do ich wielko$ci: puszka sprzetowa
¢ 60 mm, sufitowa lub koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm
- dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddéw o przekroju zyty do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne do
montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca
»pazurkow" i/ lub wkretow.

o Pozostaly osprzet - ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.3 Sprzet instalacyjny

Laczniki ogoélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

e Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca wkregtow lub
»pazurkow".

e Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu ($cianie)
za pomocg wkretow lub przyklejane.

e Zaciski do faczenia przewodoéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.

e Obudowy facznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

¢ Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
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- prad znamionowy: do 10 A,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
2.2.4. Gniazda wtykowe

ogoblnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
o Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw lub ,,pazurkow".
e Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podlozu za pomoca wkretdw lub przyklejane.
Zaciski do potgczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju od 1,5+6,0 mm? w
zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
2.2.5. Sprzet oswietleniowy
Wypusty sufitowe powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym przekrdj
przewodow ulozonych na stale niec moze by¢ mniejszy od 1 mm?2, a napigcie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V
jesli przewody ukladane sa w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300
V w pozostatych przypadkach

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Podczas transportu na budowg nalezy zachowac ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebndéw: -i - 5°C dla krazkéow, ze wzgledu na
mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej.
Przed przystapieniem do robot montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
e  Wytyczenie tras prowadzenia przewodow,
e  Wykonanie przeku¢ i przewiertow przez przegrody budowlane,
e Wykonanie bruzd,

5.2. Roboty montazowe
5.2.1 Przewody instalacji elektrycznej

e  Przej$cia przewodow przez stropy i $ciany zabezpieczy¢ rurka winidurowa, oraz uszczelni¢ silikonem.

e  Przewody uklada¢ w liniach prostych rownolegtych do krawedzi Scian i stropow.

e Przewody uktadane w p/t nalezy przykry¢ warstwa tynku minimum 0,5cm.

e Przewody ukladane w $cianach z plyt gipsowych w sasiedztwie konstrukcji stalowych nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem rurkg winidurowa.

e Przy podlaczaniu osprzetu i urzadzen elektrycznych nalezy pozostawi¢ zapas przewodu niezbedny dla
konserwacji i napraw.

e Typ iprzekroj przewodow pokazano na schematach.

e Przewody zasilajace do opraw os$wietleniowych, gniazd wtykowych oraz urzadzen grzewczo wentylacyjnych
prowadzi¢c w przestrzeni migdzy sufitowej w korytkach kablowych badz w rurkach karbowanych.
Przewody/kablem prowadzone na $cianie nalezy montowa¢ za pomocg specjalnych uchwytéw montazowych w
odleglosci nie mniejszej niz 1m.
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5.2.2 Osprzet instalacyjny

e Na osprzecie nalezy opisa¢ numeracj¢ obwodow zgodnie z projektem.

e  Puszki i osprzgt stosowaé z tworzywa sztucznego stosowaé osprzet natynkowy,
e W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny.

e Laczniki instalacyjne montowac na wysokosci 1,2 — 1,4 m, jako natynkowe

e W budynku stosowa¢ osprzet natynkowy,

5.2.3. Wykonanie oswietlenia

e Dostawa i montaz opraw montowanych bezposrednio do sufitu. Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ zgodnie
z projektem.

e W zwigzku z koniecznoscia zachowania réwnomiernosci natg¢zenia oswietlenia nalezy zachowac
zaprojektowane rozmieszczenie opraw.

e Montowac¢ w koncowej fazie robot np. po zakonczeniu robot malarskich aby unikngé niepotrzebnych zniszczen
i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkregtami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprz¢tu instalacyjnego montowanego na sufitach lub $cianach. Przed
zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowos¢ potaczen.

e Zrodla $wiatha (§wietlowki) i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

e W zwigzku z koniecznoscia zachowania réwnomiernosci natgzenia oswietlenia nalezy zachowac
zaprojektowane rozmieszczenie opraw.

e Montowac¢ w koncowej fazie robot np. po zakonczeniu robot malarskich aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen
i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego montowanego na sufitach lub $cianach. Przed
zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowos¢ polaczen.

e  Zrédla $wiatta do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

5.2.4. Zabudowa tablicy

Dla zasilania projektowanego obwodu w tablicy administracyjnej budynku TN nalezy zabudowaé dodatkowe

zabezpieczenie w postaci wylacznika instalacyjnego.
5.2.5. Ochrona przeciwporazeniowa

a) ochrone podstawowa - izolacja cze$ci czynnych urzadzen i przewodow

b) ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim- samoczynne wylaczenie zasilania w sieci TN-S

¢) ochrong uzupelniajaca - polaczenia wyrownawcze gldwne i miejscowe
Do wykonania ochrony przeciwporazeniowej w instalacji 0,4/0,23 kV wykorzystano zyly ochronne PE i neutralne N
przewodow. Zyly PE nie nalezy zabezpiecza¢ ani przerywa¢ stykami tacznikow. Po wykonaniu instalacji

elektrycznych obiektu nalezy sprawdzi¢ ciaglo$¢ przewodow PE i N — wyniki pomiarow przedstawi¢ protokolem.
Catos¢ ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt (zgodnie z Programem Zapewnienia Jako$ci) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola zgodnoS$ci wykonania instalacji z projektem
Kontrolg wykonuje si¢ przez:
e Pordéwnanie w trakcie realizacji zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,
e Pordéwnanie projektu powykonawczego z projektem budowlano-wykonawczym,
e  Sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy,
e Sprawdzenie zapisow notatek stuzbowych,
e  Sprawdzenie bezposrednie parametrow technicznych i materialowych.

6.2. Kontrola jakos$ci wykonania instalacji
Kontrolg wykonuje si¢ przez:
e  Sprawdzenie jakoSci materialdow i urzadzen uzytych do budowy instalacji,
e Sprawdzenie zgodnosci zamontowanych urzadzen z projektem,
e  Sprawdzenie jakoSci roboét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,
e  Sprawdzenie kwalifikacji monterow,
e  Pomiar rezystancji instalacji lub jej elementow
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e  Sprawdzenie usunigcia wszystkich wad,
e  Przeprowadzenie badan ruchu probnego w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy instalacje
i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom technicznym.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm
mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daly wyniki pozytywne. Odbiér robdt polega na
sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i ST odbieranych elementow.
Zgodno$¢ wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych wymienionych w
specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi w ST.

Przy przekazywaniu wykonanego zakresu robot Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastgpujace dokumenty :

e dokumentacj¢ powykonawcza, po§wiadczong przez inspektora nadzoru oraz kierownika robot
e protokoty odbioru robdt czgéciowych i ulegajacych zakryciu

e protokoty pomiaréw ochronnych

e os$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i obowiazujacymi przepisami
e wymagane atesty i certyfikaty na zabudowang aparature i osprzet

e instrukcje uzytkowania instalacji elektrycznej

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i dotaczona do niej specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci wynikajace z przywotanych pozycji
cennika KNR tj.
budowa linii zasilajacej do tablicy TM
budowa tablicy rozdzielczej TM
wykonanie instalacji o§wietlenia
wykonanie gniazd wtykowych uzytku ogélnego 230V~
wykonanie miejscowych polaczen wyréwnawczych
wykonanie ochrony przeciwprzepieciowej
wykonanie ochrony od porazen pradem elektrycznym
wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane oraz bruzd $ciennych
wykonanie przepustow instalacyjnych przeciwpozarowych w $cianach i stropach
o montaz grzejnika lazienkowego elektrycznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1. Przepisy i rozporzadzenia.

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U.. Nr 54 z 4 czerwca 1997 poz.358 z
pOZniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. 2002 Nr 75 poz 690) w sprawie
warunkéw technicznych jakim, powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Ministra dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129 poz.288)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Instalacje elektryczne

e  Karty i instrukcje techniczne producentéw materialow i urzadzen

Miejski Zarzqd Budynkow Sp. z o.o.
Ul. Gen. Andersa 48
58-304 Watbrzych

,, Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Kombatantow 17
w Walbrzychu wraz z modernizacjg polegajaca na wydzieleniu fazienki z WC




[ST —06.00.00 | Instalacja elektryczna -9-

10.2. Normy

e POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Definicje

e POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-2 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogo6lnych charakterystyk.

e POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

e POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-44 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami przepigé

e POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie

e POLSKANORMA  PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

e POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-48 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

e POLSKA NORMA PN-1EC 60364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

e POLSKANORMA  PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoélne.

e POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowania.

e POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

. POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-55 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.

e POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.

e POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

11. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie zdarzenia na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do

czasu odbioru koncowego i zobowigzany jest wlasnym kosztem do:

— przygotowania, urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezacym do Uzytkownika obiektu
W porozumieniu z nim.

— ochrony mienia i utrzymania porzadku,

— zabezpieczenie pomieszczen remontowanych przed dostgpem o0sdb trzecich,

— nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy w czynnym budynku mieszkalnym,

— koordynacji wszystkich robot bedacych przedmiotem zamoéwienia, w szczegdlnosci prac wykonywanych przez
podwykonawcow,

— ubezpieczenia rob6t do chwili ich odbioru od odpowiedzialnosci cywilne;.
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