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Zawartos¢ opracowania:

— Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB
projektanta,

— Warunki przytaczenia do sieci gazowej;

— Uzgodnienie z Zaktadem Gazowniczym w Watbrzychu

— Opinia kominiarska nr 007509 z dnia 14.12.2016.

I. Opis techniczny.
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1. Rysunki:

Rys. nr 1K Skala 1:100

Rzut lokalu mieszkalnego nr 2 — stan istniejgcy i projektowany

Rys. nr 2K Skala 1:10

Przekrdj przez strop w pomieszczeniu tazienki

Rys. nr 3IS Skala 1:100

Rzut lokalu mieszkalnego nr 2 — instalacja centralnego ogrzewania

Rys. nr 41S Skala -----

Schemat instalacji centralnego ogrzewania

Rys. nr 51S Skala 1:50

Rzut lokalu mieszkalnego nr 2 — instalacja wodno-kanalizacyjna

Rys. nr 61S Skala 1:50

Izometria instalacji wody ciepltej i zimnej

Rys. nr 71S Skala 1:50

Rozwinig¢cie kanalizacji sanitarne;j

Rys. nr 81S Skala 1:100

Rzut lokalu mieszkalnego nr 2 — instalacja gazu

I wentylacja nawiewno-wywiewna

Rys. nr 9IS Skala 1:100
Izometria instalacji gazu
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Rys. nr 101S Skala 1:100
Kanat wentylacyjny i powietrzno-spalinowy

Rys. nr 11K Skala 1:100
Obudowa kanatéw wentylacyjnych i powietrzno-spalinowych

Rys. nr 121E Skala 1:100
Rzut lokalu mieszkalnego nr 2 — instalacja elektryczna

Rys. nr 13IE Skala ----

Schemat zasilania elektrycznego

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowg, kompletne z punktu
widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢ 1 moze zosta¢ skierowane do realizacji
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Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja budowlana
- Obowigzujace normy i normatywy
- Opinia kominiarska nr 007509 z dnia 14.12.2016.
- Warunki przylaczenia do sieci gazowej,
- Katalogi firmowe.

2. Przedmiot opracowania.
W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany wydzielenia pomieszczenia

tazienki wraz z WC oraz budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z zabudowsa
kotta kondensacyjnego gazowego dwufunkcyjnego, instalacji wodnej, kanalizacyjnej,
gazowej, elektrycznej i wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnego nr 2
zlokalizowanego w budynku przy ul. Kombatantow 17 w Watbrzychu (dz. nr 260/3
obreb nr 20 Stary Zdroj).

3. Stan istniejgcy.

Lokal mieszkalny znajduje si¢ na parterze budynku mieszkalnego. Budynek
objety opracowaniem jest obiektem czterokondygnacyjnym z uzytkowym poddaszem,
catkowicie podpiwniczonym wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynek
usytuowany jest w Il strefie klimatycznej. Temperatura obliczeniowa zewnetrzna
w okresie zimowym T = -20°C.

Lokal sktada sie¢ z przedpokoju, dwoch pokoi oraz czg¢sciowo zdemontowanego
pomieszczenia WC. Lokal mieszalny posiada czesciowo zdemontowang instalacje
wodno-kanalizacyjng i elektryczng. Podejscie pod gazomierz dla lokalu zlokalizowane
jest na klatce schodowej. Lokal obecnie nie posiada instalacji grzewczej. Wentylacja
z pomieszczenia WC realizowana prawidlowo istniejacym przewodem prowadzonym
po $cianie zewnetrznej budynku.

4. Stan techniczny obiektu
Stan techniczny budynku mozna okresli¢ jako dobry wymagajacy biezacych
remontéw i konserwacji. Natomiast lokal objety opracowaniem wymaga gruntownego
remontu polegajacego na wydzieleniu pomieszczenia tazienki z WC, wymianie stolarki

drzwiowej, pokrycia podtog, renowacje tynkdw oraz odnowienie malatury $cian.

5. Stan projektowany
W lokalu mieszkalnym nr 2 projektuje si¢ wydzielenie pomieszczenia tazienki.

Projektuje si¢ wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania, gazowej, elektrycznej oraz wentylacje nawiewno-wywiewng.

W pomieszczeniu ‘tazienki nalezy zabudowaé kociot kondensacyjny
dwufunkcyjny.

Wiot do komina po zdemontowanym piecu na opat staly nalezy trwale zaslepi¢ —
zabetonowac.

Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych ok. 35,99 m?
Kubatura pomieszczen ogrzewanych ok. 117,33m?
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L.p. Nazwa Wysokos$¢ Powierzchnia Kubatura
pomieszczenia [m] [m?] [m?]
1 | P.pokdj 3,26 4,18 13,63
2 |Pokdj z aneksem 3,26 20,99 68,43
kuchennym
Lazienka 3,26 3,61 11,77
4 |Pokdj 1 3,26 7,21 23,50

6. Opis projektowanych rozwigzan
Projektuje si¢ nowy podziat powierzchni mieszkalnej polegajacy na wydzieleniu

z pokoju 2 pomieszczenia tazienki z WC oraz aneksu kuchennego.

W celu realizacji zamierzenia nalezy wykonac nastepujace elementy robot:
e Scianki dzialowe

Dokona¢ nowego podziatu pomieszczenia pokoju nr 2 wydzielajac z niego
tazienk¢ (zgodnie z rys. nr 1K) przez budowe lekkich s$cianek z ptyt gipsowo-
kartonowych na stelazu metalowym. Scianki o grubosci 12 cm nalezy wykona¢ z profili
metalowych obitych dwustronnie ptytami gipsowo-kartonowymi o zwigkszonej
odpornosci na wilgo¢ (zielone) - GKBI. Stelaz §cianki na ktorej projektuje si¢
zawieszenie grzejnika nalezy dodatkowo wzmocni¢. W celu wygluszenia wnetrze
Scianek, wypetni¢ welng mineralng grubosci 8 cm. W pomieszczeniu tazienki
powierzchnie scian pokry¢ ptytkami ceramicznymi.
e Podloga

W wydzielonym pomieszczeniu WC oraz tazienki rozebraé¢ istniejaca podtoge
I usung¢ wszystkie warstwy do poziomu ptyty ceglanej stropu ceramicznego. Odkryta
konstrukcje stropu oczysci¢, uzupeli¢ spoiny migdzy cegtami a belki stalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Na ptycie ceglanej i na profilach stalowych utozy¢ foli¢
izolacyjng wywijajac brzegi na $ciany na wysokos¢ okoto 10 cm ponad przewidywany
poziom podtogi w tazience i WC.

W pomieszczeniach nastepnie utozy¢ 8 cm warstwe keramzytu izolacyjnego
I warstwe izolacji akustycznej z twardej welny mineralnej gr. 8 cm. Catos¢ przykryé
kolejng warstwa folii izolacyjnej a nastepnie wylewka cementowa gr. 5cm zbrojong
siatka z drutu o $srednicy 3 mm i oczkach 10 x 10 cm.

Na wierzch projektowanego stropu nalezy utozy¢ ptytki ceramiczne.

Uktad warstw na stropie w pomieszczeniu tazienki pokazano na rys. nr 2K.

W pozostatych pomieszczeniach nalezy zdja¢ z podiogi istniejaca wyktadzing
PCV oraz ptyty drewnopodobne. W pokoju oraz czg¢sci pokoju z aneksem kuchennym
na podtodze nalezy utozy¢ panele. W przedpokoju, tazience oraz w pozostatej czesci
kuchnej utozy¢ ptytki ceramicznie (zgodnie z rys. nr 1K).
e Stolarka drzwiowa

W sciance gipsowo-kartonowej wydzielajagcej pomieszczenie tazienki oraz
otworach wydzielajacych pomieszczenia zamontowac stolarke drzwiowsa drewniang
typowa 0 wymiarach w $wietle oscieznicy 80 cm x 200 cm. Istniejgce drzwi wejsciowe
do lokalu mieszkalnego nalezy wymieni¢ na nowe o wym. 90x200mm otwierane na
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zewnatrz (klatke schodowa). Miejsce zamontowania wszystkich drzwi pokazano na rys.
nr 1K.
e Sciany i sufity

Przewiduje si¢ dwukrotne malowanie $cian i sufitow biatg farbg emulsyjna.
Pomieszczenia powinny by¢ dobrze wentylowane. Przed przystapieniem do prac
malarskich nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zabrudzenie. Nalezy najpierw
pokry¢ farbg sufity, a pdzniej Sciany. Po przeschnieciu potozy¢ druga warstwe farby.

W celu wykonania malowania $cian i sufitow nalezy wykona¢ nastepujace
prace:

— zerwanie zhuszczajacych si¢ fragmentow farby,
— zmycie powierzchni tynkdw przeznaczonych do malowania woda,
— zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku,
— w miejscach wystepowania ghuchych tynkoéw odbicie ich 1 uzupetienie, miejsca
uszkodzone nalezy wypehic,
— wygladzenie powierzchni tynku poprzez jednokrotne szpachlowanie,
— pomalowanie sufitow farba,
— pomalowanie $cian farbg,
— powtorne pomalowanie sufitow farba,
— powtdrne pomalowanie $cian farbg.
7. Instalacja wody zimne i cieplej

Do lokalu mieszkalnego jest doprowadzona instalacja wody zimnej, ktora
obecnie jest zakonczona zaworem.

Projektowana instalacja wody zimnej zostanie wpigta do istniejacej instalacji
wody zlokalizowanej w pomieszczeniu przedpokoju za zaworem odcinajacym.
W przedpokoju przewidziano zabudowe zestawu wodomierzowego na wysokosci 80 cm
nad posadzka, na odcinku pionowym. Zestaw wodomierzowy zabudowaé¢ w
podtynkowej szafce wodomierzowe;j.

Dobér wodomierza
Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu 0 norme¢ PN-92/B-01706 — ,.Instalacje
wodociggowe - wymagania w projektowaniu’:

g = 0,682(2qn)>* — 0,14 [dm?/s]

gdzie: gn - normatywny wyptyw z punktéow czerpalnych, dm®/s
- ptuczka ustepowa — gn= 0,13 dm?/s — 1szt,

- zlewozmywak/ umywalka— gn= 0,07 dm?/s — 2szt,
- bateria prysznicowa - gn= 0,15 dm?®/s — 1szt.

- pralka — gn= 0,25 dm?®/s — 1szt.

¥ gn= 0,67 dm?/s

q=0,43 dm3s = 1,55 m%h

Dla przeptywu q = 1,55 m®h dobrano wodomierz jednostrumieniowy do wody
zimnej klasy C Flodis DN 20 nominalne natezenie przeptywu Qn = 2,5 mh.
Wodomierz Flodis jest przystosowany do zamontowania modutu komunikacyjnego
umozliwiajacego zdalny/radiowy odczyt.

- nominalny strumien objetosci 2,5 m¥/h;
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- maksymalny strumief objetosci 5,0m*/h;

- maksymalna temperatura robocza 50°C;
W skiad zestawu wodomierzowego mieszkaniowego wchodza 2 zawory odcinajace
kulowe dn20, wodomierz skrzydetkowy dn20 oraz zawor zwrotny dn20.

Projektuje si¢ przebudowe instalacji wody =zimnej od wodomierza do
poszczegolnych przybordw sanitarnych.

Woda zimna doprowadzona bedzie do kotta kondensacyjnego gazowego
dwufunkcyjnego oraz do wszystkich przyboréw sanitarnych tj. do baterii
zlewozmywaka w pomieszczeniu kuchni, do baterii umywalkowej, prysznicowej, pralki
oraz do zaworu przy phluczce ustepowej w tazience. Wszystkie przybory sanitarne
nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace na wodzie zimnej i ciepte;.

Woda ciepta do w/w przyboréw przygotowywana bedzie w kotle
dwufunkcyjnym zlokalizowanym w lazience.

Instalacje wody zimnej i cieplej nalezy wykonaé z rur i ksztattek miedzianych
polaczonych za pomocg lutowania o $rednicach zgodnych z czg$cig rysunkowa.
Przewody rozprowadzajace wode zimng i1 ciepta nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy zaizolowac¢ termicznie
otulinami do zastosowania podtynkowego np. otulina Thermaflex Compact gr. 13mm.
Przewody prowadzone w po $cianie nalezy zaizolowaé termicznie otulinami do
zastosowania podtynkowego np. otulina Thermaflex FRZ gr. 13mm.

Stosowa¢ armatur¢ na cisnienie 6 bar.

Préba szczelnosci.
Wykonang instalacj¢ wodng nalezy poddac¢ probie cisnieniowej na cisnienie 9
bar zgodnie z PN — 81/B-10700. Instalacje nalezy uzna¢ za szczelna, jezeli manometr w

ciggu 10 minut nie wykaze spadku wyzszego od 2 % cisnienia probnego. Badanie
szczelno$ci powinno by¢ wykonane przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji
cieplnej.

8. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z przyborow sanitarnych nalezy

wpig¢ do istniejacego podejscia ks zlokalizowanego w wydzielonej tazience.
Istniejace podejscie ks nalezy wyprowadzi¢ 30cm pod strop pomieszczenia i

zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym durgo. Pion ks obudowaé ptytami g-K. 30cm
pod stropem w celu mozliwienia dost¢pu do zaworu napowietrzajagcego

zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne 15x15cm.
Poziomy kanalizacyjne w lokalu nr 14 uktada¢ ze spadkiem min. 2% w bruzdach

sciennych w kierunku istniejacej kanalizacji sanitarnej. Przewody wewnetrzne wykonac
z rur 1 ksztaltek PVC — klasy N — o polaczeniach kielichowych z uszczelnieniem
gumowym.

Przybory 1taczone =z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamknigcia wodne — syfony.
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9. Instalacja centralnego ogrzewania.
Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie wiszacy kociot

kondensacyjny dwufunkcyjny opalany gazem Cerapur Midi 24kW firmy Junkers (lub
rownowazny). Kociot nalezy zamontowaé na $cianie w pomieszczeniu tazienki 1,20m

nad posadzka. Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z rys. nr 3IS i 4IS.

Do odpowiednich kro¢cow kotla nalezy wpig¢ projektowang instalacje
centralnego ogrzewania, gazu oraz instalacjc wody uzytkowej. Przed wpigciem
instalacji zamontowa¢ armatur¢ odcinajaca oraz ochrong, zgodnie z zaleceniami
producenta kotta.

Kociot dostarcza¢ bedzie ciepto dla potrzeb c.o. 1 c.w.u.

Czynnik grzejny o parametrach 75/65°C doprowadzony be¢dzie do grzejnikow
znajdujacych si¢ w pomieszczeniach. Predkos$¢ przeptywu wody nie przekracza
dopuszczalnej wartosci (1 m/s). Odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikéw
r¢cznych montowanych na grzejnikach. Nowoprojektowang instalacj¢ centralnego
ogrzewania nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek miedzianych laczonych za pomoca
lutowania. Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych w
otulinach podtynkowych o gr. 13mm.

Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow instalacji centralnego ogrzewania w
lokalu mieszkalnym po $cianie w otulinach natynkowych o gr., 13mm.

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki plytowe typu KV firmy
Vogel&Noot (lub réwnowazne) z zasilaniem dolnym z wbudowanym zaworem
termostatycznym. W pomieszczeniach sanitarnych zamontowaé grzejniki tazienkowe.
Na zaworach po wykonaniu montazu instalacji i wykonczeniu robot budowlanych
montowac¢ glowice termostatyczne typu ,,RA 2000” firmy Danfoss (lub rownowazne).
Odleglos¢ grzejnika od podtogi min. 10 cm. Na przewodzie zasilajacym i powrotnym
grzejnika nalezy zamontowac zawory odcinajgce typu RLV firmy Danfoss (lub
rOwnowazne).

Na rurociggach przechodzacych przez $ciany zaktadac tuleje ochronne.

Rurociagi nalezy podda¢ probie na ci$nienie min. - 0.4 MPa

Przed przystagpieniem do proby na cisnienie instalacj¢ nalezy kilkakrotnie
przeptuka¢ mieszaning wody 1 powietrza, az do uzyskania zawartosci zanieczyszczen
mniejszej niz 5,0 mg/l. Predkos¢ wody phluczacej powinna by¢ dwukrotnie wyzsza od
predkosci eksploatacyjnej tj. 0,8 — 1,0 m / sek.

WYKAZ GRZEJNIKOW
. .| Calkowite zapotrzebowanie . .
Lp. Nazwa pomieszczenia ciepla [W] Typ grzejnika | Tlosé¢
1 |P. pokoj 409 22KV/400/400 1
2| Pokoj z ancksem 2053 22KV/600/720 | 2
kuchennym
Lazienka 412 STD_700_600 1
4 | Pokoj 1 714 22KV/600/520 1

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania lokalu mieszkalnego
wynosi 2,76 7kW.
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W celu pokrycia zapotrzebowania na cele grzewcze i przygotowanie cieple]
wody uzytkowej dobrano gazowy kociot kondensacyjny dwufunkcyjny opalany gazem
Cerapur Midi 24kW firmy Junkers.

Parametry kotta Cerapur Midi 24kW firmy Junkers:

- Zznamionowa moc cieplna 24kW

- sezonowa efektywnos¢ energetyczna c.o. 1s 88%

- efektywno$¢ energetyczna przygotowania cwu . Nwh 75%

- nominalna moc cieplna 40/30°C 7,3-25,6kW
- nominalna moc cieplna 80/60°C 7,5-24,0kW
- maksymalna moc dla c.w.u. 24kW

- pompa obiegowa elektroniczna
- naczynie wzbiorcze 8/0,5 I

- krdciec spalin ?¥80/125mm
- wymiary wys./szer./gleb. (mm) 725/440/355
- masa 37kg

Minimalna wymagana kubatura pomieszczenia z zamontowanym kottem
z zamknigta komora spalania wynosi 6,50m® — kubatura pomieszczenia
z zamontowanym kottem wynosi 11,77m>.

10. Instalacja wentylacyjna i odprowadzenia spalin.
Wentylacja wywiewna.
Zgodnie z opinig kominiarskg nr 007509 z dnia 14.12.2016 wentylacja
wywiewna z wydzielonego pomieszczenia tazienki realizowana prawidtowo istniejagcym
przewodem prowadzonym po Sciennie bocznej Istniejgcg kratke wentylacji wywiewnej

nalezy wymieni¢ na nowa.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia pokoju z aneksem kuchennym - kratke
wywiewng o wym. @160mm nalezy zamontowa¢ 10cm pod stropem pomieszczenia.
Kanat prowadzi¢ po bocznej Scianie elewacji jako dwuscienny, izolowany termicznie
o wymiarze ¢160/220mm z blachy stalowej ocynkowanej. Pod trojnikiem zamontowac
odskraplacz. Kanal wyprowadzi¢ min. 60cm ponad pota¢ dachu.

Wentylacja nawiewna
W oknach nalezy zamontowa¢ nawietrzaki okienne.

U dotu drzwi mig¢dzy kuchnig a przedpokojem nalezy zamontowaé kratke
nawiewng o minimalnej powierzchni czynnej 220cm?2.

Odprowadzenie spalin
Spaliny z kotla gazowego z zamknigta komorg spalania projektuje sie

odprowadzi¢ za pomocg przewodu powietrzno-spalinowego ©80/125 ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej. Przewdd prowadzi¢ po bocznej $cianie budynku.

Na pionowym odcinku kanatu powietrzno-spalinowego w lokalu mieszkalnym
nalezy zamontowa¢ wyczystke. Przewdd nalezy wyprowadzi¢ 1,00m ponad dach
budynku. Komin montowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Skropliny projektuje si¢ odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej wezykiem
032mm. Przewod nalezy odpowiednio zasyfonowac.
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Obudowa kanatow

Kanaty prowadzone po elewacji oprze¢ na typowym wsporniku z blachy
zamocowanym do $ciany pod odskraplaczem.

Kanat powietrzno-spalinowy i wentylacyjny (istniejacy i projektowany) nalezy
obudowac ptytami OSB o grubosci 10mm montowanymi do wspornikoéw drewnianych
przytwierdzonych do bocznej $ciany. Wsporniki wykona¢ z drewna sosnowego
zabezpieczonego przed szkodnikami drewna, wilgocig i grzybami. Ptyty OSB pokry¢
warstwa kleju zbrojonego siatka a nastgpnie polozy¢ warstw masy tynkarskiej w
kolorystyce istniejacej elewac;i.

11. Instalacja wewnetrzna gazu.
Aktualnie gazomierz dla lokalu mieszkalnego jest zdemontowany. Podejscie pod

gazomierz jest zlokalizowane na klatce schodowej w nasciennej szafce gazowej. Przez
podej$ciem jest zamontowany zawor odcinajacy dn25. Nalezy zamontowaé listwe
przenoszaca napre¢zenia z instalacji.

Nie przewiduje si¢ zmiany lokalizacji istniejacego podejscia pod gazomierz.

Nowoprojektowang instalacje nalezy wykonaé od istniejacego podejscia pod
gazomierz dla lokalu M2 do punktéw odbioru gazu w mieszkaniu, tj. do kuchni dla
potrzeb kuchenki oraz do tazienki dla potrzeb kotta gazowego dwufunkcyjnego.

Pomiar zuzycia gazu, zgodnie z informacjg o przylaczeniu obiektu do sieci
gazowej wydanej przez Zaklad Gazowniczy w Walbrzychu dla projektowanej instalacji

gazowej zasilajacej lokal, odbywac si¢ bedzie przez gazomierz o rozstawie 130mm.

Instalacj¢ gazowa za gazomierzem wykona¢ z rur miedzianych tgczonych za
pomoca lutu twardego. Srednice zgodnie z rysunkami. Przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ przy $cianach i pod stropem pomieszczen. Przy przejSciu przez Sciany
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody na $cianach i pod stropem
mocowa¢ za pomocg hakow lub uchwytow rozmieszczonych w odleglosci 1,5 mb.
Przewodéw nie wolno uktada¢ pod podtogg. Przewody gazowe nalezy prowadzic¢
powyzej przewodoéw elektrycznych. Wykonanie instalacji gazowej nalezy powierzy¢
osobom majacym uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych.

Przed kotlem gazowym zamontowac filtr gazu oraz zawor odcinajacy dn20.

Przed kuchenkg gazowa zamontowaé¢ zawor odcinajacy dnl5.

Calo$¢ robodt instalacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz..690)

Sprawdzenie instalacji gazowej.
Sprawdzenia instalacji gazowej powinno odbywaé si¢ zgodnie z wytycznymi

zawartymi w ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —

montazowych”

cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”. Przed ustawieniem gazomierza
nalezy dokonaé¢ dwukrotnie proby szczelnosci. Pierwsza probe nalezy dokonaé przed
podiaczeniem rurociggéw gazowych do odbiornikéw, druga — z podiaczonymi
odbiornikami do sieci rurociaggéw bez zainstalowanego gazomierza. Nalezy dokonaé
proby szczelnosci instalacji gazowej za gazomierzem do odbiornikéw. Przed proba
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szczelno$ci nalezy przedmuchaé sie¢ rurociggéw sprezonym powietrzem. Pierwsza
probe szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ spr¢zonym powietrzem (dwutlenek
wegla lub azot) o cisnieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno przeprowadza¢ prob przy uzyciu
jakichkolwiek ptynéw lub innych gazéw niz wymienione.

Instalacje¢ nalezy uznaé za szczelng o ile wytworzone ci$nienie probne 0,05MPa
pozostanie niezmienione przez 30 minut. Drugg probe szczelno$ci nalezy wykona¢ po
podiaczeniu aparatow na cisnienie 0,015 MPa. Z odbioru proby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokot. Po wykonaniu instalacji gazowej wraz z podtaczeniem kuchenki
nalezy zglosi¢ do odbioru przez Zaktad Gazowniczy w Walbrzychu. Odbior instalacji
moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci.

OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.

12. Instalacja elektryczna
W  zwigzku remontem lokalu mieszkalnego nr 2 oraz wydzieleniem

pomieszczenia tazienki zdecydowano si¢ na wykonanie nowej instalacji elektrycznej.
Projektuje si¢ zabudowe nowej tablicy elektrycznej mieszkaniowej, wykonanie
instalacji o$wietlenia, gniazd wtykowych, ochrong przepigciowg oraz ochronne przed

porazeniem pradem.

Zasilanie
Z uwagi na rozbudowe instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym projektuje

si¢ wymiang istniejacej tablicy mieszkaniowej TM zlokalizowanej na przedpokoju. Z
tablicy mieszkaniowej TM zostanie zasilona instalacja odbiorcza taka jak instalacja
gniazd wtykowych, o§wietlenia oraz urzadzenia elektryczne.

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy
Pomiar energii elektrycznej bedzie si¢ odbywaé w istniejacej tablicy licznikowe;j
zlokalizowanej na klatce schodowe;j.

Tablica mieszkaniowa TM
Projektowang tablice mieszkaniowa przewiduj¢ si¢ wykona¢ w szafce

wtynkowej o stopniu ochrony 1P44. Tablice przewiduje¢ si¢ zamontowa¢ w przedpokoju

W miejscu pokazanym na rzucie na wysoko$ci okoto 1,6-2,0m od poziomu posadzki.
Tablica mieszkaniowa wyposazona bedzie w kontrole faz, wylacznika

roznicowo — pragdowego oraz zabezpieczenia w postaci wylgcznikow instalacyjnych.

Instalacja oSwietlenia
W mieszkaniu nalezy wykona¢ wypusty sufitowe pojedyncze 1 swiecznikowe.

Wszystkie gniazda 1 wypusty w tazienkach wykona¢ z zachowaniem dozwolonej strefy
montazu. tgczniki instalacyjne zamontowaé¢ na wysokosci ok.1,3-1,4m od poziomu
posadzki.

Instalacje o$wietleniowe wykona¢ przewodami typu YDY o przekroju 1,5 mma2.
Przewody prowadzi¢ pod tynkiem, a pod ptytami g-k w peszlu. Zastosowaé osprzet

melaminowy podtynkowy, a w pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny 1P44.
Rozmieszczenie opraw 1 lacznikéw instalacji o$wietleniowej pokazano na rzucie
mieszkania rysunku 12IE.

Instalacja zasilajaca gniazdo wtykowe
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Instalacj¢ gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykona¢ przewodami typu YDY
3x2,5mm2 oraz YDY 3x2,5mm?2 uktadanymi pod tynkiem, a pod ptytami g-k w peszlu.
Zastosowaé osprzet wtynkowy w pomieszczeniach suchych, a w pomieszczeniach
tazienki szczelny. Gniazda w kuchni i tazience zamontowac¢ na wysokosci 1,1-1,2m nad
podtoga, a w pozostalych pomieszczeniach na wysokosci 0,3m. Rozmieszczenie gniazd
wtykowych pokazano na rzucie mieszkania rysunku 12IE.

Ochrona przeciwporazeniowa
Uktad zasilania projektowanej tablicy mieszkaniowej od istniejacej tablicy

licznikowej nalezy wykona¢ w systemie TN-S tzn. z rozdzielonymi przewodami N
i1 PE. Jako ochron¢ przed dotykiem bezposrednim zastosowano Samoczynne
Wylaczenie Zasilania, zrealizowane na wylacznikach samoczynnych
1 roznicowopragdowych. W lazience nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze

miejscowe przewodem LgYzo 1x6 pod tynkiem i wilaczy¢ do wspdlnej puszki
potencjaty rur wody zimnej, cieptej, CO oraz wanny (zacisk uziemiajacy).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Realizacja niniejszego opracowania nie wymaga zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury ogloszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporzadzenia
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia poniewaz nie wystgpuja roboty przy
wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0m.

13. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 260/3 obreb nr
20 Stary Zdr6j w Waltbrzychu.

14. Warunki wykonania — uwagi koncowe
Branza budowlana:

e Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o metody tradycyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — czes$¢ I roboty
ogo6lnobudowlane.

e Materialty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz innym umownym
warunkom.

e Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym opracowaniu sg zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 22002 r. Nr 75, poz. 690) .

Branza sanitarna:

e (alo$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano — montazowych” cz. 11, ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach
technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie.

e Kociot gazowy, kanal powietrzno-spalinowy i wentylacyjny nalezy zamontowaé
zgodnie z wytycznymi producenta.

e Kanat powietrzno-spalinowy nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wys. min. 1,0m
1 zakonczy¢ parasolem.
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Przed przystagpieniem do robdét montazowym nalezy zdemontowac istniejace
elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Nie przewiduje si¢ zmiany lokalizacji istniejagcego podejscia pod gazomierz.
Gazomierz montowac w istniejgcej nasciennej szafce gazowe;.

Istniejacy wlot do komina nalezy zabetonowac.

Istniejace podejscie ks nalezy wyprowadzi¢ 30cm pod strop pomieszczenia
1 zakonczy¢ zaworem napowietrzajagcym durgo.

W/w opracowanie nie wymaga opracowania informacji BIOZ.

Branza elektryczna

Roboty elektryczne dla calego zadania prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej
ostrozno$ci zgodnie z wymogami norm i przepisow BHP. Nalezy dba¢ o dobre
zabezpieczenie 1 oznakowanie miejsc prowadzonych robot.

Po zakonczeniu robot, przed wlaczeniem do eksploatacji, Wykonawca jest
zobowigzany:

- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabla,

- wykona¢ proby napieciowe izolacji kabla,

- sprawdzi¢ ciaglos¢ zyt kabla zasilajacych,

- sprawdzi¢ szczelno$¢ powtoki kabla,

- wykona¢ pomiar skutecznosci przeciwporazeniowe;.

Wyniki  pomiaréw  potwierdzi¢  protokotami, ktére nalezy przekazaé
Uzytkownikowi.
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