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Specyfikacja techniczna

materiatowa

BETON B15 —

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa -od 3,5 do 5,5
Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa - min. 15
Nasigkliwos$¢, % m/m, nie wigcej niz: 9
Mrozoodpornos$¢, zmniejszenie wytrzymalosci, %, nie wigcej niz: 20

- cement portlandzki marki 32.5

-Wymagania dotyczace wlasciwosci cementu, magazynowania, okresu sktadowania
wedlug PN-88/B-30000
- Kruszywo:

mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712

POWLOKA ANTYKOROZYJNA DO __ ZABEZPIECZENIA _PRETOW
ZBROJENIOWYCH:

Baza: mieszanka cementéw z wypelniaczami mineralnymi i wysokogatunkowa,
sproszkowang zywicg oraz inhibitorami korozji

Uziarnienie: 0-0,8 mm

Temperatura stosowania: od +5°C do +30°C

Przyczepno$¢ po 28 dniach: >1,5 MPa

Odpornos$¢ na temperaturg po zwigzaniu: od -50°C do +70°C

ZAPRAWY UZUPEXLNIAJACE DO BETONU:

Baza: cement z wypelniaczami mineralnymi 1 wysokogatunkowa, sproszkowang zywica
Uziarnienie: 0-2,5 mm , 0-5mm

Czas wstepnego dojrzewania: ok. 3 min

Temperatura stosowania: od +5°C do +30°C

Klasa: R3

Ograniczony skurcz/pecznienie: >= 1,5 MPa



Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach: >= 25 MPa
Wytrzymatos$¢ na zginanie po 28 dniach: =>8,0 MPa
Przyczepno$¢ do betonu po 28 dniach: >= 1,5 MPa
Odpornos¢ na temperaturg po zwigzaniu: od -50°C do +70°C
Odporno$¢ na deszcz: po okoto 24 godz.

Parametry do naktadania natryskowego:

- posuw: 10 I/min

- §rednica dyszy: 10

Wyréb zgodny z normg PN-EN 1504-3:2006

POWLOKA ZABEZPIECZAJACA DO BETONU :

Baza:
sktadnik A mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi i modyfi katorami
sktadnik B wodna dyspersja polimerow

nasypowa sktadnika A:

- w stanie nieutrzgsionym ok. 1,2 kg/dm3
- w stanie utrzesionym ok. 1,48 kg/dm3
objetosciowa sktadnika B ok. 1,0 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Ruch pieszy: po 3 dniach

Maksymalne naprezenia rozciggajace: >=0,6 MPa
Przyczepnos¢: >= 0,8 MPa

Odpornos¢ na powstawanie rys podloza: okoto I mm
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: >=18%

Parametry do naktadania natryskowego:
— ci$nienie: 180-230 bar
—nr dyszy: 461

PLYTKI MROZOODPORNE ANTYPOSLIZGOWE :

- antyposlizgowo$¢ — R 12
- mrozoodporne
- twardos¢ w skali Mohsa 7-8

ZAPRAWA KLEJACA DO PLYTEK :

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfi katorami
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,28 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min

Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepnos$¢ >= 0,5 MPa

Sptyw (wg normy PN-EN 12004): <= 0,5 mm

Przyczepnos¢ (wg normy PN-EN 12004):

- poczatkowa: >= 1,0 MPa

- po zanurzeniu w wodzie: >= 1,0 MPa



- po starzeniu termicznym: >= 1,0 MPa

- po cyklach zamrazania

irozmrazania: >=1,0 MPa

Odpornos$¢ na temperature: od -30°C do +70°C



