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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z zamawiajagcym

2. Przeglad schodéw wejsciowych i pomiary inwentaryzacyjne.

3. Przepisy:

Dz.U. nr 120 poz. 133 — W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.
Dz.U. nr 75 poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie.

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje wykonanie remontu schodow zewnetrznych wejsciowych do

budynku przy ul. 11 Listopada 181b.

Szczegdlowy zakres robot:

skucie skorodowanych fragmentoéw betonu na schodach i spoczniku
Zabezpieczenie odkrytych pretow zbrojeniowych

uzupelnienie ubytkéw betonu

utozenie plytek typu gress antyposlizgowych

Rozbiodrka i wykonanie nowych cokolikow przy $cianie budynku

z uwagi , ze balustrada nie spetnia warunkéw technicznych (za mata wysokos¢

, zbyt duze przeswity miedzy poziomymi elementami) — podwyzszenie balustrady wraz z

dospawaniem elementéw pionowych w rozstawie max. 12cm

konserwacja zadaszenia wraz ze zmiang pokrycia

3. STANISTNIEJACY. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Schody wejsciowe do budynku o konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Plyta

schodowa grubosci 15 cm , ptyta spocznikowa gr.10 cm. Schody jednobiegowe o

wymiarach 12x17x30 (ilo$¢ x wysokos¢ x szerokos¢) szerokosci 129cm ze spocznikiem

dlugosci 117cm przy wejsciu do budynku. Na zewnatrz biegu balustrada stalowa z rur

d5cm , wysokosci 103cm ,zadaszenie nad wej$ciem do budynku o konstrukcji stalowe;.

Stwierdzono liczne ubytki i uszkodzenia schodéw. Beton biegu schodowego jak i

spocznika powierzchniowo skorodowany. Odstajg luzne fragmenty betonu. Konstrukcja



ptyty schodowej 1 spocznika stabilna. Balustrada stalowa stabilna nie spetnia wymogow
warunkéw technicznych z uwagi na zbyt mata wysokos¢ i zbyt duze przeswity pomiedzy

elementami wypelnienia balustrady.

4. PROJEKTOWANY ZAKRES
4.1 Utwardzenie przed schodami.

Rozebra¢ istniejace utwardzenie betonowe przed schodami. Wykona¢ nowe ze
spadkiem od budynku 2% z betonu B15 zbrojonym siatkg z drutu ¢4,5mm o oczkach
10x10cm na podbudowie z piasku grubosci 10cm 1 piasku stabilizowanego cementem

grubosci 15¢cm. Zamontowaé wycieraczke systemowa lub skrzynkowa.

4.2 Bieg schodowy i spocznik.

Projektuje si¢ naprawe schodow systemem naprawy betonu Ceresit PCC (lub
rownowaznym). System Ceresit PCC shluzy do kompleksowych napraw réznego typu
konstrukcji betonowych i zelbetowych. Umozliwia naprawianie konstrukcji nawet przy ich
znacznej destrukcji .

W pierwszej kolejnosci sku¢ luzne , skorodowane fragmenty betonu oraz oczyscic¢
powierzchni¢ do ,,zdrowej” nos$nej warstwy. Jezeli korozja dotarta do zbrojenia nalezy usuna¢
z niego beton az do miejsc nieskorodowanych. Prety oczy$ci¢ z rdzy recznie lub
mechanicznie do uzyskania jasnego , metalicznego wygladu a potem oczysci¢ sprezonym
powietrzem. Na tak przygotowang powierzchni¢ stali zbrojeniowej natozy¢ mineralng
powtoke antykorozyjna np. Ceresit CD30. Zaprawe antykorozyjng nalezy natozy¢ najpdznie;j
3 godziny po oczyszczeniu stali zbrojeniowej. Po wykonaniu powyzszych czynnos$ci
powierzchni¢ betonu zwilzy¢ wodg 1 doprowadzi¢ do stanu matowo-wilgotnego. Nastepnie
natozy¢ warstwe kontaktowa np. Ceresit CD30. Po przeschnigciu warstwy kontaktowej (30-
60 minut) uzupeti¢ ubytki w betonie zaprawami np. Ceresit CD 25 lub Ceresit CD26 w
zaleznos$ci od glebokosci ubytkéw betonu.

Catos¢ zabezpieczy¢ elastyczng powloka dwusktadnikowg CR 166.

Piytki typu gress antyposlizgowe uklada¢ na zaprawie Ceresit CM17. Przy S$cianie
budynku wykona¢ cokoliki na zaprawie CM17. Sku¢ tynk z biegu schodowego od spodu.

Wykona¢ nowy cementowo wapienny kat. I1.



4.3 Balustrada.

Balustrada wykonana z rur o przekroju ¢$48,3mm/3mm. Zamocowanie w podtozu
stabilne. Z uwagi na zbyt malg wysokos¢ projektuje si¢ podwyzszenie balustrady do
wymaganej wysokosci 110cm. W tym celu wykona¢ wstawki podwyzszajace balustrade z rur
$48,3mm/3mm zgodnie z rysunkiem szczegdétowym. Rury spawaé spoinami czotowymi
a=3mm.

Przeswity migdzy elementami balustrady wykonac¢ z pretéw kwadratowych 12x12mm
zgodnie z rysunkami. Spawac je do rur spoinami pachwinowymi a=4mm. Rozstaw prgtow

max. 12cm. Balustrade pomalowa¢ farba antykorozyjng dwukrotnie.

4.4 Zadaszenie nad wejSciem.
Konstrukcje zadaszenie z katownikow i plaskownikow wyczysci¢ szczotka druciang i
pomalowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjna.
Zdemontowac¢ istniejace pokrycie 1 zamontowal¢ nowe z plyty poliweglanowej
wielokomorowej gr. 10mm o wymiarach 130x140cm. Uszczelni¢ styk ptyty
poliweglanowej ze $ciang silikonem dekarskim. Zamontowa¢ rynn¢ 75mm PCV do
istniejgcej konstrukcji oraz rurg spustowag ¢S50 PCV — zamocowac jg do $ciany przy

pomocy tacznikdéw systemowych.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ORAZ ODSTEPSTWA OD PROJEKTU.

1. Roboty remontowe budowlano-montazowe i odbidr prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlane;.

2. Przed przystgpieniem do prac remontowych kierownik budowy powinien szczegotowo
zapozna¢ si¢ z projektem budowlanym, . Zawiadomi¢ uzytkownikow lokali
mieszkalnych o terminie rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

3. Nalezy sporzadzi¢ plan zagospodarowania placu budowy z wyodr¢bnieniem miejsca
sktadowania materiatéw, miejsca skltadowania gruzu oraz strefy bezpieczenstwa.

4. Ustali¢ sposob i kolejno$¢ wykonania robot oraz stanowisk roboczych z podziatem na
dziatki na podstawie projektu budowlanego. Sporzadzi¢ plan ,,BIOZ” na etapie realizacji

zgodnie z Art. 21a Prawa Budowlanego



0. Przy wykonywaniu robot stosowa¢ materialy budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego uzytku, posiadajace wtasciwe atesty.

6. Przeszkoli¢ pracownikow w zakresiec BHP i p.poz  oraz pozostatych robotach
budowlanych wchodzacych w zakres projektu.

7. W przypadku potrzeby kontaktowa¢ si¢ z autorami projektu wyszczegélnionym w
projekcie budowlanym.

8. Przy odbiorze poszczegdlnych etapéw prac budowlanych nalezy stosowaé sie do
warunkow technicznych wykonania 1 odbioru poszczegdlnych rodzajow robot.

9. Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b uprawnionych do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zachowaniem przepisow BHP i

p.poz., po uprzednim uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe.

Dopuszcza si¢ nieistotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego o ile nie
dotycza art. 36 ust.5 pkt.1-7 Ustawy Prawo Budowlane oraz nie wymagajq uzyskania
dodatkowych opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow wymaganych

przepisami szczegolnymi.
Opis opracowat: inz. Zbigniew Szumski, nr upr. UAN.VI — {/3/81/88

Opis sprawdzit: inz. Waldemar Szumski, nr upr. 263/71/Wm

Wspotpraca: inz. Zbigniew Glowa



