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na przebudowe instalacji gazowej i instalacji centralnego
ogrzewania wraz z montazem kotta gazowego dwufunkcyjnego w
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pdzniejszymi zmianami)
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przebudowe instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z montazem kotta
gazowego dwufunkcyjnego w lokalu mieszkalnym nr 5+6 w budynku przy ulicy

Warnkowicza nr 16 w Watbrzychu
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Nr kancelaryjny: BGK.6621.1.3453.2014 Strona1z2

(nazwa organu wydajgcego dokument}

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW O NIEPELNEJ TRESCI
sporzgdzono dnia:  03.09.2014 09:36:59  wedtug stanu na dzien: 03.09.2014 09:36

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: m. Watbrzych
Jednostka ewidencyjna: 026501_1, M. Waltbrzych
Jednostka rejestrowa:; G521 KW SW1W/00014596/4  Obreb ewidencyjny: Nr 0014, Biaty Kamien Nr 14

Wiadajacy: 2

Forma wiadania i .
udziat Osoba i adres

1/1

wlasnose GMINA WALBRZYCH

m

gospodarz zasobu PREZYDENT MIASTA WALBRZYCHA
nieruchomosci

Dziatki: 1
N dziatki . Nr KW " ’
r dziatki Ark Pow. [ha] Uzytek lub klasa ub inne dokumenty Adres lub pofoZenie Identyfikator
Rodzaj Pow. [ha]
249/7 4 0.1638 B 0.1638 SW1W/00014596/4 ul. Melchiora Wankowicza 16 026501_1.0014.249/7

Wojewddztwo: dolnosiaskie
Powiat: m. Walbrzych
Jednostka ewidencyjna: 026501_1, M. Walbrzych
Jednostka rejestrowa: G118 KW SW1W/00013003/4  Obreb ewidencyjny: Nr 0029, Sobiecin Nr 29

Wiadajacy: 4

Forma wiadania i .
udziat QOsoba i adres

7193/10000

wspowiasnoss GMINAWALBRZYCH

995/10000

wspoiwlasnoss OSOBA FIZYCZNA

wspolnosc ustawowa

1812/10000 OSOBA FIZYCZNA
wspoétwiasnose

gospodarz zasobu PREZYDENT MIASTA WALBRZYCHA
nieruchomosci

Dziatki: 1
Nr dziatki , Nr KW . )
r dziatki Ark Pow. [ha] Uzytek lub klasa jub inne dokumenty Adres lub pofozenie Identyfikator
Rodzaj Pow. [ha]
63/1 5 0.0533 B 0.0533 SW1W/00013003/4 ul. 1 Maja 130 026501_1.0029.63/1

1
Sporzadzif(a): Jolanta Krokosz-Cieciu |
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat we Wroclawiu

ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 94 00, faks 71 336 78 17

Rejon Dystrybucji Gazu Walbrzych Miejski Zarzad Budynkow
ul. Glogowska 1, 58-302 Watbrzych ul. Andersa 48
sekretariat.walbrzych@wroclaw.psgaz.pl '

tel. 74 842 74 52, faks 74 842 46 14 58-304 Watbrzych

Watbrzych, 09-09-2014r,

Nasz znak: zw-TWT/426/MM-INF-201919/2014

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m*/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w iloéci nie wigkszej niz 25 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05-09-2014r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r.

Nr 133 poz. 891, wydaje sig nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa: GZ-50 gaz ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C-04750 grupa E.

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

Watbrzych, ul. Wankowicza 16/5+6,
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
grzewczych
przygotowania positkow
wytwarzania cieptej wody uzytkowej
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowe;:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia [kW] Liczba urzgdzen [szt] Moc urzadzer [kW]
kociot gaz. dwufunkcyjny 21 1 21
kuchenka gazowa 4 pal. 12 1 12
tgczna moc kW] 33

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przylgczeniowa: 3 [m3/h];

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 600 [mslrok]‘
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylgcze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: ul. Warnikowicza 16

7. Cisnienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:
minimaine: 1,75 [kPaj,
maksymalne: 2,5 [kPa].

8.  Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: Watbrzych, ul. Wankowicza 16/5+6,
8.2. Miejsce usytuowania gazomierza: klatka schodowa
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: G2,5 [1 szt.], rozstaw kroccow: 130 [mm],
8.4. Wymagania dotyczgce redukgji: nie dotyczy
8.4.1. montaz urzadzenia typu: nie dotyczy [szt], lokalizacja: nie dotyczy;

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial we Wroclawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 z!
www.psgaz.pl
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Opis techniczny
do projektu budowlanego na przebudowe instalacji gazowej i
instalacji c.o. wraz z zabudowg kotta gazowego w lokalu
mieszkalnym

Dane ogdlne
Lokal mieszkalny usytuowany w budynku mieszkalnym w zabudowie wolnostojacej na 1 —

szym pietrze budynku, catkowicie podpiwniczony. Stropy nad piwnicami ceramiczne
pozostate drewniane. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy mansardowy kryty pap3 i
dachowkg. lLokal sktada sie z dwdch pokoi, kuchni, przedpokoju i tazienki. W
pomieszczeniu fazienki istnieje wentylacja mechaniczna z wyprowadzeniem na zewnatrz
budynku.

Lokal posiada instalacje wod .- kan., gazowa i elektryczng - stan techniczny tych instalacji
dobry. Dotychczasowe ogrzewanie c. 0. etazowe na opat staty.

Zakres opracowania
Projekt obejmuje przebudowe instalacji gazowej wraz z zabudowa kotta gazowego
dwufunkcyjnego. Instalacja c. 0. w obrebie kotta c.0. na opat staly ulega przebudowie

zwiazku z dokonaniem wpiecia kotta gazowego, pozostata instalacja c.0. pozostaje bez
zmian.

instalacja c. o.

Projekt obejmuje zamontowanie kotta gazowego dwufunkcyjnego.

Jako urzadzenie na grzewcze przyjeto kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komorg
spalania o mocy 21kW, ktory nalezy usytuowa¢ w pomieszczeniu kuchni i za pomoca rury
spalinowej o przekroju nie mniejszym niz 120 mm podiaczy¢ do kanatu spalinowego
zgodnie z zaftaczong opinig kominiarskg. Kanat ten wyprowadzi¢ 40 cm ponad korone
komina.

Kanat wentylacyjny wykonac¢ blachg kwasoodporng o przekroju nie mniejszym niz 150
mm, kanat ten wyprowadzi¢ ponad kalenice dachu mansardowego minimum 60cm —
zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Kanat ten u dotu zaopatrzy¢ zbiorniczek ze
skraplaczem.

W Scianie zewnetrznej w kuchni obok okna wykona¢ wentylacje nawiewng o przekroju
kanatu minimum 200 cm2.

Przewody instalacji c. o. przy jej przebudowie instalacji wykonac z rur stalowych czarnych
taczonych na gwint lub przez spawanie lub z rur miedzianych atestowanych ftgczonych na
lut twardy. Rury te w przej$ciach przez stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych o
przekroju wiekszym niz prowadzona rura.

Po wykonaniu podtagczenia kotta gazowego do istniejacej instalacji c. 0. nalezy jg 2 - 3
krotnie jg przeptukac przez szybkie jej spuszczenie oraz dokonac proby szczelnosci na
cisnienie 0,1MPa, jezeli instalacja bedzie szczelna dokona¢ proby eksploatacyjnej przy
uzyciu zaworow grzejnikowych.




Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym u
projektanta.

Instalacja gazowa

Lokalizacja gazomierza — bez zmian, korytarz - przyjeto gazomierz typu G4, ktory
zamontowac na stelazu konstrukcyjnym.

Istniejaca instalacje gazowa od gazomierza nalezy rozebra¢, Nowa instalacje gazowaq
doprowadzi¢ do kuchenki gazowej czteropalnikowej i do kotta gazowego zlokalizowanych
w pomieszczeniu kuchni. Nowg instalacje gazowa wykonac z rur stalowych czarnych
taczonych na gwint lub z rur miedzianych atestowanych taczonych na lut twardy.
Instalacje gazowa w przej$ciach przez sciany nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Instalacje nalezy prowadzi¢ minimum 20 mm nad przewodami instalacji wod. - kan. i 60
cm od otwartych puszek elektrycznych. Diugos$¢ rur gazowych do pierwszego urzadzenia
gazowego od gazomierza nie moze by¢ krotsza niz 300cm. Po wykonaniu instalacji
gazowej nalezy dokona¢ préby szczelnosci w obecnosci dostawcy gazu, jezeli instalacja
bedzie szczelna pomalowac farbg olejna.

Uwagi koncowe

° pomieszczenie w ktérym zamontowano kociot gazowy spetnia wymogi techniczne
ujete w Dz. U. 75/02 oraz przepisy ppoz.

o obok kotta gazowego w odlegto$ci okoto 60 cm znajduje sie gniazdo elektryczne z
przeznaczeniem dla kotta gazowego

o kociot gazowy w swoim wyposazeniu posiada zabezpieczenia pradami
btadzacymi

o C. W .u. podtgczyC pod istniejace podejscia po zdemontowaniu podgrzewacza
Cc.w.u. w taziiience.

° zmiana sposobu opalania zmniejszy wyptyw zanieczyszczen do atmosfery

o podigczenie kotta gazowego do istniejacej instalacji gazowej nie spowoduje
zaktocen w jej rozbiorze dla pozostatych uzytkownikéw urzadzern gazowych w
budynku

W/w opracowanie nie wymaga opracowania planu BIOZ.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze pomieszczenie w ktorym zlokalizowano kociot gazowy posiada:
kubature 26,20m3
wysoko$é 2,90 m

Pomieszczenie to nadaje sie dla zamontowania kotta gazowego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami - dziennik ustaw nr 75/2002

Instalacja gazowa nie wymaga uzgodnienia z Zaktadem Gazowniczym z

uwagi na pozostawienie gazomierza w dotychczasowegj lokalizaciji
Projektant

{ f
JAN BARBIERIK
Upr. do kiergwania, nadzorowania
i projektowania robél@ budowlanymi
“wspecj. KONSTRUKGYJNO-BUDOWLANEJ
\ﬁCHITEKTON!CZ&f:EJ. GAZOWEJ i CIEPLNE!

Nr upr. A.UF-1-494/78, A UF-1-4-139/78
UAN.VI-F/3/63/89. UAN.VI-F/3/198/89
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNO  — MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI CO. 7 KOTLEM
GAZOWYM DWUFUNKCYJNYM

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materiatowa i wykonania
odbioru robot instalacji c.o. etazowej z zabudowg kotla gazowego dwufunkcyjnego w
lokalu mieszkalnym nr 5+6 w budynku mieszkalnym przy ulicy Wankowicza nr 16 w
Watbrzychu

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg techniczna:

- Wykonanie wentylacji wywiewno — nawiewnej w lokalu mieszkalnym

- wykonanie instalacji grzewczej z rur miedzianych atestowanych z potgczeniem na lut
Twardy wraz z wykorzystaniem ksztattek

- montaz grzejnikdéw convectorowych typu PURMO

- wykonanie przebié , zamurowan i otynkowania zamurowan po przejsciu instalacji

2. Materiaty

Blacha stalowa kwasoodporna o grub. 0.6 mm

Blacha stalowa zaroodporna o grub. 1,0 mm

Wetna mineralna przy ociepleniu kanatow — wentylacyjnych i spalinowych
Zabezpieczenie rur spalinowych przy przejsciu przez stropy drewniane i dach weing
mineralna grub. minimum 10 cm

Zestaw rur miedzianych z ksztattkami miedzianymi

Grzejniki convectorowe

Kociot gazowy dwufunkcyjny

Instalacja gazowa z rur stalowych czarnych tgczonych na ksztattki

Pokrycie papowe przy naprawie dachu przy wyprowadzeniu kanatéw ponad dach

3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowaé:

- elektronarzedziami do wykonania robot wentylacyjnych i dymowych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robot na wysokosci

- sprzgtem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

4. Transport i sktadowanie

- wykonawca winien dysponowagé dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatow przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastapi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpieczaé od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
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- skladowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowacd
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

- $rodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do

transportu materiatow i urzadzen

- w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcy, a w szczegolnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczyé i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- w czasie transportu i skladowania materiatow budowlanych powinny by¢ zabezpieczone

przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgacych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowad
za zgoda projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzgdzenia dostarczone przez inwestora powinny byé zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposéb sktadowania materiatow budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot
- przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robot elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
WTWIO tom |
- dla prowadzenia robdt budowlano- montazowych robot ogéinobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robot
- Kierownik budowy jak i kierownicy robdt powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca robét przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizaciji
robdt ogdinobudowlanych
- projekt organizacji robét ogéinobudowlanych powinien zawieraé:
- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnos¢, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikéw
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- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw
wykonawca robot ogdinobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tgcznosc telefoniczng
- dokumentacje prawng robot to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robot wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP
trasa przebiegu kanatéw wentylacyjnych, dymowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie
z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna byé przejrzysta, prosta i dostepna do
prawidtowej konserwacji
przej$cia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przejscia kanatow wykonaé w sposéb szczelny
kanaty wentylacyjne i spalinowe nalezy montowa¢ do $cian w sposob trwaty,
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie
taczenie rur kwasoodpornych i zaroodpornych za pomoca zgrzewania i na nity
zabrania sig cigcia blach pitkami, brzeszczotami, a wytacznie przez ciecie nozycami lub
gilotyng
ochrone antykorozyjna nalezy wykonac zgodnie z wymogami WRWiO
Wykonywanie przebi¢, wyku¢ pod wentylacje wywiewna nalezy dostosowaé do
wymaganej szerokosci i gtebokosci wykonywanego kanatu, potaczenia $cianek
przednich z istniejgcymi murami wykonywac¢ za pomoca strzepi
uzupetnienia tynkdw po wykuciach i zamurowaniach wykona¢ tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego
zabrania sig wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajacych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych
przewody wentylacyjne i dymowe mocowac do $cian co 150 cm

6. kontrola, badania i odbior robét
a/ ogledziny i préby sprawdzajace poprawnoéé wykonania rob6t ogolnobudowlanych i

instalacyjnych

b/ do odbioru koricowego robét, wykonawca powinien przediozy¢:

- wypetniony dziennik budowy
- oswiadczenia wykonanych robot sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikow robot instalacji sanitarnych i elektrycznych
- opinig kominiarskg o szczelno$ci wykonanych kanatéw
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej cze$ciowego odstapienia
- protokoty szczelnosci instalacji c.o.
- protokot instalacji elektryczne;j
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- oSwiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych robot
do uzytkowania

- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i urzadzen

- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakofnczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowiagce podstawe wykonania robét

- przepisy prawa budowlanego

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich-ysytuowanie

Upr. do kierowarpia, nadzorowania
i projektowania ratpotami budowlanymi
""""" W speci, KONSTRUKE YINOBUIOWLANEJ

Watbrzych , wrzesien 2014 r.



SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Podstawowe parametry materialéw budowlanych

C.O. GAZ.

Rodzaj materialu

Brania sanitarns

Parametry

N P’lec Vgérzawy dwufunkcyiny

Rura spalinowa prosta +ksztattki

“Moc : 21 kW
- Funkcja :instalacja c.0. i cow.u.
-Rodzaj: z zamkni¢ta komors spalania

- Wymiary @100 x1,0 mar/ @150 x1,0 mm
- Material stal 1,4404 /11,4301
-odporno$¢ temperaturowa <450 st.C

Grzej xﬁgéeberkawy

-typ Mau firmy Purmo
-max temp.czynnika grzewczego:90 st.C

Grzejnik stalowy plytowy

Rura do instalacji c.o.

Rzii:a do wody zm:mej

~typ CV firmy Purmo

-rodzaj: P Stabi 20,25 mm
~PN10

~materiat : polipropylen z wkladka aluminiowa

- wymiary Cu20
-PN10
-material: mied?

Rura do W{;d;é/iepiej

- wymiary Cu20
-PN10
-material: miedz

Kurek gazowy

- wyriary 1/2 "
-PN10
-material: mosigdz

Rurs stalowa

-rozmiar:St 20
-rodzaj: bez szwu

Farba olejna

-kolor: z6hty
~gestosé: 0,3-0,50 g/em3
~czas schnigcia : 2 h

Nawiewnik (;i;ienny

-przepltyw powietrza: 22-45 m3/h
-thumienie akustyczne: 42 dB (A)

Kratka wentylacyjna - Wymiary :2150 mm
- Materiat: PCV
-kolor : bialy
Rura prosta +ksztattki - Wymiary @150 x1,0 mn/ 33225 x1,0 mm

- Matertal stal 1,4404 /11,4301
-odpornos¢ temperaturowa <450 st.C

Pféﬁle stalov;’e

Naroznik aluminiowy

- wymiar:20x20x1 mm
-dtugo$¢ 6 m

~ -wymiary 25x25mgg,

t




~dhugos$é 3 m

Siatka rzkwiékné; szkiénego

. szerokosé 100 em
-material PCV-U

Plyta OSB

M%Kie:j do zatapianie;vé‘iwétki

-grubos¢ : 15 mm
~-wymiary: 2,5 x 1,25 m

-przyczepno$é: min. 0,5 N/mm?2
-grubosé warstwy: 3-6 mm

ViFarba eIewa@jﬁa -

~rodzaj: akrybwa
~gestosé: 1,50 g/em3
-czas schniecia : do 4 h




