Kresowa 1 - mur oporowy.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie muru oporowego z cegiet na zaprawie cementowej m3
0348-04
0.40*2.00*10.30*70% m3 5.768
RAZEM 5.768
2|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |[m3
0102-06 kosci do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 1V - wykopy pod funda-
analogia menty
0.50*0.50*10.30 m3 2.575
RAZEM 2.575
3|KNKRB 6 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie m3
0102-07
0.40*0.10*10.30 m3 0.412
RAZEM 0.412
4|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - reczne ukta- |m3
0201-01 danie betonu
0.40*0.40*10.30 m3 1.648
RAZEM 1.648
5/KNNR 2 Budowa muru oporowego grubosci 40 cm z bloczkéw betonowych m3
0302-04
analogia
0.40*2.00*10.30 m3 8.240
RAZEM 8.240
6/KNNR 2 Przypory grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych m3
0302-04
analogia
2*1.60*1.00*0.40*0.5 m3 0.640
RAZEM 0.640
7|KNR 2-02 Uzupetnienie czapy betonowej muru oporowego m2
0219-05
0.40*1.50 m?2 0.600
RAZEM 0.600
8/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
0202-01 nych o ér. do 6 mm
poz.7{m2}*3{kg/m2} kg 1.800
RAZEM 1.800
9/KNR 2-02 Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi czapek kominowych m2
0602-01
analogia
poz.7 m2 0.600
RAZEM 0.600
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
poz.1 m3 5.768
RAZEM 5.768
11/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé =5
poz.10 m3 5.768
RAZEM 5.768
12 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.11*1.5 t 8.652
RAZEM 8.652
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