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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z zamawiajagcym
Przeglad budynku i pomiary inwentaryzacyjne.
3. Przepisy:
- Dz.U.nr 120 poz. 133 — W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
- Dz.U. nr 75 poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.
- PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej; zmiana PN-83/B-03430/Az3
2. PRZEDMIOT INWESTYCII
Projekt budowlany wentylacji nawiewno-wywiewnej dla lokalu mieszkalnego nr 4 znajdujgcego sie w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Braci Sniadeckich w Watbrzychu.
Projekt obejmuje:
- dla pomieszczenia kuchni wykonanie zewnetrznego komina wentylacji wywiewnej,
- wykonania wentylacji nawiewnej dla potrzeb kotfa na paliwo state,
- wykonanie wentylacji nawiewnej poprzez montaz nawiewnikéw higrosterowanych w ramie
istniejgcej stolarki PCV
3. STAN ISTNIEJACY
Budynek przy ul. Braci Sniadeckich 8 w Watbrzychu potozony w zabudowie zwartej o funkcji
mieszkalnej wielorodzinnej. Budynek czterokondygnacyjny, konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Sciany
nos$ne z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo - wapiennej. Dach ptaski.
4. OCENA STANU TECHNICZNEGO
Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie robét budowlanych dot. wykonania wentylacji
nawiewno-wywiewne;.
Na podstawie wydanej opinii kominiarskiej, po przeprowadzeniu przegladu i pomiaréw
inwentaryzacyjnych stwierdza sie :

N

— brak prawidtowych wentylacji nawiewno-wywiewnych

5. PROJEKTOWANA BUDOWA WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNE)J

Projektowany zakres robot obejmuje wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej nawiewno-
wywiewnej, montaz urzgdzen i elementéw wentylacyjnych.
Wentylacja wywiewna:
Komin wentylacyjny W-1

Dla pomieszczenia kuchni projektuje sie wykonanie przewodu wentylacyjnego. W projektowanym
przewodzie zamontowa¢ kratke wentylacyjng @ 150mm, tak aby odlegtos$é¢ gérnej krawedzi otworu od sufitu
nie przekraczata 15 cm.

Projektowany komin wentylacyjny zewnetrzny wykonac¢ z systemowej dwusciennej blachy stalowej
chromoniklowej kwasoodpornej gtadkiej gr 0,60mm @ 150/225 mm z otuling z wetny mineralnej. Komin
wykonaé przy pomocy elementéw systemowych tgczonych kielichowo z blachy stalowej chromoniklowej
kwasoodpornej @ 150/225 mm takich jak: przewody proste, kolano, tréjnik z wyczystka, odkraplacz, ustnik i
daszek. Komin montowaé na systemowej konsoli wsporczej, mocowanie do sciany elewacji tylnej za pomoca
obejm montazowych w rozstawie maks. co 2 m, przewdd wyprowadzi¢ 1 m ponad potaé dachu.

Zabudowa zewnetrznych kominédw wentylacyjnych

Projektuje sie zabudowe przewoddéw kominowych na $cianie elewacji tylnej budynku w systemie suchej
zabudowy Aquapanel firmy Knauf lub réwnowazne;j.

Projektuje sie wykonaé wspornik pod konstrukcje zabudowy przewoddéw z dwéch dwuteownikéw stalowych |
120 1=0,55cm. Nalezy wyku¢ gniazda w murze na gtebokos$¢ 25 cm i osadzi¢ belki | 120, zwiekszy¢ stabilnosé¢
belki poprzez poprzeczne utozenie preta gtadkiego @ 12mm, |= 30 cm. Korice belek zalaé betonem klasy B20.
Zamontowa¢ belke poprzeczng z dwuteownika | 100, spawac jg do wspornikow spoing a=3mm, dodatkowo
potaczyé obustronnie Srubami zgrubnymi M10 przy pomocy ztgcz kotwowych rownoramiennych 60x60x5.

Montaz przewodéw kominowych mozna prowadzi¢ rownolegle z wykonywaniem konstrukcji ich
obudowy. Konstrukcje obudowy wykonac¢ w systemie profili stalowych UW i CW 75mm. Profile montowadé ze
sobg przy pomocy wkretéw do metalu oraz wkretow srubowych do lica $ciany poprzez stalowe kotwy. Rozstaw
stupkédw max co 40 cm, profile poziome montowaé max co 1m w rozstawie pionowym.

Obudowe nalezy izolowa¢ wetng mineralng gr. 5 cm wpuszczong miedzy profile UW, kolejno
montowaé¢ membrane izolacyjng paroprzepuszczalng, systemowga zbrojong ptyte cementowag gr. 12,5mm
mocowang na wkrety do profili stalowych. Plyte cementowa szpachlowa¢ masg Aquapanel, na zaprawie
klejowej z wtopiong siatkg zbrojacg, nastepnie wykonac¢ tynk systemowy gtadki na uprzednio zagruntowanym
podtozu.




Obudowe przewodow wykona¢ do wysokosci rynny; ponad dachem przewody wentylacyjne
prowadzi¢ w rurze stalowej kwasoodpornej dwusciennej @ 150/225 gr. 0,6mm izolowanej wetng mineralng
gr. 2,5cm na wysoko$¢ 1 m ponad potfac dachu.

Wentylacja nawiewna:

Wentylacja na potrzeby dostarczenia powietrza dla kotta na paliwo state

Wykonaé nawietrzak $cienny powietrza usytuowany na scianie elewacji tylnej wykonany z blachy stalowej
kwasoodpornej o wym. 105/210mm. Przewdd wentylacji nawiewnej wykonaé z blachy stalowej
kwasoodpornej gtadkiej gr 0,65mm kanatem o przekroju prostokagtnym 100x200 mm prowadzonym pod
stropem mieszkania i zakoriczony na wys. max. 30 cm od podtogi kratka nawiewng o przekroju otwordw min.
200cm’. Przewdd wykonaé w obudowie z ptyt G-K 12,5mm na ruszcie stalowym.

Nawiewniki okienne

Nalezy zamontowa¢ wg wskazan w czesci rysunkowej w istniejgcej ramie okiennej wykonanej z PCV
systemowy tworzywowy nawiewnik higrosterowany o przeptywie 5-30m?/h.

6. OCHRONA POZAROWA BUDYNKU.

Budynek posiada kategorie zagrozenia pozarowego ZLIV, klasa odpornosci pozarowej ,D”. Budynek w
zabudowie wolnostojacej. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej nie zmieni kategorii zagrozenia i klasy
odpornosci.

7. OCHRONA ZABYTKOW

Budynek objety zakresem inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, ani nie podlega ochronie.

8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 20 ust.1.pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2015 .
poz. 443 z pdzniejszymi zmianami) dla obiektu zostat okreslony obszar oddziatywania obiektu w granicy dziatki
objetej inwestycja. Nie wystepuje obszar oddziatywania obiektu.

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow.
Zamierzenie budowlane branzy sanitarnej obejmuje wykonanie budowy instalacji gazowej w budynku.
Kolejnos¢ realizacji prac budowlanych:

— prace przygotowawcze,
— roboty budowlano - montazowe

— roboty wykonczeniowe.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dziatce:
Inwestycja realizowana bedzie w istniejgcym lokalu oraz przy Scienie elewacji tylnej budynku wielorodzinnego,
wyposazonym w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, wentylacyjng i elektryczna.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Istniejgca instalacja elektroenergetyczna,
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Rodzaje przewidywanych zagrozen:

e  przebicia przez $ciane konstrukcyjna,

e  podfaczanie urzadzen

e  prace na wysokosci - upadek

e uzywanie elektronarzedzi.
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia 0séb przebywajgcych na budowie oraz w jej poblizu i
wystepuja przez caty czas trwania budowy. Czas zagrozenia katastrofg budowlang — nie dajacy sie przewidzie¢
trwajacy przez caly okres budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci
sprzetu, skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy,
odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.
Wszystkie prace budowlano — montazowe beda wykonywane zgodnie z aktualng dokumentacjg techniczng,
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.
Instruktaz BHP przy pracach montazowych w zamknietych pomieszczeniach i na wysokosci, a takze przy pracy
ze sprzetem zmechanizowanym budowlanym.



Roboty budowlane mogg wykonywac tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajacy aktualne badania
lekarskie dopuszczajgce do pracy oraz przeszkoleni pod katem BHP. Przed przystgpieniem do robdét nalezy
przeprowadzic:

- instruktaz ogdlny,

- instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem oséb szkolonych.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakorczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Posiadanie przez pracownikow osobistych srodkéw bezpieczenstwa (kaski, pasy, maski, okulary spawalnicze
itp.). Sporzgdzenie harmonogramu prac budowlanych oraz dostaw materiatowych. Wygrodzenie placu budowy
oraz zabezpieczenie przed wejsciem oséb trzecich.

Nalezy zachowadé nastepujgce warunki:

* poszczegodlne roboty budowlane mogg wykonywac tylko specjalistyczne brygady robocze, posiadajace
odpowiednie przygotowanie zawodowe — prace na wysokosci, instalacja gazowa

* posiadanie odpowiednich i sprawnych narzedzi i sprzetu,

* odpowiednio oznakowad i zabezpieczy¢ miejsce budowy,

* wyposazyc¢ zaplecze budowy w sprzet p-poz., Srodki ochrony osobiste;j,

* nalezy zapewni¢ podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy oraz $rodki techniczne do
powiadamiania stuzb ratowniczych w razie wystgpienia zagrozenia,

* zwracaé uwage, aby przy wykonywaniu robét nad urzadzeniami uzbrojenia oraz przy zblizeniach do tych
urzadzen zachowac szczegdlng ostroznosé, doktadnie zapoznajac sie z planem ich usytuowania i
przebiegiem w terenie,

* utrzymywadé porzadek na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatéw budowlanych,

* wyposazy¢ pracownikéw w kamizelki odblaskowe, kaski, rekawice, odpowiednie obuwie,

e zapewnic transport z waznymi przegladami technicznymi.

Uwagi ogdlne
Nalezy stosowal przepisy rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401).
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