Podstawowe parametry materialow budowlanych
Namyslowskiego 14 - elewacja

Rodzaj materialu

Parametry

Atlas Uni -Grunt

- gestos¢ emulsji: ok. 1,0 g/em3
- zuzycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m?
- temp. podl. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do+25°C

Cement porilandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Farba olejna nawierzchniowa

- gestos¢: najwyzej 1,5 g/em3

- lepko$é¢ (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- ¢zas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- grubos¢ powloki po wyschnieciu: 30 Hm

Farba silikatowa elewacyjna
ATLAS ARKOL S

- gestosé: ok. 1,5 kg/dm3

- grubosé powloki E: 100<E<pm

- wielko$¢ ziarna: drobne < 100 Hm

= wspotczynnik przenikania pary wodnej V: duzy > 150
g/m2d

- Przepuszczalnos¢ wody W: mata < 0,1 kg/m2h0,5

Materialy do ocieplen w
systemie ATLAS STOPTER

- emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT

- uniwersalna zaprawa do plyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20

- dyble plastikowe z grzybkami

- siatka z wl6kna szklanego

- podkladowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

- tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS CERMIT
SN MAL 15 (do malowania)

Plytki klinkierowe elewacyjne

- nasigkliwo$¢ wodna: > 10%
- Wytrzymalo$¢ na zginanie: >7,5 mm — min. 15 MPa
<7,5 mm — min. 12 MPa
- sila lamigca: >7,5 mm — min. 600 N
<7,5 mm — min. 200 N

Podkladowa masa tynkarska
Atlas Cerplast

- g¢stos¢ gotowego wyrobu: ok. 1,5 g/em?
- przyczepno$é do betonu: >1,0 MPa
- Srednie zuzycie: 0,30 kg/1 m?

Spoina do plytek Klinkierowych

- gestosé: 1,1 kg/dm?

- odpornos¢ na Scieranie: < 1000 mm?

- wytrzymalo$¢ na zginanie: > 2,5 MPa

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie: > 15 MPa

- skurcz: <3 mm/m

- odporno$¢ na temperature: od -30°C do +70°C

Styropian grafitowy fasadowy

- wytrzymalo$¢ na zginanie: <115 kPa

- wspolczynnik przewodzenia ciepla: < 0,031 W/mK
- Wytrzymalo$¢ na rozcigganie: < 100 kPa

- klasa reakcji na ogien: E




Tynk mineralny
cienkowarstwowy Atlas Cermit
SN-MAL

- przyczepnos$é: > 0,3 N/mm?

- WSp. przepuszczalnosci pary wodnej: p=15/35
- WSp. przewodzenia ciepla: 0,83 W/mK

- g¢stoS¢ w stanie suchym: < 1800kg/m?

- przepuszcezalnosé wody: < 1 ml/cm?

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostalos¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos¢ wnikania: > 10 i < 50 mm

Zaprawa klejgca do styropianu
1 zatapiania siatki Atlas Stopter
K-20

- g¢stos¢ nasypowa (suchej mieszanki): ok. 1,27 kg/dm3
- 8¢stos¢ obj. masy (po wymieszaniu): ok. 1,60 kg/dm3
- gestos¢ w st. suchym (po zwigzaniu): ok. 1,47 kg/dm?>
- przyczepnosé do betonu: min. 0,6 MPa

- przyczepnos¢ do styropianu: min. 0,1 MPa




