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(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie'

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt

budowlany:

Kotwienie budynku, naprawa spgkan $cian
ul. Armii Krajowej 51a, 58-302 Watbrzych
dziatka nr 143/3 obr. Stary Zdrdj nr 19

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu 20.04.2016

dla: Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. ul. Armii Krajowej S1a

(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Watbrzych, dn. 20.04.2016

(miejscowosc i data) (pieczec¢ wraz z podpisem)

! Nalezy sktada¢ w oryginale.



1 DANE OGOLNE

1.1 Ogolna charakterystyka budynku

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny

Rok budowy: 1896

Rodzaj zabudowy: wolnostojacy

Liczba kondygnacji: 3

Powierzchnia zabudowy:  209,0 m?

Powierzchnia uzytkowa: 367,0 m*

Kubatura: 1997,0 m’

Podpiwniczenie: czesciowe

Rodzaj dachu: dwuspadowy

Pokrycie: dachowka ceramiczna karpiowka podwojnie koronke

1.2 Podstawa wykonania
- Umowa z inwestorem,
- Ogledziny i inwentaryzacja budynku w niezbednym zakresie przeprowadzona — luty-
kwiecien 2016 r.
- Ekspertyza techniczna z marca 2016 wykonana przez tut. Pracownig
- Akceptacja projektu przez inwestora
- Obowiazujace normy i przepisy.

2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

2.1 LOKALIZACJA

Budynek usytuowany jest w gitebokim podwoérzu. Dojscie 1 dojazd odbywa poprzez stromy
ciag pieszo-jezdny. Budynek posadowiony jest na uskoku terenu — skarpie. Dojscie do
wejscia gldownego odbywa si¢ schodami wyrownawczymi, a réznica poziomow wynosi ok.
3,8 m. Wyjscie do ogrodu (z tego samego poziomu co wejscie gtowne) odbywa sig juz
bezposrednio na teren. Od ulicy Armii Krajowej budynek znajduje si¢ w odlegtosci ok. 32,0
m, natomiast od dziatki terendw kolei $rednia odleglo$¢ wynosi ok. 25,3 m.

Teren wokot budynku czgsciowo utwardzony (strona potnocna). Przy pozostatych $cianach
wykonano budynku opaski betonowe, pelniace cze$ciowo rol¢ koryta do odprowadzenia
wody opadowej z rury spustowej. Jedynie przy lewej stronie elewacji frontowej nie
stwierdzono opaski.

Wody opadowe z dachu odprowadzane sa poprzez rynny i rury spustowe na teren.

Od strony polnocnej rozebrano komoérki gospodarcze, pierwotnie przylegajace do $ciany
budynku.

2.2 PRZEZNACZENIE I FUNKCJA BUDYNKU

Obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Posiada jedna klatk¢ schodowa z
wejsciem od strony ulicy. .Budynek posiada pelne podpiwniczenie. W piwnicach usytuowane
sa komorki lokatorskie. Kondygnacje nadziemne — mieszkalne. Poddasze wykorzystywane
jako suszarnia.

2.3 WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Budynek nie znajduje si¢ w wykazie zabytkow



2.4 KONSTRUKCJA BUDYNKU

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, z zastosowaniem powszechnie stosowanych
materiatéw, takich jak: cegla ceramiczna, beton, drewno i stal.

Nad piwnica stropy wykonane jako odcinkowe sklepienia ceglane na belkach stalowych.
Stropy kondygnacji nadziemnych o konstrukcji drewnianej, belkowe ze §lepym pulapem i
otynkowana podsufitka.

Schody na klatce schodowej drewniane, jednobiegowe. Schody do piwnic betonowe
Zewngetrzne schody wyro6wnawcze - betonowe.

Konstrukcja wigzby drewniana, pokrycie dachdwka ceramiczna.

Dach stromy, dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczna karpiéwka podwojnie w koronke.

2.5 ELEWACJA

Na elewacji nie wystgpuja zadne wystroje architektoniczne. Tynk cyklinowany, cokot
czesciowo z kamienia, czg$ciowo otynkowany na gladko. Na trzech $cianach zarysowania
pionowe. Zatozone plomby kontrolne.

Stolarka okienna drewnian i z z PCV. Drzwi wejsciowe aluminiowe Sciany zewnetrzne
wykonano z cegly ceramicznej o grubosci 2 cegiel. Obrobki blacharskie, rynny i rury
spustowe z blachy stalowej ocynkowane;.

2.6 INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust.1 pkt. 1 1 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 z 2001r., poz. 627, ze zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okres§lenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzi¢¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, ze zmianami).

2.7 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji znajduje si¢ dziatka o nr 143/3 obr. Stary
Zdroj nr 19 (wlasciciela)

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publiczne;,
mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostgp $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwiazania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu
nie powoduja uciazliwosci zwiazanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby.

3 OPIS TECHNICZNY KOTWIENIE BUDYNKU

Prace nalezy rozpocza¢ od wykonania kotwienia budynku, a dopiero po jego wykonaniu
mozna przystapi¢ do wykonywania pozostatych prac.

Projektuje si¢ wykona¢ kotwienie budynku w dwoch poziomach: nad stropem parteru i 1-go
pigtra. Kotwienie nalezy rozpocza¢ od poziomu wyzszego.

3.1 Sposob wykonania kotwienia:

Kotwienie nalezy rozpocza¢ od poziomu wyzszego - nad I pigtrem.

1) Wyku¢ bruzdg o przekroju 1/2 x 1/2 cegly. Nalezy wyznaczy¢ na $cianie w sposob dobrze
widoczny przebieg bruzdy, a nastgpnie dokona¢ nacigcia krawedzi bruzdy przy uzyciu
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elektronarzedzi z zamontowanymi tarczami ciernymi. Wykuwanie bruzd po wykonaniu
naci¢¢ nalezy wykonywac recznie, lub przy uzyciu elektronarzedzi typu lekkiego.

2) Wyku¢ gniazda na zaczepy kotew w miejscach pokazanych na rysunkach i zamontowac
zaczepy wedlug szczegdhu rysunku projektu wykonawczego. Mocowanie zaczepdéw kotew
wykona¢ za pomoca $rub M20 jak na rysunku, lub przy pomocy kotew rozporowych
HILTI 20x300mm. Zaprawa wypeltniajaca — cementowa M10.

3) Przygotowac kotwe K wraz z glowicami o $rednicach wg rysunku szczegdétowego.

4) Zatozy¢ kotew oraz dokona¢ jej skrecenia w naroznikach $ciany na tarczach TI.
Projektuje si¢ kotwy o $rednicach:

- K1 ¢ 32 mm — na $cianie frontowej 1 tylnej w poziomie stropu pierwszego pigtra,
- K2 ¢ 24 mm — na $cianie frontowej i tylnej w poziomie stropu parteru,

- K3 ¢ 26 mm — na $cianach szczytowych w poziomie stropu pierwszego pigtra

- K4 ¢ 20 mm — na $cianach szczytowych w poziomie stropu parteru.

5) Po naprezeniu kotwy, nalezy ja przyspawa¢ do zamontowanych wcze$niej zaczepdw
kotew Z1. Do mocowania kotew nalezy przystapi¢ dopiero po osiagnigciu przez zaprawe
w miejscach zaczepow kotew wytrzymatosci co najmniej 0,7 wytrzymato$ci normowej na
sciskanie.

6) Bruzdy z kotwami nalezy starannie wymy¢ woda z resztek gruzu i pylu, a nastgpnie
zabetonowa¢ betonem B20 o drobnoziarnistym kruszywie. Nalezy zwrdci¢ uwage na
doktadne wypetienie bruzd i dobre otulenie prgtow betonem.

7) W analogiczny sposob nalezy wykona¢ kotwienie w poziomie pod stropem parteru .

8) Po wykonaniu kotwienia wzmocni¢ prgtami wszystkie pgknigcia $ciany, oraz uzupetnicé
spoiny wg pkt. 6.1

9) Obetonowane bruzdy po $ciagach otynkowac tynkiem cementowym kat.II1.

3.2 PEKNIECIA SCIAN

Projektuje si¢ wzmocnienie zarysowanych fragmentoéw $cian poprzez zalozenie w spoinach
pretow stalowych (symetrycznie wzgledem zarysowania). Po doktadnym oczyszczeniu i
zmyciu woda (nawilzenie), spoiny wypehi¢ zaprawa cementowa M-7 1 wcisna¢ w nia prety
stalowe ze stali A-0 o $r. 4,5 mm i dlugosci 100 cm. Prety umieszcza¢ w co trzeciej spoinie.
Po wecisnigciu pretow nalezy uzupeini¢ zaprawe w spoinach, a po jej zwiazaniu otynkowac
$ciang tynkiem jw.

3.3 ZARYSOWANIE NADPROZY

W zarysowanych nadprozach pokazanych na rysunkach obsadzi¢ od zewnatrz nadproze
stalowe z dwuteownika IPN120. — wg rysunkow nr 2 i 3. W trakcie wykonywania nadproza
otwor okienny lub drzwiowy podstemplowaé. Wyku¢ bruzde¢ do zamontowania belki. Belke
owinigta siatka Rabitza zamontowaé¢ w wykutej bruzdzie, konce doktadnie obmurowac. Belki
oszpatdowa¢ 1 otynkowac. Konce belek stalowych w §cianach zewngtrznych winny by¢
oparte min. 15 cm na murze.



4 Informacja dotyczaca planu BIOZ

Prowadzone roboty wymagaja sporzadzenie planu BIOZ

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej uprawnienia

budowlane 1 aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢

przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami

budowlanymi.

Uwagi dotyczace czgsci opisowej planu BIOZ:

1) Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem:
e roboty dociepleniowe
e roboty dekarskie — wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
e roboty tynkarskie i oktadzinowe
e roboty malarskie

2) Ryzyko upadku z maksymalnej wysokosci 15,30 m wystepuje przy wykonywaniu robot
dociepleniowych

3) Kierownik budowy powinien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz stosowne
uprawnienia do kierowania budowa. Na kierowniku budowy ciazy obowiazek
sporzadzenia planu BIOZ w zakresie opisanych zagrozen. Za bezpieczenstwo 1 higieng
pracy na budowie odpowiada kierownik budowy, ktéry powinien zapewni¢ stalty nadzor
nad przestrzeganiem przez wszystkich pracownikow przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych.

4) Strefy niebezpieczne
Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotdw,
powinna by¢ ogrodzona i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktoérej moga spadac¢ przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejécia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowaé sig¢ na
wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu 1 by¢ nachylone
pod katem 45 w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i1 odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania
narzedzi, sprzg¢tu, materiatlow jest zabronione.

Powyzsze uwagi stanowia tylko przypomnienie niektoérych spraw zwiazanych z
zagadnieniem bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Za bezpieczenstwo 1 higieng pracy na
budowie odpowiada kierownik budowy, ktoéry powinien zapewni¢ staly nadzor nad
przestrzeganiem przez wszystkich pracownikdéw przepisow bezpieczenstwa 1 higieny
pracy oraz przeciwpozarowych.

Na kierowniku budowy ciazy obowiazek przygotowania planu BIOZ w zakresie
wystgpujacych zagrozen.

5 UWAGI KONCOWE

1) Zaproponowany system docieplenia i elementéw wykonczenia zostal podany jako
zalecany. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow innych producentow pod warunkiem



2)

3)

4)

-10-

zachowania parametrow cieplnych 1 zaprojektowanej kolorystyki i ksztattu, oraz
zastosowania si¢ do wytycznych producenta.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialow i obowigzujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem oso6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ niezbgedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowali:



