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8. W kazdym oknie nalezy zamontowac& nawiewniki okienne o wyda jnosci 30m3/h.
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UWAGL:
1. Istniejaca instalacje gazu w lokalu mieszkalhym nalezy zdemontowac
2. Nowo, instalacje gozu wykonaé¢ z rur miedzianych fgczonych lutem twardym
lub w systemie ksztattek zaciskowych.
3. Instalacje poprowadzic od istnie jocego gozomierza OZNACZENIA:
4. Urzodzenia montowo¢& zgodnie z obowiozu jocymi przepisami. . R
S, Przewdd spalinowy prowadzic w odlegtosci min.30cm od bkelek drewnionych. ~ istni instol P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka Nk\w. 38-316 E\Q&@\N&Q\N
6. Wywiew z pomieszczenia tazienki i pokoju z aneksem kuchennym stnie jaco Instalacja gazowa INWESTOR  MeJski Zarzad Budynkow Sp. z o.o. Podz. Nr rys.
zapro jektowono joko przewody wentylacyjne wykonane z rur ~howa instalacja gazowo Mo:oxw Mjrgﬁf Gen. ﬂsﬂﬂmsmo 48 ;
systemowych dwusciennych o srednicy 160/225mm. Kanaty wentylacy jne TEMAT: zmmmm %ogomw}mgmm?oommmmosm v Walbrovehu
nolezy prowadzi¢ na zewnatrz po tylnej Scianie budynku i wyprowadzone @ - nr lokalu mieszkalnego v | Uﬁ _< - ou Lo o Y 1:50 J-6
ponad dach na wysokosé min. 30cm ponad poziom dachu. :mmmo_.m QmNO<<m_<<m:<mo._m
7. Kanhaty wentylacyjne nalezy mocowa¢ do scian za pomoca obe jm. Na Ka - kuchenka gazowa nawiewno - wywiewna
wylocie przewoddw wentylacy jnych nalezy zamontowac parasol. Na zatamaniu Imie | nazwisko nr. upraw. Data Poodlpis
przewodow wentylacy jnych nalezy zamontowac drzwiczki rewizy jne do X - Istnlejacy gozomierz miechowy
wyczystek. Prze jscia przewodéw przez przegrody budowlane wykonac w LG PROJEKTOWAr | Agata Nowoak 135/02/DUW | 04082017
tule jach ochronnych,




