M.KONOPNICKIEJ 1 KOSZTORYS.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz na elewacji tabliczek, szyldéw, opraw oswietle- | kpl.
d.1l|wiasna niowych,krat, kabli itp.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
poz.20+p0z.21+p0z.22 m2 68.506
RAZEM 68.506
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku + ponowny mon- |m
d.1/0535-05 taz
analogia
15.11+16.30 m 31.410
RAZEM 31.410
2 Rekonstrukcja detali architektonicznych - elewacja frontowa
4|KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinigciu do 40 cm - rekonstrukcja i uzu- |m
d.2|0819-07 petnienienie gzymsoéw
analogia
(18.42+9.27+18.34) m 46.030
RAZEM 46.030
5/KNR 19-01 |Profile ciagnione zwykie o szer. w rozwinieciu do 25 cm - gzymsy, opaski m
d.2/0819-04 okienne, zadasznice itp.
analogia
(18.42+9.27+18.34)*3+(1.92*2+1.24+1.5)*51+(1.92*2+1.24)*10+(2.4*2+1.41) |m 530.680
RAZEM 530.680
3 Roboty tynkarskie i malarskie
6|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usuniecie z m2
d.3/0121-01 muru odpadajacego tynku
(162.37+5.89+82.62+4.87+169.01+15.92+1.93+41.63+3.39+165.86)*0.5 m?2 326.745
RAZEM 326.745
7|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki 145 gr/m2 na $cianach m2
d.3/2612-06
analogia
poz.6 m2 326.745
RAZEM 326.745
8 Usuniecie warstwy malarskiej m2
d.3|analiza in-
dywidualna
poz.6+(p0z.4+p0z.5)*0.25 m2 470.923
RAZEM 470.923
9/KNR 0-26 Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, |m?2
d.3|0642-01 gazo- i pianobetonéw, na $cianach ptaskich zewnetrznych - tynki gtadkie
poz.6 m?2 326.745
RAZEM 326.745
10|KNR AT-26 |Malowanie tynkdw renowacyjnych - aplikacja reczna m2
d.3/0303-01
poz.6+poz.8 m2 797.668
RAZEM 797.668
11/KNR 0-12 Uzupetnienia dekoru z ptytek szklanych m2
d.3/0829-01
analogia
(0.63+0.16*3)*(18.42+9.27+18.34)*0.2 m?2 10.219
RAZEM 10.219
4 Wymiana stolarki okiennej
12|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m?2
d.4/0930-01 0.4 m2
0.32*0.28*17+0.38*2 m?2 2.283
RAZEM 2.283
13/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m2
d.4/0930-02 0.6 m2
0.5%*4 m?2 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.4/0930-08 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
0.94*1.59*5 m?2 7.473
RAZEM 7.473
5 Remont stolarki drzwiowej
15 Remont drzwi gtéwnych wejsciowych wraz z oscieznica, naswietlem, demonta- | szt
d.5|wycenain- |zem i ponownym montazem
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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16/KNR 19-01 |Usuniegcie starej farby olejnej - zeskrobanie farby z elementéw metalowych pet-|m2
d.5/1310-05 nych o pow. ponad 0,5 m2 - drzwi stalowe
analogia
211 m?2 2.110
RAZEM 2.110
17|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng elementéw metalowych - powierzchni pel- |m2
d.5/1311-02 nych szpachlowanych jednokrotnie
poz.16 m2 2.110
RAZEM 2.110
18/KNR 19-01 |Usunigcie starej farby olejnej - zeskrobanie farby z krat petnych o pow. ponad |m2
d.5/1310-05 0,5 m2 - kraty okienne
analogia
1.8+2 m?2 3.800
RAZEM 3.800
19|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng elementéw metalowych - krat i balustrad z |m2
d.5/1311-05 pretow prostych
poz.18 m2 3.800
RAZEM 3.800
6 Roboty blacharskie
20/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo-cyn- |m2
d.6/0538-07 kowej
analogia
(2.15+1.9+1.06*2+1.43+1.06+1.06*7+0.32*17+0.94*5+0.99*4+0.5*2)*0.3 m?2 9.354
RAZEM 9.354
21|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.6/0514-01 nej - gzymsy wraz z parapetami
analogia
(18.42*3+9.27*3+18.34*2)*0.25 m?2 29.938
RAZEM 29.938
22|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cyn- |m?2
d.6/0514-02 kowej - attyki
analogia
(18.42+9.27+18.34+3.06+15.83)*0.45 m?2 29.214
RAZEM 29.214
7 Remont schodéw betonowych
23|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.7/0218-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
0.55*0.7*0.5 m3 0.193
RAZEM 0.193
8 Rusztowania i inne
24|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 25 m m2
d.8/1604-04
282+143+352.5+174 m?2 951.500
RAZEM 951.500
25|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.8/202 1622a-
01
poz.24 m?2 951.500
RAZEM 951.500
26|KNR 2-02 Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o wysokosci ponad 20 m o kons- |m2
d.8/1614-03 trukcji rurowej
(18.42+9.27+18.34)*1.5 m?2 69.045
RAZEM 69.045
27|KNR 2-02 Ostony stolarki folig polietylenowa m2
d.8/0925-01
8.04+3.41+7.14+1.67*61+0.32*0.28*17+0.5*0.4+0.38*2+3.68+3.36+1.06+ m?2 145.896
1.63+1.8+2+1.95+0.94*1.59*5
RAZEM 145.896
9 Wywiezienie gruzu
28|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
d.9/0108-13 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
0.03*(p0z.6)+(p0z.12+p0z.13+p0z.14)*0.10 m3 10.978
RAZEM 10.978
29|KNR 4-01 Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km, m3
d.9/0108-08 krotnos¢ 10
poz.28*10 m3 109.780
RAZEM 109.780
30|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.9/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
(poz.2)*0.006*8000/1000 t 3.288
RAZEM 3.288
31|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.9(1107-04 ponad 1 km
poz.30*10 t 32.880
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