Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Psie Pole 28 — wod. - kan.

Rodzaj materiatu

Parametry

Cegta ceramiczna budowlana
petna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymatos¢ nasciskanie: 31,1 MPa
- nashkliwo$é: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wijzania: > 75 minut

- wytrzymatosé na $ciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniachz> 32,5 MPa

<52,5 MPa

Przewody instalacji
wodociggowych PP-R

- cisnienie nominalne PN 20 (bar),

- szereg wymiarowy SDR 6,

- $rednice od 16 do 110 mm,

- SPosOb 4czenia: zgrzew polidyfuzyjny, zhcza
gwintowane

-warstwy: kopolimer statyczny polipropylenu,
aluminium, kopolimer statyczny polipropylenu
- gestosé w 23 °C — 0,900 g/cm3,

- granica plastyczndci 25 MPa

- przewodnaé cieplna w 20 °C — 0,24 W/mK

Rura kanalizacyjna
wewnetrzna PVC-U o srednicy
110 mm

- pofaczenie kielichowe uszczelkowe

- grubosé: 2,20 mm

- temperatura pracy: w przeptywie cagtym - 75°C
w przeptywidwilowym - 95°

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatdé na sicie 0,2 mms 2%

- pozostatd@é na sicie 0,09 mms 7%
- glebokosé wnikania: > 10 i< 50 mm




