PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. 602 48 64 54

PROJEKT BUDOWLANY

na przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspdlnych
W budynku  mieszkalnym  zlokalizowanym przy  ulicy
Namystowskiego nr 14 w Watbrzychu — kategoria budynku - XIII

obiekt - budynek mieszkalny
adres - Watbrzych ul. Legnicka nr 4
dz. nr 335/2 obreb Nowe Miasto
inwestor - Wspélnota Mieszkaniowa
Namystowskiego nr 14
branza - instalacyjna
data opracowania - 14 sierpnia 2017 r.

Projektant :Jan Barbierik........................
UAN.VI-/3/198/89
DOS/BO/1486/01

spis tresci:
e strona tytutowa
uprawnienia projektanta
uchwata wspélnoty mieszkaniowej
informacja z zaktad u gazowniczego
opis techniczny
rysunki:
- rzuty kondygnaciji i rozwinigcie instalacji gazowej



Watbrzych dnia 14 sierpnia 2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspolnych budynku przy ulicy
Namystowskiego nr 14 w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Jan Barbierik
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UCHWALA ar ‘;Zi/zow
Wspdlnoty M E eszkaniowej nieruchomodci nr 14 przy ul. Namystowskiego

w Watbrz—ychu polozonej na dzialce nr 335/2 ,,Duza Wspélnota”

W sprawie: o px—acowaunia dokumentacji technicznej na wymiang instalacji gazowej

| T=vraz z uwzyskaniem pozwolenia na budowe

Whasciciele lokali w nieruc¥aomosei nr 14 przy ul. Namystowskiego w Walbrzychu dzia%ajacc'na
podstawie ustawy z dnia 24 czerwea 1994 r. o wlasnoéei lokali (.t. Dz.U. z 2000 r. nr 80 poz.903
z pézn. zm.) uchwalajg, co na_ stepuje:
Decydujg o wykonan #u dokumentacji na wymiang instalacji gazowej w nieruchomosci.
2. Na wykonawece proje=ktu wskazujg Ushugi Budowlane i‘Hén'deI Projektowanie, Kierowanie,
Doradztwo 'j'jcm BarbE erik 58-306 Watbrzych ul. Witosa 64 akceptujac oferte przédstawionac
Przez w/w wykonawc =€ na kwote 590,00 z# brutto. :
3. Upowazniajg MZB So. z coouw Watbrzychu do zawarcia urmowy z firmg projektows,
4, Udzielaja; pelnomocxrictwa p. Janowi Barbierikowi — projektantowi opracowujacemu
przedmiotows, dokur—nentacje do dysponowania nieruchomosdeia na cele budowlane
W rozumieniu ,Praveswo Budowlane” 1 uzyskania decyzji pozwolenia na budowe badz
zgloszenia robét budo —wlanych oraz do-wystapienia do zarzadey drogi o pozwolenie na zajecie
pasa drogowego (cho i nika i/lub Jjezdni) na czas wykonywania robét budowlanych.

Prace projektowe zost==na sfinansowane z funduszu remontowego.

6. Projektant zobowiaza my jest wspotdziata¢ z czlonkami Wspdlnoty Mieszkaniowej przy
opracowywaniu przedr—miotowej dokumentacgji.

7. Wspdlnota Mieszkanicwa winna dokonag pisemnego zatwierdzenia projektu,

Uchwata obowiazuje od dnia. . fb(&
Uchwata podjeta udziatem.. k- {3)6.«

tertennsnsrseide i,

Zatacznik
karta do glosowania

LRADYA PRAWNY
ngr Krfstyna fvtha

. L WEAATY



Watbrzych, dnia 14sierpnia 2017 r,

UZGODNIENIA

Dokonano uzgodnienia lokalizacji gazomierzy na
klatce schodowej oraz lokalizacji gtéwnego zaworu
gazowego w  budynku mieszkalnym przy ulicy
Namystowskiego nr 14 w Watbrzychu




Q@Z@gﬁ@ﬂ od glapy
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ple zostanh narus 2irasia zachpwania

&of doslaw palivd Qezowsago.

Rivmoczadnle fa podsiawis Rozporzadzenia Minkstra Infrastrukiury 2 dn. 12042002 row SMHW%
warunkow technieznych, fakim powinny odpowiaded budynki | ich usylupwanie 0z, U, Nr 75, poz. 690
z poZ. zm. z dnfg 15.06,2002 r. {lekst jecnolity - aldusiizacia = dn. 27.05. 2004}, § 186 p&f. 112, 8 158
PiL 7, § 189, § 180 oraz § 166, § 167, § 1881 5 189, podalemy nastepulace warunki, Iiore nalexy
zachowal ds przylaczenia presdmiclows] inslalacll garowe] ,
1. sz&mwﬂy kursk gidwny naleZy zamoniowad w wantylowans] szafes techniczne] na $olanie
aﬂa‘%‘«’&“ﬁx&%’f:?}iui&j budynky w odlegiofic! nis mnieleze] ni2 0,5 m od poziomy tereny oraz na}bhmzej
krawedzl pima, Crowd fub Innego etwory w budynku, :
2. Instalsc s gerowe przyigszons 4o siedd gazoWwe] wykonane! z nw mefalowych powinna byd
zahezpleczona preed wplywsm pregddw blgdzaoyeh (nalsfy zastosowal ¢ b:ﬂr;b%aia zolaoyiny).
T Dl ksidego bhaly misszksinego oddzisinie nelefy zamontpwad gammsam miechowy,
zlokalizowany nz Klalne sehodows! b w korylarsn ogdinym.
4. Hakdy gazomierz nalely zsmoniowad na uchwyole eliminuigoyin przenoszanie napreiad
instalaci] gazows] na wrzgdzenie pomiarows,
- Gazomierme nalely zamontowal w szalfkach z materialéw, oo nafmnigl frugdnozgpalnysh,
woremn] wendylaoyinyml.

reg paledy zamontowad w przedeiale wysokosod od £33 m de L8 m od poziemy
posadzki do spodu gazomierza. !

FPonadie do kaide] dokumeniacli fechniozna] prrabudovy Instalach gazows] nalssy dolgoryd
mape syluacying {w sksli T800) predsiewiajgog preedmistowy Oblekd z zaznaczonym
miniscem usyluowania kurks g3Swnego 0raz Z8EnacIonym we :é dem do budynkuy.

Mi niejazy doluunent nalely dolapzys do projekiy budowlanego, kidry w fazle preyooiowania
2y ;.maﬁ%szi yE w Balonie Dystryducl Gezy Walbrzyeh ul. Giogowskz 1 ~ ealem wmgodnianis

:;9@1:‘%’ katem lokaiizacl kurks gidwnego | gazomisy,

Do uzgodnients naledy przediofyd 2 egz. Projekiy, z kiSryeh 4 egz. p@zcssz’:aﬂaa w RDG W-ch.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU NA PRZEBUDOWE INSTALACJI GAZOWEJ W
CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU

1.1. ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany wewnetrznej instalacji gazu w czesci
wspdlnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Namystowskiego nr 14 w
Watbrzychu. Budynek posiada przylacze gazowe dn A50 mm, ktére doprowadzone jest do
piwnicy budynku Wymiana spowodowana jest ztym stanem instalacji gazu w catym budynku,

mate srednice przewodow, instalacja skrecana na ksztattki.

Istniejace przytacze gazu do budynku pozostaje bez zmian.

Ilo$¢ odbiornikow gazowych w budynku nie ulega zmianie.

2.2. SPIS DOKUMENTOW | PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

2.3. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy Namystowskiego nr 14 w Watbrzychu, jest budynkiem o
konstrukcji murowanej, podpiwniczony, w ktérym znajduje si¢ tacznie dziewie¢ lokali
mieszkalnych. Jest to budynek, w ktérym wszystkie $ciany wykonane sg z cegly pelnej, stropy sa
drewniane, stolarka okienna drewniana, drzwi sq drewniane jedno- i dwuskrzydlowe. Dach

drewniany dwuspadowy kryty dachowka.

Do budynku doprowadzone jest przylacze gazowe o przekroju dn A50 mm, ktére jest

doprowadzone do piwnicy budynku wraz zaworem kulowym.

Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacje budowlang wykonang dla potrzeb

niniejszej dokumentacji



2.4. INSTALACJA GAZU.

2.4.1 ZALOZENIA.

Do budynku doprowadzone jest istniejace przyltacze gazu z rur stalowych dn 50 mm,
ktore jest doprowadzone do wewnatrz budynku do piwnicy z zakofczeniem zaworem
gazowym kulowym dn 50 mm. Niniejsze opracowanie obejmuje wyprowadzenie gtéwnego
kurka gazowego z piwnicy na zewnatrz budynku poprzez jego usytuowanie w szafce
wnegkowej Sciennej na zewnatrz budynku w ktérym przewidziano zamontowanie zaworu

gazowego kotnierzowego dn 50 mm, pozostata cze$é przytacza pozostaje bez zmian.

Aby zabezpieczy¢ wewnetrzng instalacje gazu przed wplywem pradéw btadzacych,
za kurkiem gltéwnym nalezy zamontowaé monoblok izolacyjny dn 50 mm.

- Wewnetrzna instalacja gazu:

Zakresem umowy i niniejszego opracowania jest wymiana instalacji gazu w czesci
wspoélnej budynku, przy czym ilo§¢ odbiornikéw gazowych nie ulega zmianie.

Istniejace rozprowadzenie instalacji gazu do piondéw i licznikéw nalezy
zdemontowa¢. Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegélnych lokali
mieszkalnych nalezy prowadzi¢ wedlug wskazan w projekcie. Od pionow gaz
doprowadzany jest do gazomierzy, za pomoca ktérych rozliczane beda poszczegdlne lokale
mieszkalne.

Ilo$¢ odbiornikéw gazowych pozostaje bez zmian. Ze zuzycia gazu poszczegdlne
mieszkania rozliczane beda indywidualnie za pomoca istniejacych gazomierzy, ktérych ich
wielkos¢ kazdorazowo uzgadniaé z Zakladem Gazowniczym. Gazomierze montowaé na
wysokosci maksimum 180 cm nad posadzka na specjalnych uchwytach eliminujacych
przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na gazomierz — rozstaw podej$é pod
gazomierze przyjgto o rozstawie 13 cm.

Sposéb prowadzenia instalacji gazu do poszczegblnych gazomierzy pokazano na

rysunkach.



2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Aby zabezpieczy¢ wewnetrzna instalacje gazu przed wptywem pradéw btadzacych, za szafka
gazowaq (zaworem kotnierzowym dn 50) w piwnicy budynku nalezy zamontowaé monoblok
izolujacy.

Istniejacy instalacje gazowa w czgsciach wspdlnych zdemontowaé. Projektowang instalacje
gazu wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219.
Poziome odcinki rur prowadzi¢ w odlegtosci 15cm od innych przewodéw instalacyjnych, a przy ich
skrzyzowaniu - w odlegtosci co najmniej 2cm.

Przed licznikami nalezy zamontowa¢ kurki odcinajace Dn25.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, ktére nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi p.poz..

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy podda¢ 30 minutowej powietrznej
probie szczelnosci na cisnienie 50kPa i dokona¢ jej odbioru w obecnosci przedstawicieli
Zaktadu Gazowniczego.

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Zakres oddziatywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka si¢ w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

UWAGA: odstapiono od montazu gazomierzy na klatce schodowej
w_typowych szafkach gazowych ostonowych z uwagi na
przewezenie drogi ewakuacyjnej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materiatowa i wykonania
odbioru robét instalacji gazowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Namystowskiego nr
14 w Watbrzychu

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczna:

- wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych

- wykonanie podejscia pod gazomierz

- wykonanie przebi¢ , zamurowan i otynkowania zamurowan po przejsciu instalacji
- wyprowadzenie zaworu gazowego z piwnicy na zewnatrz budynku

2. Materiaty
Rury stalowe czarne taczone przez spawanie

3. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robét instalacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci

- sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

4. Transport i sktadowanie

- wykonawca winien dysponowac dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastgpi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢é zamknigte, zabezpieczac¢ od
zewnetrznych wptywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

- sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w

warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowac

wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do

transportu materiatéw i urzadzen

w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy

przestrzegaé zalecen wytwoércy, a w szczegolnosci:
- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i

wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w fadowni: z przewozonych urzadzen



zdemontowaé, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- w czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny by¢ zabezpieczone

przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac
za zgoda projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczyé wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w Swiadectwa
jakosci

- sposéb sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny byé dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot
- przy wykonywaniu robét ogéinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robot elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
WTWIO tom |
- dla prowadzenia robdt budowlano- montazowych robét ogéinobudowlanych winien by¢
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robot
- Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sig¢ wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozyé odpowiednie oéwiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Urzedzie Miejskim w
Watbrzychu w wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca robét przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
roboét ogélnobudowlanych
- projekt organizacji robét ogélnobudowlanych powinien zawierac:
- harmonogram robot uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnos¢, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikow
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
- wykonawca robot ogélnobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- taczno$¢ telefoniczng
- dokumentacje prawng robot to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robot,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami



- roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robét wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

- przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przejscia rur wykona¢ w sposéb szczelny

- ochrone antykorozyjng nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami WRWiO

- uzupetnienia tynkdéw po wykuciach i zamurowaniach wykonac¢ tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajacych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

6. kontrola, badania i odbior robot
a/ ogledziny i préby sprawdzajgce poprawnos¢ wykonania rob6t ogéinobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru koncowego robét, wykonawca powinien przedtozy¢:
- wypetniony dziennik budowy
- oéwiadczenia wykonanych rob6t sporzgdzonych przez — kierownika budowy,
kierownikdéw roboét instalacji sanitarnych i elektrycznych
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej cze$ciowego odstgpienia
- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych robot
do uzytkowania
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakonczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robét

- przepisy prawa budowlanego
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

sporzadzit’
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Rodzaj materiaku

Instalacia garowa w czebciach wspblnych

Skrzynka gazowa 50 x 50 x 20 cm

Ziacze monolityczne i 40 mm /1 2"

Asfalt izolacyjny-wysokotopliwy
- typ:IW-80,IW-100

Drut do spawania- niepokryty SPG3S
- £1 0,8-4,0 mm

Farba ftalowa do gruntowania

Acetylen techniczny rozpuszczony

Tlen techniczny sprezony

Zaprawa murarska

—eglabudowlana pelna -wymiary 25x12x6.5 cm
-kasa 20

Papier $cierny w arkuszach

Rura ochronna stalowa fi 40 mm

Pianka poliuretanowa

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 48,3x2,6(DN40)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 42,4x2,6(DN32)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 33,7x2,6(DN25)

Rura czama bezszwowa
- wymiar 31,8x2,6(1DN20)

Rura miedziana
- wymiar 22x1,0(DN20)

Rura miedziana
- wymiar 18x1,0(DIN16)

Redukcja 48,3x2,6/42,4x2,6

Redukcja 42,4x2,6/33,7¢2,6

Kurek gtéwny gazowy mosiezny 1 1/2"

Kurek gazowy przelotowy mosigzny 3/4"

Faczniki z zeliwa ciggnionego czarny 1140




faczniki z zelitwa ciggnionego czarny fi32

Facznaki z zeliwa ciggnionego czarny 25

f.aczniki z zeliwa ciggnionego czarny fi20

Kolano hamburskie 90 stopni fi40

Kolano hamburskie 90 stopni fi25

Trojnik do wspawania fi32/fi25/i32

Tréjuik do wspawania fi25/625/625

Korek 25

Stelaz do gazomierza o rozstawie 130 mm

Uchwyty stalowe do rur o fi 10-25 mm

Uchwyty stalowe do rur o fi 32-100 mm

Sznur konony-smolowany




