PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZY CH UL. WITOSA 64 - TEL. +48 602 48 64 54

PROJEKT BUDOWLANY
na wzmochienie belek stropowych drewnianych pomiedzy
mieszkaniem nr 2, a nr 5 w budynku przy ulicy Niepodlegtosci nr 21
w Watbrzychu
kategoria budynku - XllI

obiekt - lokal mieszkalny
adres - Watbrzych ul. Niepodlegtosci nr21/2i5
dz. nr 257/6 obreb nr 33 Podgoérze
inwestor - Wspdlnota Mieszkaniowa
- Niepodlegtosci nr 21
Branza - budowlana

data opracowania 16 sierpnia 2017 1

Projektant : Jan Barbierik. ................
upr. UAN.VI/f/3/63/89
DOS/BO/1486/01 »

spis tresci:
e strona tytutowa
o$wiadczenie projektanta
kserokopie pism
opis techniczny
rysunki:
- rzut kondygnacji iszczegoty



Watbrzych , dnia 16 sierpnia 2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2015 z 2003 r. z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:
wzmocnienie belek stropowych drewnianych pomiedzy lokalem mieszkalnymnr2,anr5

w budynku przy Niepodlegtosci nr 21 w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Wsp6lnoty Mieszkanio- wWej ni@mécﬁ nr 21 przy ul. Niepodleglosci w

Walbr =zychu, jej na dzialce nr 257/6
obPodgorze
podjgta przez Wspdlnote Ne——wdicszkani zebraniu, w dniu.................... w drodze
indywidualnego zbierania glosé W dniag.!ﬁ?f reenes /Zf ‘{] ..... JIE......

w sprawie : opracowania dolki——_ _amentacjiowo-kosztorysow ej na remont stropu

Na podstawie art. 22 ustawy c==——> wilasnos$z dnia 24 czerwca 1994r (j.t. Dz. U z 2016 poz.
1892) wiasciciele uchwalaja co —— nast¢puje

1. Wspélnota Mieszkanic———owa deo opracowaniu dokumentacji projektowo -

kosztorysowej na rem - _ont stopedzy lokalem mieszkalnym nr 2 a lokalem
mieszkalnym nr 5 w bud Z8ynku przpodlegtosci 21 w Watbrzychu.

2. Upowaznia MZB Sp. z 0.0. w Yhu do zawarcia w imieniu Wspdlnoty umowy z
projektantem tj. Ustu g mmmmmm Budowlndel Projektowanie, Kierowanie, Doradztwo Jan
Barbierik ul. Witosa 64, 58-306 W, narealizacje prac.

3. Warto$¢ prac wg przed ste———=awionej ¢nosi : 1 200,00 zt brutto

4. Zaptata nastapi z konta ———funduszuwego .

5. Wspotwiasciciele nieruc ——— ~ homodci 1 pelnomocnictwa Panu Janowi Barbierik do:

- dysponowania nierues==msschomoicicle budowlane w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane;

- uzyskania decyzji POZ Vim0 lenia ng badz zgloszenia robot budowlanych;

- zalatwienia wszelkich sEEss{ormalnoganych z zajeciem pasa drogowego (chodnika i/lub

jezdni) na czas wykonan —ia robdt;

- zawiadomienia PIN __ B w Vhu o fakcie rozpoczecia robdt zwigzanych

EEAC remont

z wykonaniem z w/w prea

- Wystepowania przed Veemme=szelkimijami innych formalnosci zwigzanych z realizacjg

przedmiotowych prac rer—————nontowy
6. Wspolnota Mieszkanio w=—=a upowaéB Sp. z 0.0. do przeprowadzenie konkursu ofert na

wykonanie prac zwigzan———vych z reri;tropu .

Uchwata zostala podjeta zgodnie—— =z obowi§ni przepisami. ~ ? 6
Stwierdza si¢ , ze uchwala zosta———ta podj¢tam w wysokosci: za.. L. »2/ ..... %
PIZeciw................ % :



Opis techniczny
do projektu budowlanego na wzmocnienie belek drewnianych
stropowych

Dane ogdine

Lokal mieszkalny nr 2 usytuowany jest w budynku mieszkalnym w zabudowie potzwarte;
na parterze budynku, a lokal mieszkalny nr 5 na 1-szym pietrze, podpiwniczony. Stropy
drewniane. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy — budynek wielokondygnacyjny z
nie zamieszkatym poddaszem.

Lokal posiada instalacje wod. - kan., gazowa i elektryczng - stan techniczny tych instalacji
dobry. Lokal mieszkalny sktada sie z dwoch pokoi, przedpokoju, tazienki i kuchni.
Ogrzewanie mieszkan — na opat staty.

Nad mieszkaniem nr 2 czesciowo skorodowane sg dwie koncowki belek stropowych
drewnianych, jedna od strony korytarza posiada ubytki, strop jest podstemplowany
stemplami — wedtug rysunku, pomieszczenie kuchni M2 posiada koc viol gazowy oraz
kuchenke gazowa, a mieszkanie nr 5 w pomieszczeniu tazienki brak urzadzen
sanitarnych tazienkowych, w kuchni jest zlewozmywak i kuchenka gazowa
czteropalnikowa, w mieszkaniu nr 5 kuchnia i tazienka posiada posadzke z piytek
ceramicznych. Sciany kuchni wytozone s3 ptytka $cienna — wedtug oznaczen w projekcie.
Kubatura budynku - 1.910 m3

Zakres opracowania

Projekt obejmuje wymiane czesci zniszczonych belek drewnianych stropowych wraz z ich
wzmocnieniem dwoma balami drewnianymi 8x26 cm za pomoca $rub M20

Po wymianie i zabezpieczeniu belek stropowych drewnianych nalezy uzupetnié¢ $lepy
putap z utozeniem izolacji wodoszczelnej i ociepleniem 10 cm warstwg wetny mineralne;j,
uzupetnienie podsufitki i podtogi w mieszkaniu nr 5 — zgodnie z zatgczonym rysunkiem

Zakres oddziatywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka si¢ w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

w/w opracowanie nie wymaga sporzgdzenia planu BIOZ
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIALOWA ORAZ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZWIAZANYCH Z WYMIANA
STROPU

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno-materiatowa wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wymiana czesci stropu w budynku mieszkalnym przy ulicy
Niepodlegtosci nr 21 w Watbrzychu

2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania rob6t murarsko-tynkarskich i malarskich

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci

- sprzetem zapewniajagcym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji

3. Transport i skladowanie
- wykonawca winien dysponowacé dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatdw przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastapi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpiecza¢ od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

- sktadowanie materiatdw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowac
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowedgo.

- $rodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow i urzadzen



- W czasie transportu i wyladunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegaé zalecen wytworcy, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczyé przez nadmiernymi drganiami i
wstrzasami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzgdzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac¢ sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- w czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny byé zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm i przepisow. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowaé
za zgoda projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposob sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

3. Wymagania dotyczace wykonania robét

- przy wykonywaniu robét ogéinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robét budowlanych i elektrycznych nalezy przestrzegaé wymagan
podanych w WTWiO tom |

- dla prowadzenia rob6t budowlano- montazowych robét ogélnobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy na roboty ogéinobudowlane, a w pracach branzowych
np. elektryczne, instalacje sanitarne — kierownicy robot

- Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie oSwiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego



wykonawca robot przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizagii
robot ogéinobudowlanych

projekt organizacji robdt ogéinobudowlanych powinien zawieraé:

- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejno$c¢, terminy i etapy jak
réwniez metody , sposoby i technologie wykonania

- harmonogram zatrudniania pracownikow
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw
wykonawca robét ogéinobudowlanych powinien mieé zapewnione przez inwestora:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatéw

- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tacznoéé telefoniczng
- dokumentacje prawna robét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét,
harmonogram robdt budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robdt wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykona¢ tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejacego

zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajacych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

6. kontrola, badania i odbiér robét

al/ ogledziny i préby sprawdzajace poprawno$é wykonania robot ogélinobudowlanych i
instalacyjnych

b/ do odbioru koricowego robét, wykonawca powinien przedtozyé:
- wypetniony dziennik budowy

- o$wiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikow robo6t instalacji sanitarnych i elektrycznych



- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej cze$ciowego odstagpienia
- protokét instalacji elektrycznej

- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci oddania wykonanych robot
do uzytkowania

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i urzadzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno byé¢ zakornczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron
5. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robét
- przepisy prawa budowlanego

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie




INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwiagzane

PN-83/N-03010

PN-EN 10088-1:2007

PN-EN ISO 3126:2006

PN-ENISO 11687-11 2
2006

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN 180 2505:2006

PN-EN 120561, 2
i 5:2002

PN-ENISO 1133:2006

Statystyczna kornifrola jakoSci. LOSOWY View—ybOr jednostek produktu do
probki

Stale odporne na korozje — Czeé 1: Gatunki stali odpornych na
korozje

Systemy przewodow rurowych z twor=yw sziucznych-Elementy z
tworzyw sztucznych-Sprawdzanie wymiatr—aww

Rury, ksztaftki | pofgczenia z termoplast GsmCZnych tworzyw sztucznych

do przesylania plynéw - Oznaczanie wyirzymaioSci na cidnienie
wewnetrzne — Cz. 1. Ogdina meloda, Cz. 2 Przygotowanie probek do
badari

Systemy przewodowe 2z tworzyw sztt-=s=xcznych do odprowadzania
nieczystosci I §cfekdw ( o niskie] | wysO.==sl<icf temperaturze} wewngliz
konstrukcfi budowli — Polipropylen (PF——) — Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczgee rur, kszlaftek i system

Rury tworzyw termoplastycznych - Sk ..=zircz wzdiuzny — Mefoda i
warunki badania

Sysfemy kanalizacji grawitacyjnej wewrr=— g#rz budynkow — Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdine, Czes$¢ 2: Kanalizacfa sanifamma -
Projektowanie ukiadu | obliczenia, Cz—a28¢ 5. Montaz | badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploe=—=tacji

Tworzywa sztuczne-Oznaczanie masov———vego wskaZnika szybkoSci
piyniecia (MFR) i objetosciowego wsk——aZnika szybkosci plynigcia
(MVR} tworzyw termoplastyczinych.



PN-EN 14366:2008

PN-EN 681-112:2008

PN-EN 180 580:2006

PN-EN 744:1997

PN-EN 1053:1998

PN-EN 1054:1998

PN-EN 1055:1998

PN-EN 1SO 1183:2006

PN-EN 727:1908

PN-B-01707:1992

PN-EN SO 9969:2008

Pomiary  laboratoryine  hafasu pochodzgeege  od  instalach
kanalizacyjnyeh

iszozeinienia v elastomerdw — Wymagania malerialowe dolyczgce
uszezelek zigozy. rur wodociggowych i odwadniajgcych ~ Czesc 1:
Gurna, Czesé 2 Elastomery termoplastyczne

Systemy przewodow rurowych i rur ostonowych z fworzyw sziucznych
- Ksziafiki Wiryékowe z tworzyw fermoplastycznych — Melody
wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania

Systerny przewodowe z ftworzyw sziucznych — Rury z iworzyw
fermoplastycznych — Badanie odpornoSci na uderzenia zewnelizie
metoda spadajgcego ciezarka

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do  zastosowari bezci$nieniowych - Meloda
badania szczelnosci wodg

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — Mefoda badania
szezelnodci pofgezeli powielrzem

Systemy przewodowe z tworzyw sziucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — metoda badania
odpormodci na cykliczne dziatanie podwyzszonej temperatury
Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania gestoscitworzyw sziucznych
nieporowatych — Czedé 1. Metoda zanurzeniowa, metoda piknometry
cieczowego i metoda miareczkowa

Systemy przewodowe z tworzyw Sztucznych — Rury i ksziaflki z
tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie temperatury pieknienia
wediug Vicata (VST)

instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie sztywnosof

obwodowej

Sprawozdania z badan, oceny
Nr 84/06/SM1. Raport z badan Gidwnego Instytutu Gornictwa, Katowice, marzec 2006 r.

nr P-BA 341/2002. Raporty nr P-BA 341/2002 z badania wtasnosci akustycznych

systemu SKOLAN dB wykonanego przez Fraunhofer-Institut fur Bauphysik, Stuttgart,

Niemcy

Opinia potwierdzajaca zgodnosé raportu z badan P-BA 341/2002 z normag PN-EN



14366:2006 — Nr pracy: NA /308/MN/08, Zakiadu Akustyki T8, 2008r.

. Raporty z badan rur w Laboralirum producenta w ramach zakladowe] kontroli produkci,
2008 1.

. Opinia Techniczina dot. spelnienia warunkow stosowania rur i ksztatiek SKOLAN dB do
wykonywania przewodow spustowych w grawitacyjnej instalacii kanalizacji deszczowe]
budynkéw opracowana przez Zaklad Inzynierii Materiatowe] Gldwnego Instytutu
Gorniciwa | Katowice, marzec 2008 r.

Nr P32/2010. Sprawozdanie z badafi rur Skolan DN 200 w zakresie sztywnosc
obwodowsj. Zaklad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatow Polimerowych i
Rarwnikéw, Gliwice, 2010 r.

Nr Pua0sf2010. Sprawozdanie z badaf rur Skolan DN 58, 78, 110, 1351160 w zakresie
sztywnoséci obwodowej. Zaktad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatdw
Polimerowych | Barwnikéw, Gliwice, 2010 .

. K 10 0447. Raport z badan okreslenia wytrzymatoéci na rozcigganie potaczen rurowych
PP.HT i Skolan. Pafstwowy Zaktad Badan Materiatow MPA Darmstadt, Niemcy, 2010 r.
Nr 385/10. Opinia Techniczna dotyczaca mozliwoscl zastosowania rur i ksztaftek
SKOLAN-dB i HT plus do odwodnie powierzchni dachowych w budynkach
wielokondygnacyjnych. Centralne Lahoratorium Badann Rur z Tworzyw Sztucznych.
Gtoéwny Instytut Gérictwa, Katowice, 2010 .



