Podstawowe parametry materialow budowlanych
Niepodleglosci 140 — schody zewngtrzne

Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalos¢ walca na Sciskanie: 16 MPa
- wytrzymalos¢ kostki na $ciskanie: 20 MPa
- wytrzymalo§¢ na rozciaganie: 1,9 MPa

- wielkosé ziarna: 0-4 mm

- gesto§¢: ok. 2000 kg/m3

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wiazania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na §ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosé: najwyzej 1,5 g/em3

- lepko$é (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schniecia powloki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubos¢ powloki po wyschnieciu: 30 Bim

Kostka betonowa gr. 6 cm

- wichrowato$¢ powierzchni licowej: <2 mm

- wytrzymalos¢ na Sciskanie: > 50 MPa

- nasigkliwosé: < 5%

- odporno$é na $cieranie (na tarczy Boehmego): < 3,5
mm




