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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 LOKAL MIESZKALNY M2
1.1 Prace przygotowawcze
1/KNR 4-01 Zamurowanie przebiw scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.10323-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w nsieach po zamurowanych prze¢szt.
d.1.10706-01 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2deéanach
2 szt. 2.00Q
RAZEM 2.000
3/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewtiznychscian i sufitow farls emulsyjry z przy- |m2
d.1.10605-04 gotowaniem powierzchni
0.20 m?2 0.200
RAZEM 0.200
4/KNR 4-01 Przebicie otworéw wicianach z cegiet o grubo 2 ceg. na zaprawie cementowo-w{szt.
d.1.10333-11 piennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty instalacyjne
5/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna wywiewna fi 160 mm szt.
d.1.20138-01
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.000
6 Kanat wentylacji wywiewnej grawitacyjnej z pom.pgka aneksem kuchennym - ki kpl.
d.1.2kalk. wtasna |nat dwicienny 0ér.160/220mm
1 kpl. 1.00Q
RAZEM 1.000
7/KNR 2-17 Nawiewnik okienny kompletny o przeptywie 70m3/h szt.
d.1.20138-01
analogia
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.000
1.3 Obudowa kanatu
8/KNR 2-02 Wsporniki drewniane pod zabudewventylacji - mocowanie déciany cznikami  |m3
d.1.30408-01 BMF w ilosci 2szt/element
analogia
5%(0.30+2*0.42+2*0.36+0.30)*0.05*0.05 m3 0.027
RAZEM 0.027
9/KNR 0-21 Poszyciescian szkieletowych z ptyt OSB grub.10 mm m2
d.1.34004-06
(4*0.36)*2+(4*0.40)+1.125 m?2 5.605
RAZEM 5.605
10/KNR K-07 Ochrona narinikéw prostych ktownikiem m
d.1.30106-01
8.84+1.92 m 10.760Q
RAZEM 10.760Q
11 KNR K-07 Wykonanie warstwy zbrafej z jednej warstwy siatki ngianach m2
d.1.30108-01
5.605 m?2 5.605
RAZEM 5.605
12/KNR K-07 Wykonanie tynku akrylowego na przygotowanym padte tynk o uziarnieniu 1,0 mjm2
d.1.30111-01 i fakturze baranek
5.605 m?2 5.605
RAZEM 5.605
13 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m tawzs podiinym ram 2,57 m o|m2
d.1.31651-02 wys. do 15 m
(0.73+2.57)*2*11 m?2 72.600
RAZEM 72.600
1.4 Roboty odtworzeniowe
14/KNR 4-01 Zamurowanie przebiw scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.40323-04
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.000
15/KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w nsieach po zamurowanych prz¢szt.
d.1.40706-01 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m24eéanach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewtiznychscian i sufitow farly emulsyjr z przy- |m2
d.1.40605-04 gotowaniem powierzchni
0.20 m?2 0.200
RAZEM 0.200
2 LOKAL MIESZKALNY M3
2.1 Prace przygotowawcze
17/KNR-W 4-02 |Demonta istniepcej kratki wentylacyjnej wywiewnej szt.
d.2.140203-01
analogia
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18 KNR 4-01 Zamurowanie przebiw scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2.10323-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
19/KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w nsieaich po zamurowanych prz¢szt.
d.2.10706-01 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m24eéanach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewtiznychscian i sufitow farlh emulsyjr z przy- |m2
d.2.10605-04 gotowaniem powierzchni
0.20*2 m?2 0.400
RAZEM 0.400
21/KNR 4-01 Przebicie otworéw vicianach z cegiet o gruba 2 ceg. na zaprawie cementowo-wj szt.
d.2.10333-11 piennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
22|KNR 4-01 Przebicie otworéw vicianach z cegiet o gruba 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- szt.
d.2.10333-08 wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
2.2 Roboty instalacyjne
23/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna wywiewna fi 160 mm szt.
d.2.20138-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24 Kanat wentylacji wywiewnej grawitacyjnej z pom.kuth kanat dwdcienny osr.160/|kpl.
d.2.2kalk. wtasna |220mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 2-17 Nawiewnik okienny kompletny o przeptywie 70m3/h szt.
d.2.20138-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Obudowa kanatu
26/KNR 2-02 Obudowa z ptyt gipsowo-kartonowych kanatu wentylagywiewnej z pom.kuchni, |m2
d.2.32010-01 obudowa kanatu w pom.tazienki
analogia
(0.4*1.25)*2 m?2 1.000
RAZEM 1.00Q
27/KNR K-07 Wykonanie tynku na obudowie z piyt g-k m2
d.2.30111-01
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.00Q
28/ KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewtiznychscian i sufitow farly emulsyjr z przy- |m2
d.2.30605-04 gotowaniem powierzchni - malowanie obudowy kanalpom.fazienki
1.00 m2 1.000
RAZEM 1.00Q
29/ KNR 2-02 Wsporniki drewniane pod zabudewventylacji - mocowanie déciany hcznikami  |m3
d.2.30408-01 BMF w ilosci 2szt/element
analogia
5*(0.30+2*0.42+2*0.36+0.30)*0.05*0.05 m3 0.027
RAZEM 0.027
30/KNR 0-21 Poszyciescian szkieletowych z plyt OSB grub.10 mm m2
d.2.34004-06
(4*0.36)*2+(4*0.40) m2 4.48(Q
RAZEM 4.480
31KNR K-07 Ochrona narimikéw prostych ktownikiem m
d.2.30106-01
8.84 m 8.84(Q
RAZEM 8.84(Q
32/KNR K-07 Wykonanie warstwy zbragej z jednej warstwy siatki n@ianach m2
d.2.30108-01
4.48 m2 4.48(Q
RAZEM 4.480
33/KNR K-07 Wykonanie tynku akrylowego na przygotowanym padie tynk o uziarnieniu 1,0 mim?
d.2.30111-01 i fakturze baranek
4.48 m2 4.48(Q
RAZEM 4.480
34/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m tawzs podiinym ram 2,57 m o|m2
d.2.31651-02 wys. do 15 m
(0.73+2.57)*2*11 m2 72.600Q
RAZEM 72.600
2.4 Roboty odtworzeniowe
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35/KNR 4-01 Zamurowanie przebiw scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2.40323-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNR 4-01 Zamurowanie przebiw $cianach z cegiet o gruba 1/2 ceg. szt.
d.2.40323-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37/KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w nsieach po zamurowanych prz¢szt.
d.2.40706-01 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m24eéanach
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewtiznychscian i sufitow farlh emulsyjr z przy- |m2
d.2.40605-04 gotowaniem powierzchni
0.20*3 m?2 0.600
RAZEM 0.600
3 LOKAL MIESZKALNY M4
3.1 Roboty przygotowawcze
39 KNR-W 4-02 |Demonta istniepcej kratki wentylacyjnej nawiewnej szt.
d.3.140203-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40/KNR 4-01 Zamurowanie przebiw scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.3.10323-04
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.000
41/KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w nsieach po zamurowanych prz¢szt.
d.3.10706-01 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m24eéanach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewtiznychscian i sufitow farlh emulsyjr z przy- |m2
d.3.10605-04 gotowaniem powierzchni
0.20*2 m?2 0.400
RAZEM 0.400
43 KNR-W 4-02 |Demonta istniegcego nawietrzaka okiennego szt.
d.3.140203-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Roboty instalacyjne
44/KNR 2-17 Nawiewnik okienny kompletny o przeptywie 70m3/h szt.
d.3.20138-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 LOKAL MIESZKLANY M5
4.1 Roboty przygotowawcze
45/ KNR-W 4-02 |Demonta istniepcej kratki wentylacyjnej wywiewnej szt.
d.4.140203-01
analogia
2 szt. 2.00Q
RAZEM 2.000
46/KNR 4-01 Zamurowanie przebiw scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.4.10323-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w nsieach po zamurowanych prze¢szt.
d.4.10706-01 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2geéanach
2 szt. 2.00Q
RAZEM 2.000
48/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewtiznychscian i sufitow farls emulsyjry z przy- |m2
d.4.10605-04 gotowaniem powierzchni
0.20 m?2 0.200
RAZEM 0.200
49/KNR 4-01 Przebicie otworéw w kominie szt.
d.4.10333-09
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50/ KNR 4-01 Przebicie otworéw wicianach z cegiet o gruba 1 1/2 ceg. na zaprawie cementow|szt.
d.4.10333-10 wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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51] Ustuga kominiarska - czyszczenie przewodu kominayeg ktérego nafg wpiaé szt.
d.4.1analiza indy- |{went. z kuchni M5
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Roboty instalacyjne
52/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna wywiewna 14x21cm szt.
d.4.20138-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok, typ A/l o obwodzie do 400 m m2
d.4.20101-01 - udziat ksztattek do 35 % -kanat wentylacji wywissy z pom.kuchni
0.08 m?2 0.080
RAZEM 0.080
54/KNR 2-17 Nawiewnik okienny kompletny o przeptywie 70m3/h szt.
d.4.20138-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.3 Obudowa kanatu
55/KNR 2-02 Obudowa z ptyt gipsowo-kartonowych kanatu wentylagywiewnej z pom.kuchni, |m2
d.4.32010-01 obudowa kanatu w pom.pokoju
analogia
(0.50*0.40)+(0.40*0.40)+(0.50*0.40) m?2 0.560
RAZEM 0.560
56/|KNR K-07 Wykonanie tynku na obudowie z piyt g-k m2
d.4.30111-01
0.56 m?2 0.560
RAZEM 0.560
57/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewtiznychscian i sufitow farlh emulsyjr z przy- |m2
d.4.30605-04 gotowaniem powierzchni - malowanie obudowy kanaipom.kuchni
0.56 m?2 0.560
RAZEM 0.560
4.4 Roboty odtworzeniowe
58/KNR 4-01 Zamurowanie przebiw scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.4.40323-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59/KNR 4-01 Zamurowanie przebiw $cianach z cegiet o gruba 1/2 ceg. szt.
d.4.40323-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60 KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w nsieach po zamurowanych prze¢szt.
d.4.40706-01 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2geé@nach
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
61/ KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewtiznychscian i sufitow farls emulsyjry z przy- |m2
d.4.40605-04 gotowaniem powierzchni
0.20*3 m?2 0.600
RAZEM 0.600
5 LOKAL MIESZKALNY M7
5.1 Roboty przygotowawcze
62 KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.5.10333-21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63 KNR-W 4-01 |Wycigcie otworéw w dachu m2
d.5.10428-01
analogia
(0.30*0.30)*1 m?2 0.090
RAZEM 0.090
64/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwéjnie m2
d.5.10508-02
(0.80*0.80) m?2 0.640
RAZEM 0.640
5.2 Roboty instalacyjne
65/ KNR 2-17 Kratka wentylacyjna wywiewna fi 160 mm szt.
d.5.20138-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66| Kanat wentylacji wywiewnej grawitacyjnej z pom.kuth kanat dwdcienny osr.160/|kpl.
d.5.2kalk. wlasna |220mm
1 kpl. 1.00Q
RAZEM 1.000
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67/ KNR 2-17 Nawiewnik okienny kompletny o przeptywie 70m3/h szt.
d.5.20138-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.3 Roboty odtworzeniowe
68 KNR 4-01 Zamurowanie przebiw stropach ceramicznych szt.
d.5.30323-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69 KNR 4-01 Wykonanie tynku zwykiego kat. Il z zaprawy cemembewapiennej w miejscach pgszt.
d.5.30706-03 zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsc8.d6 m2 na stropach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewtiznychscian i sufitow farls emulsyjry z przy- |m2
d.5.30605-04 gotowaniem powierzchni
0.20 m?2 0.200
RAZEM 0.200
71 KNR 4-01 Wymiana pokry z dachéwki karpiéwki podwdjnie w koroalo powierzchni do 1 mZ miejsc.
d.5.30506-02
1 miejsc. 1.00Q
RAZEM 1.000
6 LOKAL MIESZKALNYM M9
6.1 Roboty przygotowawcze
72/ KNR-W 4-02 |Demonta istniegcej kratki wentylacyjnej wywiewnej szt.
d.6.140203-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73 KNR-W 4-02 |Demonta okragtego przewodu wentylacji wywiewnej m
d.6.140201-01
analogia
1.30 m 1.300
RAZEM 1.300
74 KNR 4-01 Zamurowanie przebiw stropach ceramicznych szt.
d.6.10323-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 4-01 Wykonanie tynku zwykiego kat. Il z zaprawy cemembewapiennej w miejscach pgszt.
d.6.10706-03 zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsc8.d6 m2 na stropach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewtiznychscian i sufitow farls emulsyjry z przy- |m2
d.6.10605-04 gotowaniem powierzchni
0.20 m?2 0.200
RAZEM 0.200
77 KNR 4-01 Przebicie otworéw w kominie szt.
d.6.10333-09
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78 Ustuga kominiarska - czyszczenie przewodu kominayeg ktorego nalg wpia¢ szt.
d.6.1analiza indy- |went. z pokoju z aneksem kuchennym M9
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.2 Roboty instalacyjne
79 KNR 2-17 Nawiewnik okienny kompletny o przeptywie 56m3/h szt.
d.6.20138-01
analogia
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.000
80/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna wywiewna 14x21cm szt.
d.6.20138-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.3 Roboty odtworzeniowe
81/KNR 4-01 Zamurowanie przebiw $cianach z cegiet o gruba 1/2 ceg. szt.
d.6.30323-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82/KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w nsieach po zamurowanych prze¢szt.
d.6.30706-01 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2deéanach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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83/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewtiznychscian i sufitow farly emulsyjr z przy- |m2
d.6.30605-04 gotowaniem powierzchni
0.20 m?2 0.200
RAZEM 0.200
7 Roboty wspéine
84 Wywiezienie kontenera o poj. 3m3 z gruzem na skiasko wraz z dokonaniem op|szt
d.7|analiza indy- |ty utylizacyjnej -
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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