Projektowana wentylacja wywiewna

7 pokoju z aneksem kuchennym z M2

kantowka 5 x 5 cm

IS —
S [ 1]
© .
£l
—|
Obudowa z pfyt 0SB Jﬁ 3y
gr. 10 mm mocowana 7
do drewnianych wspornikow iy
I O
7 o
Drewniane wsporniki mocowane \ |
do sciany co 100 cm Lv o
i O
na
|
w‘a’w O
H o
25 50 |
= H o
N O
o [e==||2
ju

PRZEKROJ A=A (skao 1:25)  (cpo o
omtonka 5 x 5 om Obudowa 7 piyt 0SB
gr. 10 mm
B
(@]
B 1
1
42
PRZEKROJ B—B (skalo 1:25)
41
kantowka 5 x 5 cm 36 5
=35 cm
kantowka & x 5 cm
o
o kantowka 5 x 5 c¢cm
o AN =50 cm
UWAGA:

1. Wsporniki wykona¢ z drewld sosnowego zabezpieczonego przed
szkodnikami drewna, grzybami i wilgocig preparatami dostepnymi w handlu.
2. Do fgczenia drewnianych elementdw wspornikdw i mocowania wspornikow
do Sciany stosowac typowe fgcznkiki BMF i gwozdzie karbowane typu BMF.
3. Ptyty OSB pokry¢ warstwg kleju zbrojonego siatkg a nastepnie pofozy¢
warstwe masy tynkarskiej dobranej kolorystycznie do koloru elewacji.
4. Kanaf wentylacyjny nalezy oprze¢ na typowych wspornikach z blachy

zamocowanych do ciany (np. wspornik WKT 2 f—my MK Zary)
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Temat: "Wykonanie prawidfowe] wentylacji nawiewno—wywiewnej oraz dodatkowych Stadium:
przewodow kominowych — wentylacyjnych dla pomieszczen kuchennych w PB
lokalach w budynku przy ul. Gen. Andersa 177 w Watbrzychu”
dz. nr 97/1 obreb nr 14 Biaty Kamieri Skala:
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Tytut rys.: | ELEWACJA TYLNA BUDYNKU — OBUDOWA KANAL WENTYLACJ WYWIEWNEJ Z M2 /




